Proiettore di profili serie PJ-A3000

Serie 302 - Modelli metrici Accessori standard

No. Descrizio
Tavola XY 50 x 50 0 150 x 50 o 100 x100 0 200 x 100 mm 172-202  Obiettivo 10
Modello PI-AS0050-50 PIAS00SF-150 | PIAS010F100 | PIAS0I0F-200 383876 Plastica protettiva
No. ' 302-704-1D 302-702-1D 302-703-1D 302-701-1D 512305  Lampada alogena (24V, 150W)
Hese 9756,00 11330,00 10887,00 12875,00 o
€] Accessori opzionali
Tavola XY [mm] 50 x 50 150 x 50 100 x 100 200 x 100 No. Pk P
Metodo di misura Testina micrometrica digitale Encoder lineare | Encoder Lineare | Encoder lineare - - e
Mgtﬂdﬂ Fil rilascio rapido AssiXeY AssiXeY AssiXeY 172116 Riga di cristallo 50 mm 170,00
D'”‘E"S’“E';fn:?“"a KY 152 x 152 280 x 152 250 x 250 380 x 250 172-160-3  Filtro verde 148,00
. 172-161 Riga di cristallo 300 mm 340,00
9 Eﬁa[tr:;;]t AR 82x82 185 x 84 142 x 142 266 x 170 172-197  Supp. inclin. di centraggio 824,00
Vetro tavola No. 380405 381349 12BAE041 382762 172:203  Obiettivo 20x 775,00
Funzione di inclinazione B _ +3° 172-204  Obiettivo 50x 1014,00
Carico massimo tavola 10 g 10 g 172-207  Obiettivo 100x 1014,00
[kl 172-229  Specchio luce episcopica 101,00
Massa kg 107 116 112 140 obiettivo 10 x
172-230 Specchio luce episcopica 80,00
200 - i obiettivo 20X
= = = 172-378 Blocco a V con staffa (Max. 313,00
: @ 25 mm)
176-107 Morsetto regolabile 266,00
172-118 Riga di cristallo 200 mm 281,00
172-160-2  Filtro verde 85,00
176-105  Supporto inclinabile di 950,00
- centraggio per TM-500
————— 999678D Piastra adattatore 469,00
Ho o o 512305 Lampada alogena (24V, 13,00
. 150W)
12AAE671  Supporto detector da 0250 40,00
— a 0350 mm
i ==3 332-151  Optoeye-200 1473,00
= S — 176-106  Tavola rotante 66 mm 796,00
172-196  Tavola rotante 100 mm 955,00
= — 172-198  Tavola rotante 100 mm con 976,00
5 = | reg. fine
e e 264-155D  QM-Data 200 tipo tavolo  3049,00
2 3 3 3 264-156D  QM-Data 200 tipo braccio 3049,00
[ f@ 176-106 : per tavole 50 x 50 e 150 x 50 mm
[ [ 0 172-196 & 172-198 : per tavole 100 x 100 e 200 x 100 mm
o [ ] METRIC  [HCH/METRIC
Hd-TCO0 .:I.‘-.?-?'-:E:-I ;[I.'- D EI':'-.-‘ _ IE.
| 5 3 5 5 PR e
07090 3137050
- : - i -
A =593 mm : 302-701-1D, A = 446 mm : 302-702-1D :;f:: . . =
A = 427 mm : 302-703-1D L X
'I'||'IE=_1[|-5 ; | ) K
e | = X
176107 1 x
172378 X e

* Staffa di fissaggio (999678) necessaria per
modelli 302-701D

]
264-155D, QM-Data 200 OPTOEYE-200 302-701-1D oo
o~
176-107
172-116 172-118

302-704-1D 302-702-01D

302-703-1D

<

172-229 172-160-3
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Proiettore di profili serie PJ-H30

Specifiche Serie 303

Accuratezza (3+0,02L) L : Max. lungh. di misura ; di orofili & d i iilaminazi incid labil

(e Non invertita Questo proiettore di pro ili € dotato di una illuminazione incidente regolabile.

proiettata [l PJ-H30 offre le SEQUEH'[I caratteristiche.
Diametro effettivo : 306 mm * Larotazione della lente del condensatore e la modifica dell'angolo dello specchio

Schermo Materiale schermo : Vetro semiriflettente nell’obiettivo, consentono di visualizzare in maniera ottimale superfici a bassa
Rotazione schermo : + 360°, ~ .

e : riflessione.

Regolazione di precisione e clip _ , .. L _ .o _ e .
Lettura angolo: Display a LED * Grazie al nuovo sistema di illuminazione dei bordi, risulta implementata la luminosita dei pezzi
Risoluzione : 1' 0 0,01° proiettati.
stiFeipnaniie p * Elevata accuratezza di misura (secondo le norme JIS)
Campo £370" Modo ABSOING s | 'Optoeye facilita il rilevamento dei bordi del pezzo (modelli PJ-h30 8 € D)
Riferimenti linee tratteggiate a * La messa a fuoco motorizzata (dove prevista ) riduce i tempi di misura. La velocita di messa a
croce fuoco é regolabile in continuo.

Obiettivi 10X (172-472) ¢ Alimentatore stabilizzato che consente di allungare la vita delle lampade alogene del proiettore.
Opzionali : 5X, 20X, 50X, 100X « Display digitale di facile lettura

Accuratezza Illuminazione bordi : £0,1%

ingrandimento

Illuminazione
diascopica

Hluminazione
episcopica

Alimentazione
Risoluzione

llluminazione superficie : £0,15%

Sorgente luminosa : Lampada
alogena (24V,150W)

Sistema ottico : Telecentrico zoom
Funzioni : Regolazione in
continuo intensita luminosa

Filtro assorbimento calore,
Ventola di raffreddamento
Sorgente luminosa : Lampada
(24V,150W) Sisterna:
lluminazione verticale e obliqua
con condensatore regolabile Filtro
assorbimento calore Ventola di
raffreddamento

220V AC, 50/60Hz
0,001 mm

AL
AT

D : Max. diametro pezzo
W :Distanza di lavoro
H : Max. altezza pezzo

unil: mim

Magnification

10X 20X 53X 100X

View fold @atl

a3l b 0153 g6.12 03.06

105 105 105 105

705 56,5 0 | %0

g | 13 4 | 1

llluminazione episcopica regolabile
e obliqua

303-735-1D

llluminazione verticale  llluminazione obliqua

1010B 2017B

Depliant Proiettori di profili su richesta
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Proiettore di profili serie PJ-H30

Serie 303

Modello 1010B - 100 x 100 mm
Dimensioni tavola XY : 300 x 240 mm
Area effettiva tavola XY : 180 x 150 mm
Vetro tavola no® : 380412

Inclinazione ; £3°

Carico max. ; 10 kgf

Massa 176 kg

Bl U3Inm

F"‘["’;]I“ 17980,00 22215,00

Messa a fuoco Manuale Power focus

Rilevatore bordi Opzionale Compreso
Modello 2010B - 200 x 100 mm

Dimensioni tavola XY ; 350 x 280 mm
Area effettiva tavola XY : 250 x 150 mm
Vetro tavola no.” : 382762

Inclinazione : £3°

Carico max. : 10 kgf

Massa ; 178 kg

303-713-1D

F'féz“ 20600,00 23793,00
Messa a fuoco Manuale Power focus
Rilevatore bordi Opzionale Compreso

Modello 2017B - 200 x 170 mm
Dimensioni tavola XY : 410 x 342 mm
Area effettiva tavola XY : 270 x 240 mm
Vetro tavola no.” :12BAD363
Inclinazione ; £5°

Carico max. ; 20 kgf

Massa 205 kg —
“No. 303-714-1D 303-734-1D
F"[*;]I” 22250,00 25441,00

Messa a fuoco Manuale Power focus
Rilevatore bordi Opzionale Compreso

Modello 2017B - 200 x 170 mm
Dimensioni tavola XY : 410 x 342 mm
Area effettiva tavola XY ; 270 x 240 mm
Vetro tavola no.” :12BAD363
Inclinazione ; £5°

Carico max. : 20 kgf

Massa 205 kg

303-715-1D

Fr:f“ 25750,00 28943,00
Messa a fuoco Manuale Power focus
Rilevatore bordi Opzionale Compreso

Tutti | prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a dienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
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Proiettore di profili serie PJ-H30

Accessori opzionali Serie 303
" Prezzo

. o
| €
I =T

T
332-151 Optoeye-200 1473,00 - L - - i) -
12AAE671  Supporto detector da 6250 40,00 r’ﬂ_ : % %\—\\‘
a 350 mm ) 3
12AAG983  Staffa detector per PJ- 43,00 . 1
H30A/PJ-H30E &
12AAGY981  Filtro verde 290,00
172116 Riga di cristallo 50 mm 170,00 —~ il | e
172118 Riga di cristallo 200 mm 281,00 % 8 S
172-161  Riga di cristallo 300 mm 340,00 L i
172211 Obiettivo 5x 1804,00 = —
172473 Obiettivo 20X 1389,00 ) il 5 — |
172-474  Obiettivo 50X 1433,00 (BE—= o s M == j
172475  Obiettivo 100X 143,00 = wha —
176-105  Supporto inclinabile di 950,00 s I o S \[r
centraggio per TM-500 ' h_ T ) 1 T 210 f W |
172-197  Supp. inclin. di centraggio 824,00 [ T | 8, T4 4
172-198 Tavola rotante 100 mm con 976,00 9. 25 SRR 58 -
reg. fine
172-378 Blocco a V con staffa (Max. 313,00
@ 25 mm) mm
176-305  Tavola rotante con reg. fine  1857,00
@183 mm
176-306  Tavola rotante con reg. fine  2408,00
0240 mm
011534 Kit pulizia 19,00 =
12AAAB07D Cavo RS-232C (2 m) 57,00 T -
12AAG982 Base per QM-Data 200
264-155D  QM-Data 200 tipo tavolo 3049,00
264-156D  QM-Data 200 tipo braccio 3049,00 Modello 30178
l'.'inr.nimmuﬂ‘:r!' TR :Eiq.lﬁtgpﬁ:&iﬁjlﬁiﬂwmwmm ; r“?,{.?;'l"ﬂ'mﬂ“m wtiili:nn:ruln Shatishc
Dporkdi | 305 | 56 | 2017 Cavd IESC/P] tamparte eserma - 12AARBDH MESERRROLE QeI el & Taraine
1040 ‘ ;::g 0y I H R on ﬁml;:ﬁwe P apprope
L R 2 R owDaaI0 g et e
::': = H‘_ [ Qbﬂ-mla;’ﬂ'i:zliijﬁmﬁrg?ﬁw:? QW Dead0 figo tarc)
e o e :
11497 L i i CPTOEYE 200 Cavo RS-232C fincrocain)
W s e e s L - e
115898 v o | o mmg:ﬂﬂﬁ E::‘EIt.;f:,w.; g s sanes -5 0-pin fevmina
||
Atlacon ‘:Igrwuec ;:f,?
Sol per PHHI0 e FEHA0A
e
N (e stancird
Aiga I:HT]II':}_?‘:I.I:EHD me:
Big3 campne iae[- i
264-155D : =
QM-Data 200 TE——rY "
12AAMOZT
il Dhigtira 20%
172473
& Bk, akagend & unga durata 2407500 o
iper furninazone bordiuperidl 512305 = :hﬂr:ﬂ ;DEL'-}:

Difmertsiers 201713017

Tavole rofante con menopals Arsitatore tavla O Adatiatore taunla A Tavala rataate con mannpola
sanet, fine (2l 176-305 176-317 176-304 spost. foe (B! 176-306
| 1 |
Morsetto con staffa 176-107 X
Hocma constaffz 172-378 | 1
aupp. inclin. di centraggao: 172-197 Tawld rotante con manapola Parsetto oo staffa; 176-107
Supp, incin. of cenir pocOloc 17 6-105 soned. fine (2 scala pracliata) Blooavioonsiats 172378
]— 172198 Supp. ndin. di eentrapgia; 172-197
Supo. inchn. o cantr. piecoio:176-105

Testa notante digitale
fnoaal3h 176-653
Testa ratante digitake
o aeddh 176-654

Worsatio con staffa: 1H6=107

Booon 4 W oon daffa - 172378
supp. inding di centragai: 172-197
Supg, inchn, o ceptr. pocoioc A 76-105
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Proiettore di profili PV-5110

Serie 304

* Robusto proiettore di profili
¢ Schermo girevole con diametro effettivo di 508 mm , dotato di goniometro digitale per
misurazioni con risoluzione di 2' di arco.

Specifiche

Immagine
proiettata

Schermo

Obiettivi

Accuratezza
ingrandimento

Hluminazione
diascopica

Illuminazione
episcopica

Messa a fuoco
Risoluzione
Alimentazione
Massa

Invertita

Diametro effettivo ;: 508 mm
Materiale schermo : Vetro
Rotazione schermo : + 360°,
regolazione di precisione e clip
Lettura angolo: Display a LED
Risoluzione : 1' 0 0,01°
selezionabile

Campo ; £370° Modo ABS o INC,
Zero set

Riferimenti Linee tratteggiate a
croce

10X (172-402)

Opzionali 5X, 20X, 50X, 100X
Iluminazione bordi : +0,1%
llluminazione superficie : £0,15%
Sorgente luminosa : Lampada
alogena (24V,150W)

Sistema ottico : Telecentrico zoom
Funzioni : Interruttore
illuminazione 2 posizioni (alta /
bassa),

Filtro assorbimento calore,
Ventola di raffreddamento
Sorgente luminosa : Lampada
alogena (24V,150W)

Sistema: llluminazione verticale
Funzioni : Condensatore
regolabile, llluminazione obliqua
(per 5X, 10X, 20X), Filtro
assorbimento calore, Ventola di
raffreddamento

Manuale

0,001 mm o 0,00Tmm

220 - 240V AC, 50/60Hz

210 kg

304-919D
Con visualizzatore opzionale W
_ - | _:.f

D : Max. diametro pezzo
W : Distanza di lavoro
H : Max. altezza pezzo

OPTOEYE 200 ) il
Visualizzatore KA QM-Data 200 Magnification
5% | 10X | 20X | S0X | 100X
View field | #1016 | o508 | 2254 | 810.16 | 25.08
H 125 | 181 | 208 | 87 87
W B0(27)| 60 | &0 324 | 225
D 120 | 120 | 120 | 648 | 45

dimensioni tra parentesi quando
utilizzata I' illuminazione episcopica

Depliant Proiettori di profili su richesta

Tutti | prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a dienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
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Accessori standard

Proiettore di profili PV-5110

Series 304 - Accessori / dimensioni

172402  Set ingrandimenti 10X : Modello PV-5110
Obiettivo 172-409 No. 304-919D
Condensatore 172-410 PTE-]E“ 15450,00

512305 Lampada alogena (24V, 150W) e TR

12AAF182  Supporto visualizzatore i - ’T‘"‘] A :
Metodo di misura Encoder Lineare

382762 Vetro tavola Jo dirilasc 4 .

172-422 Illuminazione episcopica Melaco - Hidst'o (AP S

PISCOP Dimensione tavola XY
Imim] 380 x 250
Accessori opzionali Area effettiva tavola XY 26 x 170
No.  Descrizione ~ Prezzo [mm]
| | € Vetro tavola No. 382762

172-401  Set ingrandimenti 5X: 5729,00 Funzione di inclinazione +3°
Obiettivo 172-406 Carico massimo tavola :
Condensatore 172-407 [kgl
Adattatore 932602

172-403  Set ingrandimenti 20X : 1671,00 110 "

Ohiettivo 172-411 =t :
Condensatore 172-412 I"-|-'—

172-404  Set ingrandimenti 50X : 1719,00
Obiettivo 172-413
Condensatore 172-414

172-405  Set ingrandimenti 100X : 1835,00
Obiettivo 172-415
Condensatore 172-414 =

172-116  Riga di cristallo 50 mm 170,00 i :

172-330  Riga di cristallo 80 mm 234,00 E

172-161 Riga di cristallo 300 mm 340,00

172-329 Riga di cristallo 600 mm 695,00

172-160-2  Filtro verde 85,00

172-319 Cabina di oscuramento 1056,00

510189 Copertura di protezione 93,00 L* f

172-198  Tavola rotante 100 mm con 976,00 , Ll |
reg. fine 60

172-197  Supp. inclin. di centraggio 824,00

176-107  Morsetto regolabile 266,00 —

172378  Blocco a V con staffa (Max. 313,00 oot
@ 25 mm)

011534  Kit pulizia 19,00 idbato . | oposyene MCosMOS 20

174-173D  Visualizzatore KA 2 assi 541,00 —
12AAE672  Supporto detector da 56,00 o oangarr Cavo 05ub 3
2500 a p600 mm T
264-156D  QM-Data 200 tipo braccio 3049,00 172329 mﬂmﬂﬁ*‘ Uscita dati RS-132€
264-1560 (aCARRTD
Dischi reticolari - i
Schermo ‘.:L::'rl;::‘;r:ﬂ | Supp. visualizz: *2 Wiswalizz, KA (1 assi): *2
R o . Bileasmyarig Berd 1ZA0F1E2 17141730
172-160-2 b
Irberruttone & pedale:
95004
ml e
| Set obéettiei 5K
172-4
s PV-5110
i - Set absettiv 20X :
| 1rzam
Fradlra adatiare:
il St obsettivi 50X ;
172-319 | iizois
e R S e A
Tavala ratante 100mm:
17215 B Btpeignrnn sandand
Tavola retante 100snm

{con regolazione fing)
172-198

Morsettn regodabibe; -
1107

Eloccn & W con stathas
172-37E
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Proiettore di profili PH-A14

Serie 172

Proiettore di profili PH-A14

e || PH-A14 & un proiettore di profili da banco con sistema ottico orizzontale adatto alla misura di
pezzi di pezzi grandi con peso fino a 45 Kg, come cremagliere, fustelle ecc..

e Latavola, (203 x 102 mm) estremamente resistente, incorpora un sistema di misura con Linear

scales per misurazioni rapide e accurate con risoluzione 1pum.

* Lo schermo da diametro 356 mm é dotato di linee di riferimento a croce e tratteggiate per un
facile allineamento del pezzo, e per una misura rapida degli angoli attraverso il goniometro

analogico fornito di serie.

Specifiche

Immagine
proiettata

Schermo

Obiettivi

Accuratezza
ingrandimento

Huminazione
diascopica

llluminazione
episcopica

Messa a fuoco

Invertita

Diametro effettivo : 356 mm
Materiale schermo : Vetro
Rotazione schermo : £360°,
regolazione di precisione e clip
Lettura angolo: Nonio periferico,
(graduazione 1°).

Risoluzione : 2' Campo : £370°
Riferimenti Linee tratteggiate a
croce

10X (172-011)
Opzionali 20X, 50X, 100X

Illuminazione bordi : £0,1% .
llluminazione superficie : £0,15%

Sorgente luminosa : Lampada
alogena (24V,150W)

Sistema ottico : Telecentrico
Funzioni : Filtro
assorbimento calore,

Ventola di raffreddamento
Sorgente luminosa : Lampada
alogena (24V,150W)

Sistema ottico ; llluminazione
verticale

Funzioni : Condensatore
regolabile Interruttore
illuminazione,

Filtro assorbimento calore
Ventola di raffreddamento
Manuale

Risoluzione 0,001 mm
Con visualizzatore opzionale KA
Alimentazione 220 - 240V AC, 50/60Hz
Massa 140 kg
L W A
D,f’
FR— IS |
L : Max. altezza pezzo
W : Distanza di lavoro
D : Max. diametro pezzo
172-810-10D
Con unita di elaborazione geometrica bt b
opzionale QM-Data 200 Magnification
10X | 20X | SO0 | 100X
Viewfield | 356 | 173 | 712 | 336
L 235 235 80 109
W | 93 40 144 95
D 130 116 | 304 19

OPTOEYE 200

Visualizzatore KA QM-Data 200

Tutti | prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a dienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
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specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per | prezei suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.




Proiettore di profili PH-A14

Accessori standard Serie 172

R ol St s
! "...._::ii;;'_r..-l':: o
r i R R

h

172-011  Obiettivo 10 X per PH-A14
512305 Lampada alogena (24V, 150W)

Accessori opzionali
174-173D  Visualizzatore KA 2 assi i
172-013 Obiettivo 50 X per PH-A14
172-012  Obiettivo 20 X per PH-A14 560,00 -
172-014  Obiettivo 100 X per PH-A14  1719,00
172-116  Riga di cristallo 50 mm 170,00 o
172-118  Riga di cristallo 200 mm 281,00 a :
172-286  Filtro ueutde 222,00 s ¥ 't
172-143  Accessorio per 172-142 509,00 L £4 1 |
172-144  Tavola rotante max. 060 mm 923,00 e tU . e 208 -
172-234  Blocco a V con staffa 568,00
(Max.250 mm)
172-132  Supporto verticale 382,00
172161 Riga di cristallo 300 mm 340,00 No.
172-001  Staffa pezzo per PH-A14 838,00 i T:]z‘*" 8168,00
]:ifﬁ fﬂ’f‘ e Pkl "g‘;m Tavola XY [mm] 203X 102
) S e i " Metodo di misura Encoder lineare
011534 Kit pulizia 19,00 Dimensione tavola X1
332-151  Optoeye-200 1473,00 [rrim] AR
12AAEG71 SUPFGHE detector da 9250 40,00 Carico massimo tavola
a 350 mm kgl 45
264-156D  QM-Data 200 tipo braccio 3049,00
12AAF182  Supporto visualizzatore 91,00 Interruttore a pedale :
93717497
Riga in cristallo 50 mm: J | Optoeye-200: MCOSMOS 2D ‘
172-116 QM-Data 200 *1 332151 ‘
Lok _-‘ | !
iga in cristallo : : jastra fissaggi :
T e | [ames |
Riga in cristallo 300 mm: i
172-11 Uscita dati RS-232C : ‘
0S9CAB217D
Dischi reticolari, set 12 fogli: |
T2AAMO2T — [FFEe
TELt ; - .J- okl visualiazatore a dus 5’-i‘Fi'-"- Hi‘mﬁ::.' | Visualizzatore KA
Filtro verde Fr—— *2 12AAF182 (2-assi): *2 174-173D ‘
itro : .
172-286
Interruttore a pedale; ‘
Be5004
Condensators per i
illuminazione a fibra ottica: Ly lkuminaz.
Y90098 (2 pz. necessari) | opionale
‘ Supporto di centraggio: L
172142
Rialzo per zupporto di centr.: ‘
172-143 =
Obiettivo 20X:
‘ ::;ﬂ::’“"“" |_ 172-012
i Ohiettiva 50X ndensatore:

Marsetto per fissaggi
verticali: 172-132

—

4 Obiettivo 100X con condensatore:
Accessori standard 172-014

Supporto verticale per
ingranaggi: 172-001

Supporto orizzontale per
ingranagqi : 172-002

497 :
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Proiettore di profili PH-3515F

Serie 304

Proiettore di profili PH-3515F

¢ Proiettore di profili orizzontale ottimo per pezzi di grandi dimensioni come cremagliere,
attrezzi per punzonatura ecc..

¢ La tavola con corsa 254 x 152 mm e 45 kg di portata massima consente una ampia gamma di

applicazioni.

Specifiche

Immagine
proiettata

Schermo

Obiettivi

Accuratezza
ingrandimento

Illuminazione
diascopica

IHluminazione

non invertita

Diametro schermo : 356 mm
Materiale : Vetro

Rotazione schermo : £360°,
regolazione di precisione e clip
Lettura angolo : Visualizzatore
digitale (LED)

Risoluzione : 1' 0 0,01°
(selezionabile)

Campo : £370°

Modo ABS/INC, Zero Set
Riferimenti Linee tratteggiate a
croce

10X (172-184)

Opzionali : 5X, 20X, 50X, 100X
Illum. bordi ; £0,1% . lllum.
superficiale : £0,15%

Sorgente luminosa : Lampada
alogena (24V, 150W)

Sistema : Sistemna telecentrico
Funzioni : Interruttore
illuminazione a

2 posizioni (alta/bassa), filtro
assorbimento calore,

ventola di raffreddamento

Sorgente : Lampada alogena (24V,

episcopica 150W)

Mitutoyo Sistema : llluminazione verticale
Funzioni : condensatore
regolabile, interruttore
illuminazione a 2 posizioni (alta/
bassa), filtro assorbimento calore,
ventola di raffreddamento

Messa a fuoco Manuale
Risoluzione 0,001 mm
Alimentazione 220 - 240V AC, 50/60Hz
Massa 150 kg
L
[SE— ]

L : Max. altezza pezzo
W : Distanza di lavoro
D : Diametro max. pezzo

PH-3515F t
Magnification
172-868D = 7 S T T
View fald | ?-'_.II_.E | 353 | 17:‘.65 | Fl.'}ﬁ 3_5_
T [ DL IEIEE a_ 175 | 235 | 235 8 | 109
Eq;mﬂ@ ﬂ;ﬁ;ﬁ‘; | w 160164} | 93(35) 40 1t 55
; 0: D 1524 | 1524 | 16 | 304 | 18
o 14317,00 - _
[€] dimensioni tra parentesi quando
Tavola XY [mm] 254 x 152 utilizzata I illuminazione episcopica
Metoda di misura Encoder lineare
Metodo di rilascio rapido Asse X
Dimensione tavola XY 450 x 146
[mm]
Funzione di inclinazione +10°
Carico massimo tavola
45
lkg]

Tutti | prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a dienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
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Proiettore di profili PH-3515F

Accessori standard Serie 304
383228  Copertura di protezione mm
172-184  Obiettivo 10x p - 1138
512305 Lampada alogena (24V, 150W)

12BAA637 Lampada alogena (24V, 200W) {.
Accessori opzionali L‘
5 hie 8 I;}E‘
172-145 Obiettivo 5% 2600,00 ‘ h Mﬁi :
172-173  Obiettivo 20x 65200 ==
172-165 Obiettivo 50x 997,00 - W
172-166 Obiettivo 100x 1963,00 ~‘
172-423  |lluminazione episcopica 752,00 |
172-116  Riga di cristallo 50 mm 170,00 I
172-118  Riga di cristallo 200 mm 281,00 | - i
172-161  Riga di cristallo 300 mm 340,00 ! 540 !.!_LI_‘_I_
172-286  Filtro verde 222,00 i K it
172-142 Contropunte 976,00
172-143 Accessorio per 172-142 509,00
172-144 Tavola rotante max. @60 mm 923,00
172-234  Blocco a V con staffa 568,00 ‘ Interruttore a pedale:
(Max.a50 mm) bl
172-132  Supporto verticale 382,00 Riga in cristallo 50 mm: . | Optoeye-200: MCOSMOS 20
12AAM027  Dischi reticolari (12 fogli) 855,00 h o _{ il
(da No. 512066 a 512077) Riga in cristallo 200 mm: = 264-136D | Piastra fissaggio detector: )
ST 172-118 12AAEGT1 EIRPES. Dot 5
12AAF182  Supporto visualizzatore 91,00 011119
011534 Kit pulizia 19,00 Riga in cristallo 300 mm; i
174-173D  Visualizzatore KA 2 assi 541,00 okl Usdta dati 5232
332-151 Optoeye-200 1473,00 Dischi reticolari, set 12 fogll :
12AAE671  Supporto detector da @250 40,00 ki ==t Sipp. T
a @350 mm  iiscarasin o = ‘qu ‘ *2 1741730 |
264-156D  QM-Data 200 tipo braccio  3049,00 Il Jhe
Intervuttore a pedale:
265004
lHuminazione verticale
‘ superficiale: Muminaz,
172-423 OpEicdhe
E Ohiettiva 5X ndensatore:
Visualizzatore KA ‘ Sop T - : J i —
‘ Rialzo per supporto di centr.: e PH-3 5.1 f.;i:!_-
172-143 ' A Obiettivi _—
‘ :‘:;zl::mnte: f = 10:::;':” 20X;
Opzione necessaria S :
‘ Elocco a V con staffa: mp:i :::Egmn “1o0*2 ?::E;n W5 oon condenanion
. 172-234 i
; . [ ' . _| Obiettivo 100% con cond :
QM-Data 200 Weaeimlael | “ i =
‘ Supporto verticale per -

ingranaqggi: 172-001 ‘

Supporto orizzontale per
ingranaggi: 172-002

499 :
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Unita di elaborazione dati QM-Data 200

Serie 264

L' unita di elaborazione geometrica QM DATA 200 e progettata appositamente per processare i
dati provenienti da un proiettore di profili o da un microscopio di misura.
Lo strumento offre le seguenti caratteristiche :

e Le istruzioni di misura,

i valori di misura e i risultati di calcolo vengono mostrati sull'LCD

retroilluminato in modo semplice da leggere e da comprendere.
* Porte dati USB, Centronics e RS-232 sono disponibili per memorizzare, stampare o comunicare i

dati ad un PC esterno.

* Attraverso la connessione ad un floppy disk esterno opzionale & possibile creare, modificare e
memorizzare part programs, salvare e caricare risultati di misura e calcoli.

Tipo braccio

2641550 29 Tipo supporto ' 3049,00
264-156D 2.8 Tipo braccio 3049,00

264-159D 29 Tipo stand per Hyper MF/MF-U 3049,00

Icone di cancellazione

Mitutoyo

HIZJOL = som 5 ; @ 1)
BEe B =
| 3/3 s

Display LCD a colori con Misurazioni guidate
retroilluminazione

500

Specifiche

Risoluzione
Dimensioni

Monitor
Funzioni
Alimentazione
Elaborazioni
statistiche
Misurazione

element
geometrici

File risultati di
misura

Uscita dati
Lingua display

Funzioni

Input dati

1101

260 x 242 % 310 mm : Tipo tavolo
318 x 153 x 275 mm : Tipo braccio

LCD grafico TFT (320 x 240 dot; con
retroilluminazione)

Creazione, modifica ed esecuzione
di part program

Adattatore AC

Numero di dati, valore max., min,
medio, deviazione standard, range,
istogramma

Max. 1000 elementi ( punto, linea,
circonferenza, distanze, ellisse, fori
rettangolari, asole, intersezioni fra
angoli ed elementi, nonché
valutazione di perpendicolarita e
parallelismo.

formato CSV,MUX-10F

RS-232C, Stampante, USB

Giapponese/linglese/Tedesco/
Francesefltaliano/Spagnolo/
Portoghese/Ceco/Cinese
Tradizionale/Cinese semplificato/
CoreanofTurco/Svedese/Polacco/
Olandese/Ungherese

Funzione Mitutoyo Al

Al é ['acronimo di " Artificial
Intelligence = intelligenza
artificiale”. Grazie a questa
funzione non & pil necessario
selezionare il tipo di elemento
prima della misurazione. Sulla base
dei dati di misura, QM-Data 200
riconosce il tipo di elemento e
calcola automaticamente le quote
necessarie. In questo modo &
possibile eseguire misurazioni
senza interruzioni.

Funzioni personalizzate

Le funzioni macro e la possibilita di
creare sottoprogrammi consentono
sia la misurazione di pezzi singoli
che la misurazione di serie, con una
procedura rapida e "user-friendly”
R5-232C, segnali assi X/Y/Z,
Interruttore a pedale

Accessori opzionali

12AAD033

908353-1
I-1525612

9371797
12AAAB07D
011119

T o T

Stampante con cavo di 752,00
connessione

Carta per stampante termica 11,00
Cavo di connessione per 53,00
stampante(2 m)

Interruttore a pedale 43,00
Cavo RS-232C (2 m) 57,00

Cavo seriale R5-232C D-SUB 87.00
25 a D-SUB 9 (2m)

Tutti | prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a dienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le
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Specifiche

Rilevamento direzione di misura non richiesta

immagine

@ minimo 2 mm sullo schermo

Larghezza 1 mm sullo schermo

minima

Tipi di Superficiale / bordi

illuminazione da 30 a 2000 Lux sullo schermo
differenza chiarofscuro 20 Lux

Funzione L' uso dell' Optoeye 200, con |

proiettori di profili & possibile solo
in combinazione con l'unita di
elaborazione dati QM-Data 200
(non su PJ-H30)

Accessori opzionali

€
12AAE671  Supporto detector da 0250 40,00
a @350 mm
12AAE672  Supporto detector da 56,00
@500 a 9600 mm

Sensore ottico OPTOEYE

Serie 332

Questo sensore ottico riduce |'influenza dovuta all' operatore in quanto ¢ in grado di rilevare

automaticamente i bordi dei pezzi in misura.

L' Optoeye 200 offre le seguenti caratteristiche :

¢ PJ-H30: E' possibile utilizzare I' Optoeye sui modelli PJ-H30A con adattatore 12AAG983.
| modelli PJ-H30D son gia dotati di sensore ottico integrato.

* PV-5110, PJ-3515F e PJ-A14: E' possibile utilizzare I' Optoeye solo congiuntamente al
QM-Data 200.

¢ PJ-A3000: E' possibile utilizzare |' Optoeye sui modelli : 302-701/302-702/302-703 solo
congiuntamente al QM-Data 200.

¢ Per poter utilizzare I' Optoeye, tutte le righe di misura del proiettore devono essere
collegate direttamente al QM-Data 200 escludendo cosi' un eventuale visualizzatore
integrato nello strumento. (eccetto PJ-H30D).

332-151

- T L : =5 1 .:'.:ﬁ
Hﬂn.. Descriziol e R

332-"i 51' | ﬁistema d"i' riiEuaz'iﬂne 'hﬂrd'i i)PTdETE iﬂﬂ iﬁ?iﬁﬁ_

mm

'

94

[ O | |

T

-]
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Accessori per proiettori di profili

Gruppo 1 Specifiche aggiuntive

. o b Divisione griglie 10X : 0,1 mm
Per proiettori di profil N b 20X 005 mm
Questi dischi reticolari aumentano il range di applicazioni e I'efficienza dei proiettori di profili 50X :0,02 mm
Mitutoyo 100X : 0,01 mm

* Sono disponibili con diametri 6250, 300, 340, 500 e 600 mm per adattarsi a tutte le gamme di
proiettori Mitutoyo.
¢ Ampia gamma di scale per misurare i particolari piu diversi. E' possibile misurare lunghezza,
altezza, parallelismo, angoli, raggi, coni, posizione di fori, diametri, cosi come filetti standard
e profili di denti di ingranaggi.
* Costruiti con una particolare plastica antidistorsione dotata di una pellicola di protezione
Reticolo combinato
Angoli : Divisioni a 1° e 30', intervalli a 178 mm/7", aumenti diametri a 381 mm /15", intervalli a 279mm/11",

Earatteris_t_i_t:hg_: _Reti:::_:dr_:;u g s_,-nerale per il controllo di diametri, agoli , raggi, e divisioni lineari.
No,  Diametro 'Prezzo

o E
512651

430,00
512652 300 499,00
512653 340 594,00
512654 500 933,00
512655 600 1221,00

Griglia/goniometro
Angolo : incrementi di 15°
Ear_a_‘_tl:e_risti_t:hg : Ideali per il controllo di diametri, concentricita, ragqgi, angoli e camme.,

e iametro  Prezzo
| [mml (€]
201380 250 430,00
201386 300 499,00
201392 340 594,00

512621 500 933,00
511843 600 1167,00

Reticolo raggi /angoli
Angoli ; Divisioni a 1° e 30', intervalli a 178 mm/7", aumenti diametri a 381 mm /15", intervalli a 279mm/11".

201383 250 430,00
201389 300 499,00
201395 340 594,00
512624 500 933,00
511846 600 1167,00

Reticolo raggi / angoli

i 502
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Specifiche aggiuntive

Divisione griglie 10X : 0,1 mm
20X ;0,05 mm
50X : 0,02 mm
100X : 0,01 mm

Reticolo per angoli

Reticoli per raggi

-',"ﬁ_-‘.;:

201381 250 43000

Accessori per proiettori di profili

Gruppo 1

Per proiettori di profili

Questi dischi reticolari aumentano il range di applicazioni e |'efficienza dei proiettori di profili

Mitutoyo

* Sono disponibili con diametri 8250, 300, 340, 500 e 600 mm per adattarsi a tutte le gamme di
proiettori Mitutoyo.

* Ampia gamma di scale per misurare i particolari piu diversi. E' possibile misurare lunghezza,
altezza, parallelismo, angoli, raggi, coni, posizione di fori, diametri, cosi come filetti standard
e profili di denti di ingranaggi.

+ Costruiti con una particolare plastica antidistorsione dotata di una pellicola di protezione

Per evolventi di denti di ingranaggi

201385

201391
201397
512626
511848

Filetti metrici I1SO

201384 250 430,00
201390 300 499,00
201396 340 594,00
512625 500 933,00
511847 600 1167,00

Reticolo per angoli
Angoli : Divisioni a 1° e 30, intervalli a 178 mm/7", aumenti diametri a 381 mm /15", intervalli a 279mm/11",
Caratteristiche : Per la misura di angoli. Utilizzabile a qualunque ingrandimento.

201387 300 499,00
201393 340 594,00
512622 500 933,00
511844 600 1167,00

Reticoli per raggi
(Caratteristiche : Reticolo per la misura di raggi, diametri, e concentricita.

201382 250 30,00
201388 300 499,00
201394 340 594,00
512623 500 933,00
511845 600 1167,00

-]
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Accessori per proiettori di profili

Gruppo 2 - Consentono una ispezione accurata dei pezzi proiettati Accessori opzionali
ey 12AAMO027  Dischi reticolari (12 fogli) 855,00
| (da No. 512066 a 512077)
Cerchi concentrici passo 1 mm 12AAMS89 | ,ﬂﬂ I |
Cerchi concentrici passo 1 mm 12AAM596 | 92,00 TR
e indici radiali con incrementi di 1° b gpeihig , |
Filetti metrici 0,075 - 0,225 mm, 100X evolventi per ingranaggi : 20° MOD 0,2-1, 14,5° MOD 0,2-1 | 12AAM598 | 78,00 , 2 - BEeR
Filetti metrici 0,2-2 mm, filetti unificati 28-12 TPI 20X Filetti Withworth 20-10 TPI 20X 12AAM597 | 81,00
Griglia (10 x 10 mm) 12AAM591 | 81,00 [
Griglia passo 1 mm 12AAMS593 | 78,00 ;2R ;
Indici radiali con incrementi di 1° 12AAM594 | 78,00 ' "
Indici radiali con incrementi di 1° (sopra) cerchi concentrici passo 1 mm (sotto) 12AAM587 | 81,00 HMMEE?_ ! 12AAMS88 ;
Linee incrociate con graduazione 1 mm cerchi concentrici passo 5 mm 12AAM588 | 78,00 i :
Linee orizzontali passo 1 mm 12AAM595 | 78,00 -
QOrizzontale per obiettivo 20X, verticale per obiettivo 50X, graduazione 1 mm 12AAMS590 | 78,00
Reticolo a croce, passo 0,5 mm 1ZAANMS92| B1.00 3 @ TEESSENIESISR . TR e
12AAM589 12ZAAM590
|

12AAM501 12AAM592

i
12AAM597 12AAMS598

i 504
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Accessori per proiettori di profili

Fissaggio pezzo

Per proiettori di profili e microscopi di misura serie TM

Contropunte

172-142 120 33 976,00

Rialzi per contropunte

172-143 33 509,00

Meseloequlstile

176-107 = 042 266,00

Tavole rotanti

) e gk
i, =P, Wetr e fTe :
T el s i ] L e ey

176-106
172-198 96 1 i 24 976,00
172-196 100 1 25 95500
176-305 182 i 55 1857,00
176-306 238 i 6,5 2408,00

Morsa rotante

172-144 360°

’ w28 o

Contropunte inclinabili

s M

176-105

70 mm
(45 mm) con inclinazione di 10°
80 mm

132:191 (65 mm) con inclinazione 10° #h 0 45 83400

+10° 140 24 950,00

Blocchi a V con staffa

172-378 25 313,00
172-234 50 60 124 568,00

Supporto verticale

1724132 13 382,00

172-132

505 :
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Guida rapida agli @
strumenti di misura ™
di precisione

B Immagine invertita e non invertita

Si definisce "non invertita” I'immagine di un‘oggetto, proiettata

su di uno schermo, con lo stesso orientamento dell'oggetto stesso
posizionato sulla tavola. Se l'immagine € ruotata sottosopra o da
sinistra a destra e 1l suo movimento sullo schermo & contrario rispetto
a quello dell' oggetto sulla tavola, (vedi figura) viene definita immagine
"Invertita” (o rovesciata, e risulta probabilmente piu accurata).

Schermo di proiezione
Immagine non invertita Immagine invertita
@«F T & F T

Q Superficie tavala Q
F Pezzo

& Movimento lungo asse X
¢ Mavimento lungo asse

B Accuratezza di ingrandimento

La precisione di ingrandimento di un proiettore che utilizza un
obiettivo definito, viene stabilita proiettando |'immagine di un
oggetto di riferimento, confrontandone quindi la dimensione
misurata sullo schermo con quella attesa.(in base all' ingrandimento
dell’ obiettivo). Il risultato viene espresso come percentuale rispetto
all'ingrandimento nominale dell obiettivo. L'oggetto di riferimento &
spesso una piccola scala graduata in cristallo chiamata " micrometro”
0 "riga campione”, mentre l'immagine proiettata viene controllata
con un' altra scala pit ampia chiamata "riga di lettura”.

(Nota ; L'accuratezza di ingrandimento non coincide con 'accuratezza di misura.)

L- M
‘M

AM(%): Accuratezza di ingrandimento espressa come
percentuale dell'ingrandimento nominale dell’ obiettive

L: Lunghezza dell’ immagine dell’ oggetto campione
praiettata misurata sullo schermo

£ Lunghezza dell’ oggetto di nferimento

M Ingrandimento gell’ obiettivo

AM(%) = X 100

M Metodi di illuminazione

® Illuminazione Bordi: Metodo di illuminazione per osservare
un oggetto con luce trasmessa, utilizzato principalmente per
misurare il profilo ingrandito di un pezzo.

@ lluminazione coassiale della superficie : Metodo nel quale un
pezzo ¢ illuminato da una luce trasmessa coassialmente all'
obiettivo di visione / osservazione della superficie.

(E' necessario uno specchio semiriflettente o un obiettivo che
lo contenga di fabbrica.)

@ llluminazione obligua della superficie : Metodo nel guale la
superficie di un pezzo viene illuminata obliguamente. Questo
sistema esalta Il contrasto di una immagine consentendone
I'osservazione chiara e tridimensionale.

E' opportuno notare che questo metodo porta un errore in
caso di misure dimensionali. (E' necessario uno specchio
semiriflettente inclinato. | modelli della serie PJ)-H30 sono
forniti con tale specchio.

Proiettori di profili

M Sistema ottico telecentrico

Sistema ottico basato sul principio che il raggio principale ¢ allineato
parallelamente all' asse ottico, per mezzo di una lente di stop,

posta sul punto focale dal lato dell'immagine . Con guesto sistema,
'immagine non variera in dimensioni se I'oggetto si spostera lungo
'asse ottico. Nel proiettori di profili e nei microscopi di misura si
ottiene |o stesso risultato ponendo il filamento di una lampada nel
punto focale della lente di un condensatore in modo che |'oggetto
venga illuminato con fasci paralleli. (Vedi figura sequente.)

Ragaio principale Punto focale dal lato dell'immagine
g0 princg g4

‘:.._"l | .|'_.-:J
Asse ottico —
Sorgente
luminosa:
(lampada) f
Superificie pezac ]
Condensatore Pezzo Lente di proezione Superficie
dello schermo
Sistema telecentrico di profezione

M Distanza di lavoro

Distanza tra la superficie del proiettore e qualla del pezzo in condizione
di messa a fuoco. Nel sequente diagramma & indicata con L.

@ Lente di proieziane

Tavola Fezzo

M Errore di parallasse

Variazione della posizione di un oggetto su uno sfondo fisso, dovuto
al cambiamento di posizione dell' osservatore e da una separazione
tra I'oggetto ed il piano di sfondo.

Errore di parallasse § —=-= - - - b.
Schermo proiettore ,A

M Diametro del campo visivo

Diametro massimo di un oggetto che pud essere proiettato con 'uso
di un determinato obiettivo.

Diametro dello schermo del proiettore
Ingrandimento obiettivo utilzzato

Diametro campo visivo (mm) =

Esempio: nel caso di un obiettivo con ingrandimento 5X su un
proiettore con schermo @ 500mm:

Diametro del campo visivo: 200mm_ _ 4 09mpm

5

]
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