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Ventose/gripper Standard

B5

Ventose a soffietto
 Creano spostamenti verso l’alto per la 

separarazione di particolari sottili
 Poco adatte a manipolare oggetti con forza di 

sollevamento parallela alla superficie
 Consentono di compensare differenze di altezza
 Le ventose in silicone antistatico sono state 

studiate per la manipolazione di oggetti sensibili 
alle cariche elettrostatiche

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
0.30 0.80 1.0 — — — 0.05 1.5 1.5 0.11

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Cloroprene, CR Nero 50 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200
Silicone antistatico, CSIL Nero 50 -55–230
EPDM semi conduttivo Nero 50 -40–120
HNBR Blu 50 -30–140

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
Silicone antistatico, 
CSIL

Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente

EPDM semi conduttivo Discreta Scarsa Eccellente Buona Scarsa Scarsa Eccellente Eccellente
HNBR Eccellente Eccellente Eccellente Buona Eccellente Discreta Buona Eccellente
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Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa B5 Cloroprene, M5 maschio 3250082
Ventosa B5 Silicone, M5 maschio 3250082S
Ventosa B5 Silicone antistatico, M5 maschio 3250082SC

Calotte Cod. rif.
Calotta B5 Cloroprene 3150286
Calotta B5 Silicone 3150286S
Calotta B5 Silicone antistatico 3150286SC

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 maschio, 5–8 3107031
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Ventose/gripper Standard

B8

Ventose a soffietto
 Creano spostamenti verso l’alto per la 

separarazione di particolari sottili
 Poco adatte a manipolare oggetti con forza di 

sollevamento parallela alla superficie
 Consentono di compensare differenze di altezza
 Le ventose in silicone antistatico sono state 

studiate per la manipolazione di oggetti sensibili 
alle cariche elettrostatiche

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
0.80 1.6 2.5 — — — 0.15 1.9 3.5 0.3

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Cloroprene, CR Nero 50 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200
Silicone antistatico, CSIL Nero 50 -55–230
HNBR Blu 50 -30-140

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
Silicone antistatico, 
CSIL

Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente

HNBR Eccellente Eccellente Eccellente Buona Eccellente Discreta Buona Eccellente
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Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa B8 Cloroprene, M5 maschio 3250083
Ventosa B8 Silicone, M5 maschio 3250083S
Ventosa B8 Silicone antistatico, M5 maschio 3250083SC

Calotte Cod. rif.
Calotta B8 Cloroprene 3150287
Calotta B8 Silicone 3150287S
Calotta B8 Silicone antistatico 3150287SC

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 maschio, 5–8 3107031
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Ventose/gripper Standard

B10-2

Ventose a soffietto
 Consentono di compensare differenze di altezza
 Creano spostamenti verso l’alto per la 

separazione di particolari sottili
 Poco adatte a manipolare oggetti con forza di 

sollevamento parallela alla superficie

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

*Fino a 160° C per un breve periodo di tempo

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento
parallela alla superficie, N

Volume Raggio 
min.

curvatura

Movimento
vert. 

massimo

Peso
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
1.5 3.4 4.9 — — — 0.48 4.0 4.5 1.0

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro
°C

Cloroprene, CR Nero 60 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -70–200
HNBR Blu 50 -30-140*

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
HNBR Eccellente Eccellente Eccellente Buona Eccellente Discreta Buona Eccellente
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Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa B10-2 Cloroprene, M5 maschio 3150023
Ventosa B10-2 Silicone, M5 maschio 3150023S
Ventosa B10-2 HNBR, M5 maschio 9906865

Calotte Cod. rif.
Calotta B10-2 Cloroprene 3150101
Calotta B10-2 Silicone 3150101S
Ventosa B10-2 HNBR 0128692

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 maschio, 10–15 3107030
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Ventose/gripper Standard

B15-2

Ventose a soffietto
 Consentono di compensare differenze di altezza
 Creano spostamenti verso l’alto per la 

separazione di particolari sottili
 Poco adatte a manipolare oggetti con forza di 

sollevamento parallela alla superficie

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

*Fino a 160° C per un breve periodo di tempo

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento
parallela alla superficie, N

Volume Raggio 
min.

curvatura

Movimento
vert. 

massimo

Peso
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
2.9 5.9 8.9 — — — 1.1 5.0 6.5 1.5

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro
°C

Cloroprene, CR Nero 60 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -70–200
HNBR Blu 50 -30-140*

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
HNBR Eccellente Eccellente Eccellente Buona Eccellente Discreta Buona Eccellente
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Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa B15-2 Cloroprene, M5 maschio 3250037
Ventosa B15-2 Silicone, M5 maschio 3250037S
Ventosa B15-2 HNBR, M5 maschio 9906866

Calotte Cod. rif.
Calotta B15-2 Cloroprene 3150230
Calotta B15-2 Silicone 3150230S
Ventosa B15-2 HNBR 0128693

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 maschio, 10–15 3107030
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Ventose/gripper Standard

B20

Ventose a soffietto
 Consentono di compensare differenze di 

altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un 
sistema di presa è possibile manipolare oggetti 
che presentano superfici corrugate o irregolari

 Creano spostamenti verso l’alto per la 
separazione di particolari sottili

 Poco adatte a manipolare oggetti con forza di 
sollevamento parallela alla superficie

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

*Fino a 160° C per un breve periodo di tempo

Scelta dei materiali

Codici identificativi

Forza di sollevamento
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento
parallela alla superficie, N

Volum
e

Raggio min.
curvatura

Movimento
vert. 

massimo

Peso
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
5.9 9.8 14 — — — 2.7 10 10 3.2

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro
°C

Cloroprene, CR Nero 60 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -70–200
HNBR Blu 50 -30-140*

Materiale Usura Olii Agenti 
atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
HNBR Eccellente Eccellente Eccellente Buona Eccellente Discreta Buona Eccellente

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa B20 Cloroprene, M5 femmina 0101160
A Ventosa B20 Cloroprene, M5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101166
B Ventosa B20 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete 0101161
B Ventosa B20 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101167
C Ventosa B20 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101165
C Ventosa B20 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101169
D Ventosa B20 Cloroprene, 5xM5 femmina 0101164
A Ventosa B20 Silicone, M5 femmina 0101171
A Ventosa B20 Silicone, M5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101177
B Ventosa B20 Silicone, G1/8" maschio con filtro a rete 0101172
B Ventosa B20 Silicone, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101178
C Ventosa B20 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101176
C Ventosa B20 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101180
D Ventosa B20 Silicone, 5xM5 femmina 0101175
D Ventosa B20 Silicone, 5xM5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101181
A Ventosa B20 HNBR, M5 femmina 9906875
A Ventosa B20 HNBR, M5 femmina con valvola di controllo del flusso 9906876
B Ventosa B20 HNBR, G1/8" maschio con filtro a rete 9906877
B Ventosa B20 HNBR, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 9906878
C Ventosa B20 HNBR, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 9906880
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Ventose/gripper Standard

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

C Ventosa B20 HNBR, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 9906881
D Ventosa B20 HNBR, 5xM5 femmina 9906887
D Ventosa B20 HNBR, 5xM5 femmina con valvola di controllo del flusso 9906888
E Ventosa B20 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina, PA 0110949
E Ventosa B20 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina, PA 0110336

A B C D

E

Calotte Cod. rif.
Calotta B20 Cloroprene 0101101
Calotta B20 Silicone 0101102
Calotta B20 HNBR 0128712

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 femmina 3250003
Attacco M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251001
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete 3250085
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251002
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101152
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251004
Attacco 5xM5 femmina 0100260
Attacco 5xM5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251005
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina PA 3150196

Ventose complete Cod. rif.
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Ventose/gripper Standard

B30-2

Ventose a soffietto
 Consentono di compensare differenze di 

altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un 
sistema di presa è possibile manipolare oggetti 
con differenze di altezza o forme diverse

 Creano spostamenti verso l’alto per la 
separazione di particolari sottili

 Poco adatte a manipolare oggetti con forza di 
sollevamento parallela alla superficie

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

*Fino a 160°C per periodi di tempo limitati.

Scelta dei materiali

Codici identificativi

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
12.0 22.0 27 — — — 10 15 15 7.0

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Cloroprene, CR Nero 60 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200
HNBR Grigio-blu 75 -30–140*

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
HNBR Eccellente Eccellente Eccellente Buona Eccellente Discreta Buona Eccellente

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa B30-2 Cloroprene, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101423
A Ventosa B30-2 Cloroprene, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0101424
B Ventosa B30-2 Cloroprene, G1/4" maschio con filtro a rete 0101418
B Ventosa B30-2 Cloroprene, G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101425
C Ventosa B30-2 Cloroprene, G3/8" maschio con filtro a rete 0101420
C Ventosa B30-2 Cloroprene, G3/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101427
D Ventosa B30-2 Cloroprene, 5x1/8" NPSF femmina 0101422
A Ventosa B30-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101436
A Ventosa B30-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0101437
B Ventosa B30-2 Silicone, G1/4" maschio con filtro a rete 0101431
B Ventosa B30-2 Silicone, G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101438
C Ventosa B30-2 Silicone, G3/8" maschio con filtro a rete 0101433
C Ventosa B30-2 Silicone, G3/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101440
D Ventosa B30-2 Silicone, 5x1/8" NPSF femmina 0101435
D Ventosa B30-2 Silicone, 5x1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0101442
A Ventosa B30-2 HNBR, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0108078
B Ventosa B30-2 HNBR, G1/4" maschio con filtro a rete 0108167
C Ventosa B30-2 HNBR, G3/8" maschio con filtro a rete 0108168
E Ventosa B30-2 Cloroprene, 1/8" NPSF femmina, PA 0109845
E Ventosa B30-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina, PA 0110343
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Ventose/gripper Standard

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

A B C D

E

Calotte Cod. rif.
Calotta B30-2 Cloroprene 0101103
Calotta B30-2 Silicone 0101104
Calotta B30-2 HNBR 0108077

Attacchi Cod. rif.
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, con filtro a rete 0101153
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, con valvola di controllo del flusso 3251006
Attacco G1/4" maschio, 30–40, con filtro a rete 3250091
Attacco G1/4" maschio, 30–40, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251007
Attacco G3/8" maschio, 30–40, con filtro a rete 3250086
Attacco G3/8" maschio, 30–40, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251009
Attacco 5x1/8" NPSF femmina, 30–40 0100261
Attacco 5x1/8" NPSF femmina 30–40, con valvola di controllo del flusso 3251011
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, PA 3150197
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Ventose/gripper Standard

B40

Ventose a soffietto
 Consentono di compensare differenze di 

altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un 
sistema di presa è possibile manipolare oggetti 
che presentano superfici corrugate o irregolari

 Creano spostamenti verso l’alto per la 
separazione di particolari sottili

 Poco adatte a manipolare oggetti con forza di 
sollevamento parallela alla superficie

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

*Fino a 160°C per periodi di tempo limitati.

Scelta dei materiali

Codici identificativi

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
22.0 39 49 — — — 15 20 12 10.0

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Cloroprene, CR Nero 60 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200
HNBR Grigio-blu 75 -30–140*

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
HNBR Eccellente Eccellente Eccellente Buona Eccellente Discreta Buona Eccellente

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa B40 Cloroprene, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101462
A Ventosa B40 Cloroprene, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0101463
B Ventosa B40 Cloroprene, G1/4" maschio con filtro a rete 0101457
B Ventosa B40 Cloroprene, G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101464
C Ventosa B40 Cloroprene, G3/8" maschio con filtro a rete 0101459
C Ventosa B40 Cloroprene, G3/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101466
D Ventosa B40 Cloroprene, 5x1/8" NPSF femmina 0101461
A Ventosa B40 Silicone, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101475
A Ventosa B40 Silicone, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0101476
B Ventosa B40 Silicone, G1/4" maschio con filtro a rete 0101470
B Ventosa B40 Silicone, G1/4" maschio con valvola di controllo del flusso 0101477
C Ventosa B40 Silicone, G3/8" maschio con filtro a rete 0101472
D Ventosa B40 Silicone, 5x1/8" NPSF femmina 0101474
A Ventosa B40 HNBR, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0108082
B Ventosa B40 HNBR, G1/4" maschio con filtro a rete 0108169
C Ventosa B40 HNBR, G3/8" maschio con filtro a rete 0108170
E Ventosa B40 Cloroprene, 1/8" NPSF femmina, PA 0109843
E Ventosa B40 Silicone, 1/8" NPSF femmina, PA 0110337
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Ventose/gripper Standard

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

A B C D

E

Calotte Cod. rif.
Calotta B40 Cloroprene 0101105
Calotta B40 Silicone 0101106
Calotta B40 HNBR 0108081

Attacchi Cod. rif.
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, con filtro a rete 0101153
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, con valvola di controllo del flusso 3251006
Attacco G1/4" maschio, 30–40, con filtro a rete 3250091
Attacco G1/4" maschio, 30–40, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251007
Attacco G3/8" maschio, 30–40, con filtro a rete 3250086
Attacco G3/8" maschio, 30–40, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251009
Attacco 5x1/8" NPSF femmina, 30–40 0100261
Attacco 5x1/8" NPSF femmina 30–40, con valvola di controllo del flusso 3251011
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, PA 3150197
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Ventose/gripper Standard

B50

Ventose a soffietto
 Consentono di compensare differenze di 

altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un 
sistema di presa è possibile manipolare oggetti 
che presentano superfici corrugate o irregolari

 Creano spostamenti verso l’alto per la 
separazione di particolari sottili

 Poco adatte a manipolare oggetti con forza di 
sollevamento parallela alla superficie

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

* Fino a 160°C per periodi di tempo limitati.

Scelta dei materiali

Codici identificativi

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento
parallelo alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
33 65 82 — — — 32 30 19 20.0

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Nitrile-PVC, NPV Nero 50 0–90
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200
HNBR Grigio-blu 75 -30–140*

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Nitrile-PVC, NPV Eccellente Eccellente Buona Buona Eccellente Discreta Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
Therban®, HNBR Eccellente Eccellente Eccellente Buona Eccellente Discreta Buona Eccellente

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa B50 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101649
A Ventosa B50 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0101650
B Ventosa B50 Nitrile-PVC, G1/4" maschio con filtro a rete 0101644
B Ventosa B50 Nitrile-PVC, G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101651
C Ventosa B50 Nitrile-PVC, G3/8" maschio con filtro a rete 0101646
C Ventosa B50 Nitrile-PVC, G3/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101653
D Ventosa B50 Nitrile-PVC, 5x1/8" NPSF femmina 0101648
A Ventosa B50 Silicone, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101636
A Ventosa B50 Silicone, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0101637
B Ventosa B50 Silicone, G1/4" maschio con filtro a rete 0101631
B Ventosa B50 Silicone, G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101638
C Ventosa B50 Silicone, G3/8" maschio con filtro a rete 0101633
C Ventosa B50 Silicone, G3/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101640
D Ventosa B50 Silicone, 5x1/8" NPSF femmina 0101635
A Ventosa B50 HNBR, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0108171
B Ventosa B50 HNBR, G1/4" maschio con filtro a rete 0108172
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Ventose/gripper Standard

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

C Ventosa B50 HNBR, G3/8" maschio con filtro a rete 0108173
E Ventosa B50 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina, PA 0111063

A B C D

E

Calotte Cod. rif.
Calotta B50 Silicone 0101108
Calotta B50 Nitrile-PVC 0101107
Calotta B50 HNBR 0108165

Attacchi Cod. rif.
Attacco 1/8" NPSF femmina 50, con filtro a rete 0101154
Attacco 1/8" NPSF femmina 50, con valvola di controllo del flusso 3251012
Attacco G1/4" maschio 50, con filtro a rete 3250092
Attacco G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251013
Attacco G3/8" maschio 50, con filtro a rete 3250087
Attacco G3/8" maschio 50, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251015
Attacco 5x1/8" NPSF femmina, 50 0100262
Attacco 5x1/8" NPSF femmina 50, con valvola di controllo del flusso 3251017
Attacco 1/8" NPSF femmina, 50, PA 3150198

Ventose complete Cod. rif.
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Ventose/gripper Standard

B50-2

Ventose a soffietto con filtro
 Consentono di compensare differenze di 

altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un 
sistema di presa è possibile manipolare oggetti 
con differenze di altezza o forme diverse

 Creano spostamenti verso l’alto per la 
separazione di particolari sottili

 Poco adatte a manipolare oggetti con forza di 
sollevamento parallela alla superficie

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

*Filtro max. 80°C

Scelta dei materiali

Codici identificativi

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallelo alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
33 65 82 — — — 32 30 19 20.0

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Nitrile-PVC, NPV Nero 50 0–90*
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200*

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Nitrile-PVC, NPV Eccellente Eccellente Buona Buona Eccellente Discreta Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa B50-2 Nitrile-PVC con filtro interno, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101675
A Ventosa B50-2 Nitrile-PVC con filtro interno, 1/8" NPSF fem. con valvola di controllo del flusso 0101676
B Ventosa B50-2 Nitrile-PVC con filtro interno, G1/4" maschio con filtro a rete 0101670
B Ventosa B50-2 Nitrile-PVC con filtro, G1/4" maschio, con valvola di controllo del flusso e filtro a rete 0101677
C Ventosa B50-2 Nitrile-PVC con filtro interno, G3/8" maschio con filtro a rete 0101672
D Ventosa B50-2 Nitrile-PVC con filtro interno, 5x1/8" NPSF femmina 0101674
A Ventosa B50-2 Silicone con filtro interno, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101662
A Ventosa B50-2 Silicone con filtro interno, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0101663
B Ventosa B50-2 Silicone con filtro interno, G1/4" maschio con filtro a rete 0101657
C Ventosa B50-2 Silicone con filtro interno, G3/8" maschio con filtro a rete 0101659
D Ventosa B50-2 Silicone con filtro interno, 5x1/8" NPSF femmina 0101661
E Ventosa B50-2 Nitrile-PVC con filtro interno, 1/8" NPSF femmina, PA 0110957
E Ventosa B50-2 Silicone con filtro interno, 1/8" NPSF femmina, PA 0110347
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Ventose/gripper Standard

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

A B C D

E

Calotte Cod. rif.
Calotta B50-2 Nitrile-PVC con filtro interno 0101109
Calotta B50-2 Silicone con filtro interno 0101110

Attacchi Cod. rif.
Attacco 1/8" NPSF femmina 50, con filtro a rete 0101154
Attacco 1/8" NPSF femmina 50, con valvola di controllo del flusso 3251012
Attacco G1/4" maschio 50, con filtro a rete 3250092
Attacco G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251013
Attacco G3/8" maschio 50, con filtro a rete 3250087
Attacco G3/8" maschio 50, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251015
Attacco 5x1/8" NPSF femmina, 50 0100262
Attacco 5x1/8" NPSF femmina 50, con valvola di controllo del flusso 3251017
Attacco 1/8" NPSF femmina, 50, PA 3150198

Ricambi Materiale Temperatura di lavoro°C Cod. rif.
Filtro per B50-2 Polietilene, PE -40–80 3150243
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Ventose/gripper Standard

B75

Ventose a soffietto
 Consentono di compensare differenze di 

altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un 
sistema di presa è possibile manipolare oggetti 
che presentano superfici corrugate o irregolari

 Creano spostamenti verso l’alto per la 
separazione di particolari sottili

 Poco adatte a manipolare oggetti con forza di 
sollevamento parallela alla superficie

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

* Fino a 160°C per periodi di tempo limitati.

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
74 167 226 — — — 110 40 24 35

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Nitrile-PVC, NPV Nero 50 0–90
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200
HNBR Grigio-blu 75 -30–140*

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Nitrile-PVC, NPV Eccellente Eccellente Buona Buona Eccellente Discreta Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
Therban®, HNBR Eccellente Eccellente Eccellente Buona Eccellente Discreta Buona Eccellente
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Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa B75 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101854
Ventosa B75 Nitrile-PVC, G3/8" femmina con filtro a rete 0101855
Ventosa B75 Nitrile-PVC, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101856
Ventosa B75 Nitrile-PVC, G1/2" femmina con filtro a rete 0101857
Ventosa B75 Silicone, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101850
Ventosa B75 Silicone, G3/8" femmina con filtro a rete 0101851
Ventosa B75 Silicone, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101852
Ventosa B75 Silicone, G1/2" femmina con filtro a rete 0101853
Ventosa B75 HNBR, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0108174
Ventosa B75 HNBR, G3/8" femmina con filtro a rete 0108175
Ventosa B75 HNBR, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0108176
Ventosa B75 HNBR, G1/2" femmina con filtro a rete 0108177

Calotte Cod. rif.
Calotta B75 Nitrile-PVC 3150107P
Calotta B75 Silicone 3150107S
Calotta B75 HNBR 3150107T

Attacchi Cod. rif.
Attacco 75, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0100548
Attacco 75, G3/8" femmina con filtro a rete 0100551
Attacco 75, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0100553
Attacco 75, G1/2" femmina con filtro a rete 0100555



212 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper Standard

B75-2

Ventose a soffietto con filtro
 Consentono di compensare differenze di 

altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un 
sistema di presa è possibile manipolare oggetti 
con differenze di altezza o forme diverse

 Creano spostamenti verso l’alto per la 
separazione di particolari sottili

 Poco adatte a manipolare oggetti con forza di 
sollevamento parallela alla superficie

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

*Filtro max. 80°C

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
74 167 226 — — — 110 40 24 35

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Nitrile-PVC, NPV Nero 50 0–90*
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200*

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Nitrile-PVC, NPV Eccellente Eccellente Buona Buona Eccellente Discreta Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
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Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa B75-2 Nitrile-PVC con filtro interno, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101862
Ventosa B75-2 Nitrile-PVC con filtro interno, G3/8" femmina con filtro a rete 0101863
Ventosa B75-2 Nitrile-PVC con filtro interno, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101864
Ventosa B75-2 Nitrile-PVC con filtro interno, G1/2" femmina con filtro a rete 0101865
Ventosa B75-2 Silicone con filtro interno, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101858
Ventosa B75-2 Silicone con filtro interno, G3/8" femmina con filtro a rete 0101859
Ventosa B75-2 Silicone con filtro interno, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101860
Ventosa B75-2 Silicone, G1/2" femmina con filtro a rete 0101861

Calotte Cod. rif.
Calotta B75-2 Nitrile-PVC con filtro interno 0101942
Calotta B75-2 Silicone con filtro interno 0101943

Attacchi Cod. rif.
Attacco 75, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0100548
Attacco 75, G3/8" femmina con filtro a rete 0100551
Attacco 75, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0100553
Attacco 75, G1/2" femmina con filtro a rete 0100555

Ricambi Materiale Temperatura di lavoro°C Cod. rif.
Filtro per B75-2 Polietilene, PE -40–80 3150244
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Ventose/gripper Standard

B110

Ventose a soffietto
 Consentono di compensare differenze di 

altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un 
sistema di presa è possibile manipolare oggetti 
che presentano superfici corrugate o irregolari

 Creano spostamenti verso l’alto per la 
separazione di particolari sottili

 Poco adatte a manipolare oggetti con forza di 
sollevamento parallela alla superficie

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

* Fino a 160°C per periodi di tempo limitati.

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
137 343 461 — — — 310 60 35 120

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Nitrile-PVC, NPV Nero 50 0–90
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200
HNBR Grigio-blu 75 -30–140*

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Nitrile-PVC, NPV Eccellente Eccellente Buona Buona Eccellente Discreta Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
Therban®, HNBR Eccellente Eccellente Eccellente Buona Eccellente Discreta Buona Eccellente
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Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa B110 Nitrile-PVC, G3/8" femmina con filtro a rete 0101890
Ventosa B110 Nitrile-PVC, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101891
Ventosa B110 Nitrile-PVC, G1/2" femmina con filtro a rete 0101892
Ventosa B110 Silicone, G3/8" femmina con filtro a rete 0101884
Ventosa B110 Silicone, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101885
Ventosa B110 Silicone, G1/2" femmina con filtro a rete 0101886
Ventosa B110 HNBR, G3/8" femmina con filtro a rete 0108178
Ventosa B110 HNBR, G1/2" femmina con filtro a rete 0108180
Ventosa B110 HNBR, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0108179

Calotte Cod. rif.
Calotta B110 Nitrile-PVC 3150108P
Calotta B110 Silicone 3150108S
Calotta B110 HNBR 3150108T

Attacchi Cod. rif.
Attacco 110 G3/8" femmina con filtro a rete 0100557
Attacco 110, G1/2" femmina con filtro a rete 0100561
Attacco 110, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0100559
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Ventose/gripper Standard

B110-2

Ventose a soffietto con filtro
 Consentono di compensare differenze di 

altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un 
sistema di presa è possibile manipolare oggetti 
con differenze di altezza o forme diverse

 Creano spostamenti verso l’alto per la 
separazione di particolari sottili

 Poco adatte a manipolare oggetti con forza di 
sollevamento parallela alla superficie

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

*Filtro max. 80°C

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
137 343 461 — — — 310 60 35 120

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Nitrile-PVC, NPV Nero 50 0–90*
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200*

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Nitrile-PVC, NPV Eccellente Eccellente Buona Buona Eccellente Discreta Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 217

Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa B110-2 Nitrile-PVC con filtro interno, G3/8" femmina con filtro a rete 0101902
Ventosa B110-2 Nitrile-PVC con filtro interno, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101903
Ventosa B110-2 Nitrile-PVC con filtro interno, G1/2" femmina con filtro a rete 0101904
Ventosa B110-2 Silicone con filtro interno, G3/8" femmina con filtro a rete 0101896
Ventosa B110-2 Silicone con filtro interno, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101897
Ventosa B110-2 Silicone con filtro interno, G1/2" femmina con filtro a rete 0101898

Calotte Cod. rif.
Calotta B110-2 Nitrile-PVC con filtro interno 0101944
Calotta B110-2 Silicone con filtro interno 0101945

Attacchi Cod. rif.
Attacco 110 G3/8" femmina con filtro a rete 0100557
Attacco 110, G1/2" femmina con filtro a rete 0100561
Attacco 110, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0100559

Ricambi Materiale Temperatura di lavoro°C Cod. rif.
Filtro per B110-2 Polietilene, PE -40–80 3150249
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Ventose/gripper Standard

B150

Ventose a soffietto
 Consentono di compensare differenze di 

altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un 
sistema di presa è possibile manipolare oggetti 
che presentano superfici corrugate o irregolari

 Creano spostamenti verso l’alto per la 
separazione di particolari sottili

 Poco adatte a manipolare oggetti con forza di 
sollevamento parallela alla superficie

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
294 686 883 — — — 650 75 45 265

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Nitrile-PVC, NPV Nero 50 0–90
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Nitrile-PVC, NPV Eccellente Eccellente Buona Buona Eccellente Discreta Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
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Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa B150 Nitrile-PVC, G1/2" femmina con filtro a rete 0101931
Ventosa B150 Nitrile-PVC, G3/4" femmina con filtro a rete 0101932
Ventosa B150 Silicone, G1/2" femmina con filtro a rete 0101928
Ventosa B150 Silicone, G3/4" femmina con filtro a rete 0101929

Calotte Cod. rif.
Calotta B150 Nitrile-PVC 3150109P
Calotta B150 Silicone 3150109S

Attacchi Cod. rif.
Attacco 150, G1/2" femmina con filtro a rete 0100564
Attacco 150, G3/4" femmina con filtro a rete 0100567
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Ventose/gripper Standard

B-BL40-2 FDA, rilevabile

Ventose a soffietto lungo
 In silicone conforme alle normative FDA 21 CFR 

177.2600 e EU 1935/2004.
 Il materiale è senza pigmenti.
 Una piccola percentuale di additivi metallici (Fe) 

è mescolata con il silicone, rendendolo rilevabile 
al metal detector. 

 Consigliato per l’industria della panificazione
 Consentono di compensare differenze di altezza

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Codici identificativi

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento parallela alla 
superficie, N

Volum
e

Raggio min.
curvatura

Movimento
vert. 

massimo

Peso
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
15.6 34.1 45.2 — — — 29 11 22 9

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro
°C

Sostanza rilevabile

Silicone, SIL FDA, rilevabile Trasparente 40° -40–200 Fe

Materiale Usura Olii Agenti 
atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazion
e

Silicone, SIL FDA, rilevabile Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente

Descrizione Cod. rif.
A Ventosa B-BL40-2 FDA, rilevabile 0126599
B Anello di ritegno B-BL40-2, rilevabile 0121660

A B
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Ventose/gripper Standard

D15-2

Ventose a cono profondo
 Adatte per oggetti con superfici curve o 

irregolari
 Consentono la presa su angoli e spigoli

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento parallela alla 
superficie, N

Volum
e

Raggio min. 
curvatura

Movimento
 vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
2.9 7.8 11.0 — — — 0.9 6.0 3.0 1.2

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro°C

Cloroprene, CR Nero 50 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -70–200

Materiale Usura Olii Agenti 
atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazion
e

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa D15-2 Cloroprene, M5 maschio 3150010
Ventosa D15-2 Silicone, M5 maschio 3150010S

Calotte Cod. rif.
Calotta D15-2 Cloroprene 3150135
Calotta D15-2 Silicone 3150135S

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 maschio, 10–15 3107030



222 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper Standard

D20-2

Ventose a cono profondo
 Adatte per oggetti con superfici curve o 

irregolari
 Consentono la presa su angoli e spigoli

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
5.9 15.0 18.0 — — — 2.5 8.0 4.5 2.2

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro°C

Cloroprene, CR Nero 50 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 223

Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa D20-2 Cloroprene, M5 femmina 0101215
B Ventosa D20-2 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete 0101216
C Ventosa D20-2 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101220
A Ventosa D20-2 Silicone, M5 femmina 0101226
A Ventosa D20-2 Silicone, M5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101232
B Ventosa D20-2 Silicone, G1/8" maschio con filtro a rete 0101227
C Ventosa D20-2 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101231
E Ventosa D20-2 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina, PA 0110331

A B C E

Calotte Cod. rif.
Calotta D20-2 Cloroprene 0101123
Calotta D20-2 Silicone 0101124

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 femmina 3250003
Attacco M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251001
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete 3250085
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251002
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101152
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251004
Attacco 5xM5 femmina 0100260
Attacco 5xM5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251005
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina PA 3150196



224 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper Standard

D30-2

Ventose a cono profondo
 Adatte per oggetti con superfici curve o 

irregolari
 Consentono la presa su angoli e spigoli

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
14.0 26 31 — — — 5.0 13 5.0 4.0

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro°C

Cloroprene, CR Nero 50 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 225

Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa D30-2 Cloroprene, M5 femmina 0101237
B Ventosa D30-2 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete 0101238
B Ventosa D30-2 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101244
C Ventosa D30-2 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101242
C Ventosa D30-2 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101246
A Ventosa D30-2 Silicone, M5 femmina 0101248
B Ventosa D30-2 Silicone, G1/8" maschio con filtro a rete 0101249
C Ventosa D30-2 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101253
D Ventosa D30-2 Silicone, 5xM5 femmina 0101252
E Ventosa D30-2 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina, PA 0110332

A B C D

E

Calotte Cod. rif.
Calotta D30-2 Cloroprene 0101125
Calotta D30-2 Silicone 0101126

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 femmina 3250003
Attacco M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251001
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete 3250085
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251002
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101152
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251004
Attacco 5xM5 femmina 0100260
Attacco 5xM5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251005
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina PA 3150196



226 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper Standard

D50

Ventose a cono profondo
 Adatte per oggetti con superfici curve o 

irregolari
 Consentono la presa su angoli e spigoli

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
36 78 98 — — — 15 25 10 18

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Cloroprene, CR Nero 50 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 227

Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa D50 Cloroprene, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101727
B Ventosa D50 Cloroprene, G1/4" maschio con filtro a rete 0101722
C Ventosa D50 Cloroprene, G3/8" maschio con filtro a rete 0101724
A Ventosa D50 Silicone, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101740
B Ventosa D50 Silicone, G1/4" maschio con filtro a rete 0101735
C Ventosa D50 Silicone, G3/8" maschio con filtro a rete 0101737
E Ventosa D50 Cloroprene, 1/8" NPSF femmina, PA 0109841

A B C E

Calotte Cod. rif.
Calotta D50 Cloroprene 0101127
Calotta D50 Silicone 0101128

Attacchi Cod. rif.
Attacco 1/8" NPSF femmina 50, con filtro a rete 0101154
Attacco 1/8" NPSF femmina 50, con valvola di controllo del flusso 3251012
Attacco G1/4" maschio 50, con filtro a rete 3250092
Attacco G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251013
Attacco G3/8" maschio 50, con filtro a rete 3250087
Attacco G3/8" maschio 50, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251015
Attacco 5x1/8" NPSF femmina, 50 0100262
Attacco 5x1/8" NPSF femmina 50, con valvola di controllo del flusso 3251017
Attacco 1/8" NPSF femmina, 50, PA 3150198



228 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper Standard

F15

Ventose piane con rinforzi
 Adatte per oggetti con superficie piana
 Buona stabilità e spostamento minimo
 Raccomandata in applicazioni con forze 

parallele al piano di presa
 I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 

sottili vengano deformati ed incrementano 
l’attrito nelle applicazioni con forze parallele al 
piano di presa

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare al piano di presa, N

Forza di sollevamento 
parallela al piano di presa, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
3.5 8.5 11.0 3.5 6.5 7.5 0.37 13 1.0 0.9

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Cloroprene, CR Nero 50 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 229

Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa F15 Cloroprene, M5 maschio 3150014
Ventosa F15 Silicone, M5 maschio 3150014S

Calotte Cod. rif.
Calotta F15 Cloroprene 3150125
Calotta F15 Silicone 3150125S

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 maschio, 10–15 3107030



230 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper Standard

F20

Ventose piane con rinforzi
 Adatte per oggetti con superficie piana
 Buona stabilità e spostamento minimo
 Raccomandata in applicazioni con forze 

parallele al piano di presa
 I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 

sottili vengano deformati ed incrementano 
l’attrito nelle applicazioni con forze parallele al 
piano di presa

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
6.0 14.5 19.0 5.0 8.0 8.5 1.0 18 1.5 1.2

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Cloroprene, CR Nero 50 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 231

Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa F20 Cloroprene, M5 femmina 0101259
A Ventosa F20 Cloroprene, M5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101265
B Ventosa F20 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete 0101260
B Ventosa F20 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101266
C Ventosa F20 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101264
C Ventosa F20 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101268
D Ventosa F20 Cloroprene, 5xM5 femmina 0101263
A Ventosa F20 Silicone, M5 femmina 0101270
B Ventosa F20 Silicone, G1/8" maschio con filtro a rete 0101271
B Ventosa F20 Silicone, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101277
C Ventosa F20 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101275
D Ventosa F20 Silicone, 5xM5 femmina 0101274
E Ventosa F20 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina PA 0110950
E Ventosa F20 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina PA 0110334

A B C D

E

Calotte Cod. rif.
Calotta F20 Cloroprene 0101129
Calotta F20 Silicone 0101130

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 femmina 3250003
Attacco M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251001
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete 3250085
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251002
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101152
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251004
Attacco 5xM5 femmina 0100260
Attacco 5xM5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251005
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina PA 3150196



232 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper Standard

F25

Ventose piane con rinforzi
 Adatte per oggetti con superficie piana
 Buona stabilità e spostamento minimo
 Raccomandata in applicazioni con forze 

parallele al piano di presa
 I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 

sottili vengano deformati ed incrementano 
l’attrito nelle applicazioni con forze parallele al 
piano di presa

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
9.0 19.5 25 8.0 9.0 10.0 1.1 22 1.5 1.8

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Cloroprene, CR Nero 50 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 233

Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa F25 Cloroprene, M5 femmina 0101292
B Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete 0101293
B Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101299
C Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101297
C Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101301
D Ventosa F25 Cloroprene, 5xM5 femmina 0101296
A Ventosa F25 Silicone, M5 femmina 0101303
B Ventosa F25 Silicone, G1/8" maschio con filtro a rete 0101304
C Ventosa F25 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101308
C Ventosa F25 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101312
D Ventosa F25 Silicone, 5xM5 femmina 0101307
E Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina PA 0109842
E Ventosa F25 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina PA 0110335

A B C D

E

Calotte Cod. rif.
Calotta F25 Cloroprene 0101131
Calotta F25 Silicone 0101132

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 femmina 3250003
Attacco M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251001
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete 3250085
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251002
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101152
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251004
Attacco 5xM5 femmina 0100260
Attacco 5xM5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251005
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina PA 3150196



234 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper Standard

F30-2

Ventose piane con rinforzi
 Adatte per oggetti con superficie piana
 Buona stabilità e spostamento minimo
 Raccomandata in applicazioni con forze 

parallele al piano di presa
 I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 

sottili vengano deformati ed incrementano 
l’attrito nelle applicazioni con forze parallele al 
piano di presa

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso
calotte

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
12.0 25 31 11.0 16.0 20.0 2.0 25 2.0 2.2

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro°C

Cloroprene, CR Nero 50 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 235

Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa F30-2 Cloroprene, M5 femmina 0101325
A Ventosa F30-2 Cloroprene, M5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101331
B Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete 0101326
B Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101332
C Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101330
C Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101334
C Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con tastatore 3250039
D Ventosa F30-2 Cloroprene, 5xM5 femmina 0101329
E Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina, PA 0109846
F Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con tastatore 3250039
A Ventosa F30-2 Silicone, M5 femmina 0101341
B Ventosa F30-2 Silicone, G1/8" maschio con filtro a rete 0101342
B Ventosa F30-2 Silicone, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101348
C Ventosa F30-2 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101346
C Ventosa F30-2 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101350
C Ventosa F30-2 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina con tastatore 3250039S
D Ventosa F30-2 Silicone, 5xM5 femmina 0101345
E Ventosa F30-2 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina, PA 0110344
F Ventosa F30-2 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina con tastatore 3250039S

A B C D

E F

Calotte Cod. rif.
Calotta F30-2 Cloroprene 0101133
Calotta F30-2 Cloroprene, per attacco con tastatore 3150239
Calotta F30-2 Silicone 0101134

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 femmina 3250003
Attacco M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251001
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete 3250085
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251002
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101152
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251004
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con tastatore 0101155
Attacco 5xM5 femmina 0100260
Attacco 5xM5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251005
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina PA 3150196

Ricambi Materiale Temperatura di lavoro°C Cod. rif.
Tastatore per F30-2 Al/SS/NBR -40–110 3150055



236 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper Standard

F40-2

Ventose piane con rinforzi
 Adatte per oggetti con superficie piana
 Buona stabilità e spostamento minimo
 Raccomandata in applicazioni con forze 

parallele al piano di presa
 I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 

sottili vengano deformati ed incrementano 
l’attrito nelle applicazioni con forze parallele al 
piano di presa

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
20.0 40 50 15.0 25 30 4.8 52 2.5 5.5

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Nitrile-PVC, NPV Nero 50 0–90
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Nitrile-PVC, NPV Eccellente Eccellente Buona Buona Eccellente Discreta Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 237

Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101572
A Ventosa F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0101573
B Ventosa F40-2 Nitrile-PVC, G1/4" maschio con filtro a rete 0101567
B Ventosa F40-2 Nitrile-PVC, G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101574
C Ventosa F40-2 Nitrile-PVC, G3/8" maschio con filtro a rete 0101569
C Ventosa F40-2 Nitrile-PVC, G3/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101576
D Ventosa F40-2 Nitrile-PVC, 5x1/8" NPSF femmina 0101571
E Ventosa F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina, PA 0109847
F Ventosa F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina con tastatore 3150050P
A Ventosa F40-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101553
A Ventosa F40-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0101554
B Ventosa F40-2 Silicone, G1/4" maschio con filtro a rete 0101548
C Ventosa F40-2 Silicone, G3/8" maschio con filtro a rete 0101550
D Ventosa F40-2 Silicone, 5x1/8" NPSF femmina 0101552
E Ventosa F40-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina, PA 0110345
F Ventosa F40-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con tastatore 3150050S

A B C D

E F

Calotte Cod. rif.
Calotta F40-2 Nitrile-PVC 0101135
Calotta F40-2 Nitrile-PVC, per attacco con tastatore 3150240P
Calotta F40-2 Silicone 0101136
Calotta F40-2 Silicone, per attacco con tastatore 3150240S

Attacchi Cod. rif.
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, con filtro a rete 0101153
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, con valvola di controllo del flusso 3251006
Attacco 1/8" NPSF femmina 30–40, con tastatore 0101156
Attacco G1/4" maschio, 30–40, con filtro a rete 3250091
Attacco G1/4" maschio, 30–40, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251007
Attacco G3/8" maschio, 30–40, con filtro a rete 3250086
Attacco G3/8" maschio, 30–40, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251009
Attacco 5x1/8" NPSF femmina, 30–40 0100261
Attacco 5x1/8" NPSF femmina 30–40, con valvola di controllo del flusso 3251011
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, PA 3150197

Ricambi Materiale Temperatura di lavoro°C Cod. rif.
Tastatore per F40-2 Al/SS/NBR -40–110 3150056
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Ventose/gripper Standard

F50-2

Ventose piane con rinforzi
 Adatte per oggetti con superficie piana
 Buona stabilità e spostamento minimo
 Raccomandata in applicazioni con forze 

parallele al piano di presa
 I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 

sottili vengano deformati ed incrementano 
l’attrito nelle applicazioni con forze parallele al 
piano di presa

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

* Fino a 160°C per periodi di tempo limitati.

Scelta dei materiali

Codici identificativi

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
36 74 96 24.0 40 50 10 55 3.0 14

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Nitrile-PVC, NPV Nero 50 0–90
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200
HNBR Grigio-blu 75 -30–140*

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Nitrile-PVC, NPV Eccellente Eccellente Buona Buona Eccellente Discreta Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
Therban®, HNBR Eccellente Eccellente Eccellente Buona Eccellente Discreta Buona Eccellente

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101772
A Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0101773
B Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, G1/4" maschio con filtro a rete 0101767
B Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101774
C Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, G3/8" maschio con filtro a rete 0101769
C Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, G3/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101776
D Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, 5x1/8" NPSF femmina 0101771
D Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, 5x1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0101778
E Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina PA 0110952
F Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina con tastatore 3150051P
A Ventosa F50-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101753
A Ventosa F50-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0101754
B Ventosa F50-2 Silicone, G1/4" maschio con filtro a rete 0101748
C Ventosa F50-2 Silicone, G3/8" maschio con filtro a rete 0101750
D Ventosa F50-2 Silicone, 5x1/8" NPSF femmina 0101752
E Ventosa F50-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina PA 0110346
F Ventosa F50-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con tastatore 3150051S
A Ventosa F50-2 HNBR, 1/8" NPSF femmina 0108181
B Ventosa F50-2 HNBR, G1/4" maschio con filtro a rete 0108182
C Ventosa F50-2 HNBR, G3/8" maschio con filtro a rete 0108183
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Ventose/gripper Standard

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

A B C D

E F

Calotte Cod. rif.
Calotta F50-2 Nitrile-PVC 0101137
Calotta F50-2 Nitrile-PVC, per attacco con tastatore 3150241P
Calotta F50-2 Silicone 0101138
Calotta F50-2 Silicone, per attacco con tastatore 3150241S
Calotta F50-2 HNBR 0108166

Attacchi Cod. rif.
Attacco 1/8" NPSF femmina, 50 3250017
Attacco 1/8" NPSF femmina 50, con filtro a rete 0101154
Attacco 1/8" NPSF femmina 50, con valvola di controllo del flusso 3251012
Attacco 1/8" NPSF femmina 50, con tastatore 0101157
Attacco G1/4" maschio 50, con filtro a rete 3250092
Attacco G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251013
Attacco G3/8" maschio 50, con filtro a rete 3250087
Attacco G3/8" maschio 50, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251015
Attacco 5x1/8" NPSF femmina, 50 0100262
Attacco 5x1/8" NPSF femmina 50, con valvola di controllo del flusso 3251017
Attacco 1/8" NPSF femmina, 50, PA 3150198

Ricambi Materiale Temperatura di lavoro°C Cod. rif.
Tastatore per F50-2 Al/SS/NBR -40–110 3150057
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Ventose/gripper Standard

F75

Ventose piane con rinforzi
 Adatte per oggetti con superficie piana
 Buona stabilità e spostamento minimo
 Raccomandata in applicazioni con forze 

parallele al piano di presa
 I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 

sottili vengano deformati ed incrementano 
l’attrito nelle applicazioni con forze parallele al 
piano di presa

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

* Fino a 160°C per periodi di tempo limitati.

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
80 200 270 60 110 140 20 150 3.0 23

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Nitrile-PVC, NPV Nero 50 0–90
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200
HNBR Grigio-blu 75 -30–140*

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Nitrile-PVC, NPV Eccellente Eccellente Buona Buona Eccellente Discreta Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
Therban®, HNBR Eccellente Eccellente Eccellente Buona Eccellente Discreta Buona Eccellente
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Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Se si utilizza una F75 G1/2" femmina con tastatore (0101879 e 0101872) con compensatore di livello G1/2" (3350071 and 0114291)) o 
giusto a sfera G1/2" (3350066), un connettore G1/2" (3107757) deve essere usato.

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif. 
Ventosa F75 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101873
Ventosa F75 Nitrile-PVC, G3/8" femmina con filtro a rete 0101874
Ventosa F75 Nitrile-PVC, G3/8" femmina con tastatore 0101877
Ventosa F75 Nitrile-PVC, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101875
Ventosa F75 Nitrile-PVC, G1/2" femmina con filtro a rete 0101876
Ventosa F75 Nitrile-PVC, G1/2" femmina con tastatore 0101879
Ventosa F75 Silicone, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101866
Ventosa F75 Silicone, G3/8" femmina con filtro a rete 0101867
Ventosa F75 Silicone, G3/8" femmina con tastatore 0101870
Ventosa F75 Silicone, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101868
Ventosa F75 Silicone, G1/2" femmina con filtro a rete 0101869
Ventosa F75 Silicone, G1/2" femmina con tastatore 0101872
Ventosa F75 HNBR, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0108184
Ventosa F75 HNBR, G3/8" femmina con filtro a rete 0108185
Ventosa F75 HNBR, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0108186
Ventosa F75 HNBR, G1/2" femmina con filtro a rete 0108187

Calotte Cod. rif.
Calotta F75 Nitrile-PVC 3150131P
Calotta F75 Silicone 3150131S
Calotta F75 HNBR 3150131T

Attacchi Cod. rif.
Attacco 75, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0100548
Attacco 75, G3/8" femmina con filtro a rete 0100551
Attacco 75, G3/8" femmina con tastatore 0100552
Attacco 75, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0100553
Attacco 75, G1/2" femmina con filtro a rete 0100555
Attacco 75, G1/2" femmina con tastatore 0100556
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Ventose/gripper Standard

F110

Ventose piane con rinforzi
 Adatte per oggetti con superficie piana
 Buona stabilità e spostamento minimo
 Raccomandata in applicazioni con forze 

parallele al piano di presa
 I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 

sottili vengano deformati ed incrementano 
l’attrito nelle applicazioni con forze parallele al 
piano di presa

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

* Fino a 160°C per periodi di tempo limitati.

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
140 420 560 140 250 300 70 250 4.0 66

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Nitrile-PVC, NPV Nero 50 0–90
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200
HNBR Grigio-blu 75 -30–140*

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Nitrile-PVC, NPV Eccellente Eccellente Buona Buona Eccellente Discreta Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
Therban®, HNBR Eccellente Eccellente Eccellente Buona Eccellente Discreta Buona Eccellente
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Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa F110 Nitrile-PVC, G3/8" femmina con filtro a rete 0101915
A Ventosa F110 Nitrile-PVC, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101916
A Ventosa F110 Nitrile-PVC, G1/2" femmina con filtro a rete 0101917
B Ventosa F110 Nitrile-PVC, G1/2" femmina con tastatore 0101921
A Ventosa F110 Silicone, G3/8" femmina con filtro a rete 0101908
A Ventosa F110 Silicone, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101909
A Ventosa F110 Silicone, G1/2" femmina con filtro a rete 0101910
B Ventosa F110 Silicone, G1/2" femmina con tastatore 0101914
A Ventosa F110 HNBR, G3/8" femmina con filtro a rete 0108188
A Ventosa F110 HNBR, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0108189
A Ventosa F110 HNBR, G1/2" femmina con filtro a rete 0108190

A B

Calotte Cod. rif.
Calotta F110 Nitrile-PVC 3150132P
Calotta F110 Silicone 3150132S
Calotta F110 HNBR 3150132T

Attacchi Cod. rif.
Attacco 110 G3/8" femmina con filtro a rete 0100557
Attacco 110, G1/2" femmina con filtro a rete 0100561
Attacco 110, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0100559
Attacco 110, G1/2" femmina con tastatore 0100563

Ricambi Materiale Temperatura di lavoro°C Cod. rif.
Tastatore per F110 & F150 Al/SS/NBR -40–110 3350034
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Ventose/gripper Standard

F150

Ventose piane con rinforzi
 Adatte per oggetti con superficie piana
 Buona stabilità e spostamento minimo
 Raccomandata in applicazioni con forze 

parallele al piano di presa
 I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 

sottili vengano deformati ed incrementano 
l’attrito nelle applicazioni con forze parallele al 
piano di presa

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superificie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
300 850 1100 250 600 800 160 500 6.0 200

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Nitrile-PVC, NPV Nero 50 0–90
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Nitrile-PVC, NPV Eccellente Eccellente Buona Buona Eccellente Discreta Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
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Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa F150 Nitrile-PVC, G3/4" femmina con filtro a rete 0101939
A Ventosa F150 Nitrile-PVC, G1/2" femmina con filtro a rete 0101938
B Ventosa F150 Nitrile-PVC, G1/2" femmina con tastatore 0101941
A Ventosa F150 Silicone, G3/4" femmina con filtro a rete 0101935
A Ventosa F150 Silicone, G1/2" femmina con filtro a rete 0101934
B Ventosa F150 Silicone, G1/2" femmina con tastatore 0101937

A B

Calotte Cod. rif.
Calotta F150 Nitrile-PVC 3150133P
Calotta F150 Silicone 3150133S

Attacchi Cod. rif.
Attacco 150, G1/2" femmina con filtro a rete 0100564
Attacco 150, G3/4" femmina con filtro a rete 0100567
Attacco 150, G1/2" femmina con tastatore 0100566

Ricambi Materiale Temperatura di lavoro°C Cod. rif.
Tastatore per F110 & F150 Al/SS/NBR -40–110 3350034
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Ventose/gripper Standard

XLF

 Consigliate per la manipolazione di granti e 
pesanti lastre di vetro o metallo, con superficie 
piana o leggermente curva. 

 Tassellatura interna per incrementare la forza di 
tenuta per la manipolazione verticale o 
ribaltamento di lastre di vetro/metallo. 

 Doppio labbro per incrementare la sicurezza in 
caso di sovraccarico o usura del labbro esterno. 

 Materiale resistente e a lunga durata con basso 
rischio di lasciare aloni. 

 La superficie piana di montaggio facilita la 
realizzazione di interfacce di customizzate. 

 Porta ausiliaria per la lettura vuoto o rilascio 
rapido.

Forza di sollevamento & caratteristiche tecniche

*Labbro interno/esterno

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Codici identificativi

Modello Forza di sollevamento* 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di 
sollevamento 
parallela alla 
superficie, N

Volume Raggio 
min. 

curvatura

Movimento 
vert. 

massimo

Peso

40 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 40 -
kPa

60 -
kPa

90 -
kPa

cm3 mm mm g

XLF150 330/520 500/770 780/1130 281 425 663 145 500 8 362
XLF200 760/1030 1130/1510 1720/2200 646 961 1462 275 800 8 792
XLF250 1310/1640 1950/2460 2870/3540 1114 1658 2440 435 1300 8 1280
XLF300 2150/2620 3200/3760 4630/5450 1828 2720 3936 666 1900 8 2035

Materiale Colore Durezza Temperatura di lavoro
°Shore A °C

Nitrile-PVC, NPV Nero 60 0-90

Materiale Usura Olii Agenti 
atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazion
e

Nitrile-PVC, NPV Eccellente Eccellente Buona Buona Eccellente Discreta Buona Buona

Descrizione Cod. Rif.
A Ventosa XLF150.30.62UA Nitrile-PVC, G1/2" femmina 0127131
B Ventosa XLF200.30.63UA Nitrile-PVC, G1/2" femmina 0127132
C Ventosa XLF250.30.63UA Nitrile-PVC, G1/2" femmina 0127133
D Ventosa XLF300.30.64UA Nitrile-PVC, G1/2" femmina 0127134
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Ventose/gripper Standard

A B C

D
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Ventose/gripper Standard

OC60x140

Ventose ovali concave
 Adatte per oggetti di forma allungata con 

superficie piana o leggermente curva
 Buona stabilità e spostamento minimo
 Labbro a lunga durata

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Codici identificativi



Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
132 373 520 186 373 510 52 200 7.5 160

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Nitrile, NBR Nero 50 -20–100

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolis Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Eccellente Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Buona Buona

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa OC60x140 Nitrile, G3/8" femmina 3350011
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Ventose/gripper Standard

U2

Ventose universali
 Adatte per oggetti con superfici piane o 

leggermente curve
 Consentono la presa su superficie concave
 Le ventose in silicone antistatico sono state 

studiate per la manipolazione di oggetti sensibili 
alle cariche elettrostatiche

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
0.03 0.10 0.15 — — — 0.003 4.0 0.10 0.012

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Silicone antistatico, CSIL Nero 50 -55–230

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa U2 Silicone antistatico, M2.5 maschio 3250080SC

Calotte Cod. rif.
Calotta U2 Silicone antistatico 3150284SC

Attacchi Cod. rif.
Attacco M2.5 maschio 3250084
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Ventose/gripper Standard

U3

Ventose universali
 Adatte per oggetti con superfici piane o 

leggermente curve
 Consentono la presa su superficie concave
 Le ventose in silicone antistatico sono state 

studiate per la manipolazione di oggetti sensibili 
alle cariche elettrostatiche

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
0.09 0.42 0.65 — — — 0.005 5.0 0.15 0.030

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Silicone antistatico, CSIL Nero 50 -55–230

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa U3 Silicone antistatico, M2.5 maschio 3250081SC

Calotte Cod. rif.
Calotta U3 Silicone antistatico 3150285SC

Attacchi Cod. rif.
Attacco M2.5 maschio 3250084
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Ventose/gripper Standard

U4

Ventose universali
 Adatte per oggetti con superfici piane o 

leggermente curve
 Consentono la presa su superficie concave

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
0.20 0.90 1.3 0.20 0.80 1.0 0.03 3.0 0.20 0.08

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Cloroprene, CR Nero 50 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa U4 Cloroprene, M5 maschio 3150059
Ventosa U4 Silicone, M5 maschio 3150059S

Calotte Cod. rif.
Calotta U4 Cloroprene 3150114
Calotta U4 Silicone 3150114S

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 maschio, 5–8 3107031



252 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper Standard

U6

Ventose universali
 Adatte per oggetti con superfici piane o 

leggermente curve
 Consentono la presa su superficie concave

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
0.50 1.7 2.5 0.50 1.5 2.0 0.05 5.0 0.30 0.14

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Cloroprene, CR Nero 50 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa U6 Cloroprene, M5 maschio 3150003
Ventosa U6 Silicone, M5 maschio 3150003S

Calotte Cod. rif.
Calotta U6 Cloroprene 3150115
Calotta U6 Silicone 3150115S

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 maschio, 5–8 3107031



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 253

Ventose/gripper Standard

U8

Ventose universali
 Adatte per oggetti con superfici piane o 

leggermente curve
 Consentono la presa su superficie concave

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
1.0 2.9 3.9 1.0 2.9 3.4 0.10 6.0 0.50 0.16

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Cloroprene, CR Nero 50 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa U8 Cloroprene, M5 maschio 3150004
Ventosa U8 Silicone, M5 maschio 3150004S

Calotte Cod. rif.
Calotta U8 Cloroprene 3150116
Calotta U8 Silicone 3150116S

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 maschio, 5–8 3107031



254 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper Standard

U10

Ventose universali
 Adatte per oggetti con superfici piane o 

leggermente curve
 Consentono la presa su superficie concave

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

*Fino a 160° C per un breve periodo di tempo

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento
parallela alla superficie, N

Volume Raggio 
min.

curvatura

Movimento
vert. 

massimo

Peso
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
1.5 4.4 6.9 1.5 4.4 4.9 0.18 8.0 0.50 0.65

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro
°C

Cloroprene, CR Nero 50 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200
HNBR Blu 50 -30-140*

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
HNBR Eccellente Eccellente Eccellente Buona Eccellente Discreta Buona Eccellente



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 255

Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa U10 Cloroprene, M5 maschio 3150005
Ventosa U10 Silicone, M5 maschio 3150005S
Ventosa U10 HNBR, M5 maschio 9906863

Calotte Cod. rif.
Calotta U10 Cloroprene 3150117
Calotta U10 Silicone 3150117S
Calotta U10 HNBR 0128689

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 maschio, 10–15 3107030



256 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper Standard

U15

Ventose universali
 Adatte per oggetti con superfici piane o 

leggermente curve
 Consentono la presa su superficie concave

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

*Fino a 160° C per un breve periodo di tempo

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento
parallela alla superficie, N

Volume Raggio 
min.

curvatura

Movimento
vert. 

massimo

Peso
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
3.5 8.4 11.0 3.5 5.4 5.9 0.50 8.0 1.5 0.70

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro
°C

Cloroprene, CR Nero 50 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200
HNBR Blu 50 -30-140*

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
HNBR Eccellente Eccellente Eccellente Buona Eccellente Discreta Buona Eccellente



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 257

Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa U15 Cloroprene, M5 maschio 3150006
Ventosa U15 Silicone, M5 maschio 3150006S
Ventosa U15 HNBR, M5 maschio 9906864

Calotte Cod. rif.
Calotta U15 Cloroprene 3150118
Calotta U15 Silicone 3150118S
Calotta U15 HNBR 0128690

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 maschio, 10–15 3107030



258 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper Standard

U15-3

Ventose universali con labbro rinforzato
 Ampio range di temperatura di lavoro (da -

60°C a +200°C)
 Labbro rinforzato

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
3.5 8.4 11.0 3.5 5.4 5.9 0.50 8.0 1.5 0.70

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C 
Silicone, SIL Rosso 40 -40–200

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa U15-3 Silicone, M5 maschio 0117947

Calotta Cod. rif.
Calotta U15-3 Silicone 0114981

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 maschio, 10–15 3107030



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 259

Ventose/gripper Standard

U20

Ventose universali
 Adatte per oggetti con superfici piane o 

leggermente curve
 Consentono la presa su superficie concave

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

*Fino a 160° C per un breve periodo di tempo

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento
parallela alla superficie, N

Volume Raggio 
min.

curvatura

Movimento
vert. 

massimo

Peso
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
5.9 12.0 16.0 5.9 8.8 9.8 1.0 13.0 2.5 1.2

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro
°C

Cloroprene, CR Nero 50 -40–110
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200
HNBR Blu 50 -30-140*

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Cloroprene, CR Eccellente Discreta Buona Buona Discreta Scarsa Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente
HNBR Eccellente Eccellente Eccellente Buona Eccellente Discreta Buona Eccellente



260 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper Standard

Codici identificativi
Ventose complete Cod. rif.

A Ventosa U20 Cloroprene, M5 femmina 0101373
A Ventosa U20 Cloroprene, M5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101379
B Ventosa U20 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete 0101374
B Ventosa U20 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101380
C Ventosa U20 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101378
C Ventosa U20 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101382
D Ventosa U20 Cloroprene, 5xM5 femmina 0101377
A Ventosa U20 Silicone, M5 femmina 0101384
A Ventosa U20 Silicone, M5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101390
B Ventosa U20 Silicone, G1/8" maschio con filtro a rete 0101385
B Ventosa U20 Silicone, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101391
C Ventosa U20 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101389
D Ventosa U20 Silicone, 5xM5 femmina 0101388
D Ventosa U20 Silicone, 5xM5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101394
A Ventosa U20 HNBR, M5 femmina 9906867
A Ventosa U20 HNBR, M5 femmina con valvola di controllo del flusso 9906868
B Ventosa U20 HNBR, G1/8" maschio con filtro a rete 9906869
B Ventosa U20 HNBR, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 9906870
C Ventosa U20 HNBR, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 9907052
C Ventosa U20 HNBR, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 9906872
D Ventosa U20 HNBR, 5xM5 femmina 9906890
D Ventosa U20 HNBR, 5xM5 femmina con valvola di controllo del flusso 9906891
E Ventosa U20 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina, PA 0110956
E Ventosa U20 Silicone, G1/8" maschio/M5 femmina, PA 0110328

A B C D

E

Calotte Cod. rif.
Calotta U20 Cloroprene 0101144
Calotta U20 Silicone 0101145
Ventosa U20 HNBR 0128711



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 261

Ventose/gripper Standard

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 femmina 3250003
Attacco M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251001
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete 3250085
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251002
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101152
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251004
Attacco 5xM5 femmina 0100260
Attacco 5xM5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251005
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina PA 3150196



262 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper Standard

U30

Ventose universali
 Adatte per oggetti con superfici piane o 

leggermente curve
 Consentono la presa su superficie concave

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
12.0 25.0 30 7.8 9.8 11.0 2.0 20.0 3.5 1.8

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Nitrile-PVC, NPV Nero 50 0–90
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Nitrile-PVC, NPV Eccellente Eccellente Buona Buona Eccellente Discreta Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 263

Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa U30 Nitrile-PVC, M5 femmina 0101406
B Ventosa U30 Nitrile-PVC, G1/8" maschio con filtro a rete 0101407
B Ventosa U30 Nitrile-PVC, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101413
C Ventosa U30 Nitrile-PVC, G1/8" maschio / M5 femmina con filtro a rete 0101411
C Ventosa U30 Nitrile-PVC, G1/8" maschio / M5 femmina con valvola di controllo del flusso 0101415
A Ventosa U30 Silicone, M5 femmina con filtro a rete 0101395
B Ventosa U30 Silicone, G1/8" maschio con filtro a rete 0101396
B Ventosa U30 Silicone, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101402
C Ventosa U30 Silicone, G1/8" maschio / M5 femmina con filtro a rete 0101400
D Ventosa U30 Silicone, 5xM5 femmina con filtro a rete 0101399
E Ventosa U30 Nitrile-PVC, G1/8" maschio/M5 femmina, PA 0109839

A B C D

E

Calotte Cod. rif.
Calotta U30 Nitrile-PVC 0101146
Calotta U30 Silicone 0101147

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 femmina 3250003
Attacco M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251001
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete 3250085
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251002
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101152
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251004
Attacco 5xM5 femmina 0100260
Attacco 5xM5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251005
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina PA 3150196



264 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper Standard

U40-2

Ventose universali
 Adatte per oggetti con superfici piane o 

leggermente curve
 Consentono la presa su superficie concave

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
20.0 39 49 14.0 22.0 27 5.5 30 4.5 4.0

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Nitrile-PVC, NPV Nero 50 0–90
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Nitrile-PVC, NPV Eccellente Eccellente Buona Buona Eccellente Discreta Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 265

Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa U40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101623
B Ventosa U40-2 Nitrile-PVC, G1/4" maschio con filtro a rete 0101618
B Ventosa U40-2 Nitrile-PVC, G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101625
C Ventosa U40-2 Nitrile-PVC, G3/8" maschio con valvola di controllo del flusso 0101627
A Ventosa U40-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101610
B Ventosa U40-2 Silicone, G1/4" maschio con filtro a rete 0101605
C Ventosa U40-2 Silicone, G3/8" maschio con filtro a rete 0101607
D Ventosa U40-2 Silicone, 5x1/8" NPSF femmina 0101609
E Ventosa U40-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina, PA 0110338

A B C D

E

Calotte Cod. rif.
Calotta U40-2 Nitrile-PVC 0101148
Calotta U40-2 Silicone 0101149

Attacchi Cod. rif.
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, con filtro a rete 0101153
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, con valvola di controllo del flusso 3251006
Attacco G1/4" maschio, 30–40, con filtro a rete 3250091
Attacco G1/4" maschio, 30–40, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251007
Attacco G3/8" maschio, 30–40, con filtro a rete 3250086
Attacco G3/8" maschio, 30–40, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251009
Attacco 5x1/8" NPSF femmina, 30–40 0100261
Attacco 5x1/8" NPSF femmina 30–40, con valvola di controllo del flusso 3251011
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, PA 3150197



266 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper Standard

U50-2

Ventose universali
 Adatte per oggetti con superfici piane o 

leggermente curve
 Consentono la presa su superficie concave

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
35 73 92 20 37 44 12 35 6.0 10.0

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Nitrile-PVC, NPV Nero 50 0–90
Silicone, SIL Rosso 50 -40–200

Materiale Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Alcool Ossidazione

Nitrile-PVC, NPV Eccellente Eccellente Buona Buona Eccellente Discreta Buona Buona
Silicone, SIL Buona Scarsa Eccellente Discreta Scarsa Scarsa Buona Eccellente



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 267

Ventose/gripper Standard

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa U50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101823
B Ventosa U50-2 Nitrile-PVC, G1/4" maschio con filtro a rete 0101818
C Ventosa U50-2 Nitrile-PVC, G3/8" maschio con filtro a rete 0101820
D Ventosa U50-2 Nitrile-PVC, 5x1/8" NPSF femmina 0101822
A Ventosa U50-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0101810
A Ventosa U50-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0101811
B Ventosa U50-2 Silicone, G1/4" maschio con filtro a rete 0101805
C Ventosa U50-2 Silicone, G3/8" maschio con filtro a rete 0101807
C Ventosa U50-2 Silicone, G3/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0101814
E Ventosa U50-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina, PA 0110330

A B C D

E

Calotte Cod. rif.
Calotta U50-2 Silicone 0101151
Calotta U50-2 Nitrile-PVC 0101150

Attacchi Cod. rif.
Attacco 1/8" NPSF femmina 50, con filtro a rete 0101154
Attacco 1/8" NPSF femmina 50, con valvola di controllo del flusso 3251012
Attacco G1/4" maschio 50, con filtro a rete 3250092
Attacco G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251013
Attacco G3/8" maschio 50, con filtro a rete 3250087
Attacco G3/8" maschio 50, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251015
Attacco 5x1/8" NPSF femmina, 50 0100262
Attacco 5x1/8" NPSF femmina 50, con valvola di controllo del flusso 3251017
Attacco 1/8" NPSF femmina, 50, PA 3150198




