Truschini analogici in esecuzione leggera

Funzioni Serie 506
Regolazione fine _ _ _ _ _ _
N Lettura facile e precisa grazie alla scala e al nonio cromati opachi
Specifiche * Spigoli di misura dell'asta rialzati per ridurre I'usura
e oL . * Versione in esecuzione leggera
Dotazioni Include punta a tracciare e morsetto . . ]
* Con regolazione micrometrica
Accessori standard —
— Descrizione : E—
07GZA004  Morsetto con vite in plastica (12,7 X n = 921 |
6,35 mm) * |y =
900173  Punta in metallo duro (12,7 x 6,35 mm) ol = 50
lungh. 47 mm —— B R\ = J)
By e =
Accessori opzionali t=pel = 19
953639  Supporto 50 mm (127 x '
6.35 mm) >~ :
900321  Supporto o 4/ @ 8 mm, 26,00 :
morsetto 3
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Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le M I tu tOY/O

specitiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per | prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listine prezzi.




Truschini standard

Serie 514 Funzieni ~ Serie514
_ ) _ ‘ ‘ _ Regolazione fine o

e Lettura rapida e precisa grazie a scala e corsoio cromati opachi. |

* Scala temprata e rettificata di precisione. Specifiche B

e Punta a tracciare in metallo duro. A{curate-.zza Vedere tabella specifiche
Graduazione 0,02 mm
Regolazione 15 mm fino a 600 mm
scala 25mm, modelli 1000 e 1500 mm
Dotazioni Fornito completo di punta,

morsetto, e custodia di protezione

Accessori standard

05GZA033 Morsetto (9 x 9 mm)

07GZA000  Punta in metallo duro (9x9x80 mm)
905200 Punta in metallo duro (9 x 9 x 150 mm)
905008 Morsetto punta (16 x 10 mm)

900390 Punta in metallo duro (16 x 10 x 144
mm)

07GZA033: per tutti eccetto 514-170
07GZAD00: 514-102, 514-104, 514-106
905200: 514-108, 514-109

905008: 514-170,514-103, 514-105, 514-107
900390: 514-170

Accessori opzionali

953638 Supporto 9 x 9 x 50 mm 17,00
900209  Supporto 9 x 9 x100 mm 18,00
900321 Supporto g 4/ 8 8 mm, 26,00
morsetto
07GZA003  Lente di ingrandimento 32,00
514-102 (maodelli 300/450/600 mm)
07GZA015 Lente di ingrandimento 34,00

(modelli 1000 mm )
' . 953638: eccetto 514-170

514-102  0-300 s004mm 4 mm 5357 Iy

20 70 28 45 31

: 405,00
514-104 0-450 +0,05 mm 4 mm 675 32 20 70 28 45 34 782,00
514-106 0-600 +0,05 mm 1 mm 870 32 24 8BS 35 54 74 1077,00
514-108 (0-1000 +0,07 mm b mm 1340 42 30 110 45 65 20 2290,00
514-170 0-1500 +0,18 mm 20 mm 1760 45 30 1105 45 70 26 5661,00

1500 mm consegnato con lente di ingrandimento

900321
III-. '|I .-"I
953638
d d
|
&
_ﬂ 4
=
j =
] | |
Da campo 0-300 a 0-1000 mm bd :
\ o
300
Campo 0-1500 mm
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M I tu tOY/O Tutti | prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le

specitiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per | prezzl suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.




Truschini con comparatore e contatore

Specifiche Serie 192
Accuratezza  Vedere tabella specifiche ; ;
Graduazione 0.0 mm ¢ Lettura facile e sicura
Dotazioni Fornito completo di punta, morsetto e . Punta‘a Frama.re in metallo duro o N _
custodia di protezione * Dotati di doppio contatore e comparatore. Un contatore indica il valore positivo, 'altro, il valore

negativo. La rilevazione della quota é possibile da qualunque punto della scala.
Accessori standard g 9 P q quep

05GZA033 Morsetto (9 x 9 mm)
07GZAD00  Punta in metallo duro (9x9x80 mm)

Accessori opzionali

953638 Supporto 9 x 9 x 50 mm 17,00
900321 supporto 2 4/ @ 8 mm, 26,00
CCSHE 192130
192-132
953638
192-133
900321 ~{mm]
192-130 0-300
J;a'll 192-131 0-450
’ P 192-132 0-600 +0,05 mm 98 1030,00
, < 192-133 0-1000 +0,07 mm 17  1891,00
.2 oao
Azzeramento
30 (32) 63 (70 40 213
= — 2 2
RL I |
5 A0S 1145
35.5{40.5) 106.5 (114.5)
= _ 2
&
=] s
o -
=1 P
=18 a20
Lettura g 1 L] #15 (e20) ANNE
Contatore  : 58,00 mm 33(38) 7
Comparatore : 0,50 mm - : {
) :"IJ 'L 150 250
Risultato : 58,50 mm ' = |
|_91(120) 135 (180)
0 - 300 mm (0 - 450 mm, 0 - 600 mm) 0 - 1000 mm
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Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le M I tu tOY/O

specitiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per | prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listine prezzi.




Truschini ABSOLUTE Digimatic

Serie 570 ABSOLUTE M_—
Truschini Digimatic ZERO/ABS @
* Dotati di encoder lineare ABSOLUTE integrato che elimina la necessita di Selezione + 9

impostare il punto di origine ad ogni accensione. DATA/HOLD —
e Esenti da errori di over speed.
* Comoda manopola di spostamento della slitta Uscita dati 9

* La colonna ad elevata rigidita garantisce una elevata precisione di misura.
* Punta a tracciare in metallo duro in dotazione.

_ : Specifiche

* Uscita dati. Accuratezza Vedere tabella specifiche
Scala ABSOLUTE
Max. velocita di lllimitata
risposta
Riscluzione 0,01 mm
Durata batteria circa 5000 ore
Display LCD, 6-digit
Dotazioni Inclusa 1 batteria, punta a

tracciare e morsetto

Accessori standard

901338 Morsetto (12.7 x 6.35 mm)

900173 Punta in metallo duro (12,7 x 6,35 mm)
lungh. 47 mm
05GZA033 Morsetto (9 x 9 mm)
905200 Punta in metallo duro (9 x 9 x 150 mm)
901338, 900173: 570-227, 570-244
05GZAD33, 905200: 570-230

Accessori opzionali

905338  Cavo Digimatic (1 m) 29,00
570-227 905409 Cavo Digimatic (2 m) 35,00
02AZD790F Cavo U-Wave 87,00
06ADV380F Cavo Usb Input Tool (2 m) 102,00
953639  Supporto 50 mm (12.7 x
o i o 8 T
953638 Supporto 9 x 9 x 50 mm 17,00
570-227 0-200 +0,03 mm Preset 615,00 900209 Supporto 9 x 9 x100 mm 18,00
570-230 0-1000 +0,07 mm 15,3 2690,00 900321 Supporto @ 4/ o 8 mm, 26,00
morsetto
anmhh 353638, 300209 570-430

Articoli di consumo

938882 Batteria SR-44 6,00

[ Modelli

| 5 17 mum
— wa
é .
38 20
" : 953638
17 36 F = ®
o E ) —
S— *
ol .| # ]
] =t 9. : _
% s
: « “
o :
n 3 /_J Il = 15 9 At~
|65 100 250 | 150 |
0-200 mm 0-1000 mrm

. 236
M I tu tOY/O Tutti | prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le

specifiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per | prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.




Truschini Absolute Digimatic

Funzioni [ Serie570 . Serie 570 ABSOLUTE
ORIGIN v S
ZEROTABSI @I Truschini Digimatic
ON/OFF - * Dotati di encoder lineare ABSOLUTE integrato che elimina la necessita di
_Auarme wepmeen s _ impostare il punto di origine ad ogni accensione.
* Esenti da errori di over speed.
y + Comoda manopola di spostamento della slitta
Specifiche | - * La colonna a grande rigidita garantisce una elevata precisione di misura.
Accuratezza Vedi tabella specifiche * Punta a tracciare in metallo duro in dotazione.
Max. velocita di lllimitata '
risposta
Risoluzione 0,01 mm 15 35 L
Durata batteria circa 20000 ore =
Display LCD, altezza caratteri 10 mm
Dotazioni Inclusa 1 batteria, punta a
tracciare e morsetto
oz )
Accessori standard
05GZA033 Morsetto (9 x 9 mm) ~
07GZA000  Punta in metallo duro (9x9x80 mm)
Accessori opzionali . 4
905338 Cavo Digimatic (1 m) 29,00 _
905409  Cavo Digimatic (2 m) ;00 " L
02AZD790F  Cavo U-Wave 87,00 el
06ADV380F Cavo Usb Input Tool (2 m) 102,00 2 C
953638 Supporto 9 x 9 x 50 mm 17,00
900321 Supporto 0 4/ @ 8 mm, 26,00
morsetto

Articoli di consumo

0938882 Batteria SR-44

570-302  0-300 +0,03 mm 507 160 122 726 576,00
953638 570-304 0-600 +0,05 mm B30 s B s 6.4 1009,00

/" Disponibilil ™,

Modelli |
f ri

Grande manopola di Impugnatura ergonomica
scorrimento slitta

S ;
Comoda leva di blocco
della slitta
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Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le M Itu tOY/O

specitiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per | prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listine prezzi.




Truschini Digimatic a doppia colonna HD-A

Serie 192 Funzioni  Serie192
ZERO / ABS o
Truschini Digimatic ad alta accuratezza PRESET valor) @
 Modelli standard di semplice utilizzo. Selezione + 9
* Punta a tracciare in metallo duro in dotazione. DATA/HOLD —
e Lastruttura a doppia colonna assicura una elevata precisione di misura. Allarme bassovoltaggio @
 Uscita dati. Uscita dati 9
Specifiche
Accuratezza Vedi lista delle specifiche
(escluso errore di quantizzazione)
Max. velocita di 500 mm/s
risposta
Risoluzione 0,01/0,005 mm
Durata batteria circa 3500 ore
Display LCD altezza caratteri 11 mm
Dotazioni Fornito completo di punta,
marsetto, 1 batteria e custodia di
protezione
Accessori standard
- No.  Descrizione
05GZA033 Morsetto (9 x 9 mm)
07GZA000  Punta in metallo duro (9x9x80 mm)
450291 Copertura (campo 300 mm)
450292 Copertura (campo 600 mm)
450290  Copertura (campo 1000 mm)

Accessori opzionali

905338  Cavo Digimatic (1 m) 29,00
905409 Cavo Digimatic (2 m) 35,00
192-613-10 02AZD790F  Cavo U-Wave 87.00
06ADV3B0F Cavo Ush Input Tool (2 m) 102,00
Mfl limetri 953638 Supporto 9 x 9 x 50 mm 17,00
900321 Supporto @ 4/ 0 8 mm, 26,00
P
192-613-10 0-300 +0,02 mm 4,7 851,00 Articoli di
192-614-10  0-600 +0,05 mm 83  1168,00 s sl
938882 Batteria SR-44
| Modeli l

953639

3032 63 (70) = . i
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1351800

0-300 mm
(0-600 mm)

Mitutoyo

150

0-1000 mm
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Tutti | prodotti di questo catalogo so

no destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le

specitiche tecniche, non sono vincalanti se non espressamente concordato. Per | prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.




Truschini Digimatic a doppia colonna HDM-A

Serie 192 Con connettore per tastatore elettronico bidirezionale

* Modelli a doppia colonna multifunzione ad alta accuratezza.
: * Punta a tracciare in metallo duro in dotazione
ZERO / ABS 9

PRESETQvalo) e Disponibile come accessorio a richiesta il tastatore elettronico bidirezionale.

Selezione + -

onOFFE e
DATA /HOLD o
Tastatore elettronico o
Allarme basso voltaggio @
Uscita dati o
192-007
Specifiche
Accuratezza Vedi tabella specifiche
(escluso errore di quantizzazione)
Max. velocita di 500 mm/s
risposta
Ripetibilita 0,01 mm
Risoluzione 0,01/0,005 mm
Durata batteria circa 3500 ore
Display LCD a 7 caratteri piu segno
(-),altezza caratteri 11 mm
Dotazioni Fornito completo di punta,
morsetto, 1 batteria e custodia di
protezione
192-663-10
Accessori standard
05GZA033 Morsetto (9 x 9 mm)
905200 Punta in metallo duro (9 x 9 x 150 mm) --_--
450291 Copertura (campo 300 mm)
450292 Cnpertura {EEI'I'IPD 600 !'I'I!"I'I:l 192-663-10 0-300 ﬂ:ﬂ',ﬂz mm 5,? 1134,““
450290 CGPEHUI'H (Eﬂl'l'lpﬂ 1000 I'I"H'I'I} 192-664-10 (0-600 :I:I},M mm 3,3 1“9,““
192-665-10 0-1000 +0,06 mm 15,7 2511,00
Accessori opzionali
905338  Cavo Digimatic (1 m) 29,00 e )
905409  Cavo Digimatic (2 m) 35,00 '
02AZD790F Cavo U-Wave 87,00
06ADV380F Cavo Usb Input Tool (2 m) 102,00
192-007  Tastatore elettronico 494,00 2 - i . . o
bidirezionale
953638  Supporto 9 x 9 x 50 mm 17,00 7 al [ | @[ |1 E
900209  Supporto 9 x 9 x100 mm 18,00 L L 1
900321 Supporto o 4/ @ 8 mm, 26,00 - = e
maorsetto
Articoli di consumo 2 fﬁ- 3| &
ez | - —_1X 3
N = e A L
938882 Batteria 5R-44 6,00 9]l 38 5[] EN
Ik, 1 H] ]
a‘\ % |r S X _IJ ¢ ot} {\
100 1120) 149 (180
150 250
0-300 mm 0-1000 mm
(0-600 mm)

239 i
Tutti | prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti protessionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le M 'tu tOY/O

specitiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per | prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listine prezzi.




Ricambi per truschini

Morsetti e punte a tracciare opzionali per truschini mm

Accessori e parti di ricambio per truschini. 80 , 5
* Per ogni truschino sono disponibili punte a tracciare in metallo duro J ) i
e Gli accessori presenti consentono di ampliare le possibilita di misura dello strumento | J

:E 07GZA000

T3
.'5.‘-3% 150 -

05GZA033

32

42

Punte a tracciare in metallo duro

- 905200

192-130, 192-131, 192-132, 192-133 mm
192-613-10, 192-614-10, 192-615-10

07GZA000 514102, 514-104, 514-106 Punta in metallo duro (9x9 mm) lungh. 80 mm 52,00 47 i 5_3|5
570-302, 570-304 e
192-663-10, 192-664-10, 192-665-10 w0 =
905200 514-108 Punta in metallo duro (9 x 9 mm) lungh. 150 mm 134,00
570-230
900173 g Punta in metallo duro (12,7 x6,35 mm) lungh, 47 mm 69,00 300173
: mm
900390 514-170 Punta in metallo duro (16 x 10 mm) lungh. 144 mm 257,00 144 oo
Morsetti per punte a tracciare /_J SS ¥ "
Morsetto
905008 514-170 (16 x 10 mm) 45,00 S0030
Morsetto
07GZA004  570-227,570-244,506-207  convitein plastica 15,00 2 a0
{1 2,? A 5,35 mm; 1 T
192-130, 192-131, 192-132, 192-133 % D ~
192-613-10, 192-614-10, 192-615-10 e .
192-663-10, 192-664-10, 192-665-10 Miorsetto i
05GZA033 514-102, 514-104, 514-106, 514-108 35,00
570-230 SEELY
570-302, 570-304 905201
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M I tu tOY/O Tutti | prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le

specitiche tecniche, non sono vincalanti se non espressamente concordato. Per | prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listino prezzi.




Accessori opzionali per misuratori di altezze

Morsetti e punte a tracciare opzionali per truschini
Sono disponibili accessori e ricambi per utilizzare i truschini nelle piu svariate situazioni

Center master

506-207 Center master
00581 95 630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10 (127 x 6,35 mm) 122:00

570-248
192-130, 192-131, 192-132, 192-133
192-613-10, 192-614-10, 192-632-10, 192-633-10
Center master

951144 570-312, 570-313, 570-314 g
192-670-10, 192-671-10, 192-672-10, 192-673-10  *° 7"

Center master 514-108, 514-109

147,00

#3318 E % & a4 q

Attacco tastatore di profondita
192-130, 192-131, 192-132, 192-133
192-613-10, 192-614-10, 192-615-10

514-102, 514-103, 514-104, 514-105, 514-106, 514-107 Attacco per misure di profondita
200764 570-302, 570-304 (9% 9 mm) 44,00
192-663-10, 192-664-10, 192-665-10
514108, 514-109

570-227, 570-244
506-207 Attacco per misure di profondita 44,00

00878 192.630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10 (12,7 mm x 6,35 mm)
570-248

. o mow ow oW

Attacco tastatore di profondita

Sensore elettrico di contatto

900872 b, superfici conduttive con una area di contatto sufficiente.

Per tutti i truschini posizionati su piano di granito. 108,00

sensore di contatto elettronico
900872

241 Mitutoyo

Tutti i prodotti di questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti professionali. Le descrizioni dei prodotti, in particolare di tutte le

specitiche tecniche, non sono vincolanti se non espressamente concordato. Per | prezzi suggeriti al dettaglio consultare il listine prezzi.




