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piSAVE optimize

X Regolatore di pressione proporzionale 
controllato dal vuoto, una funzione 
completamente pneumatica per eiettori/pompe 
ad aria compressa. 

X La pressione di alimentazione della pompa/
eiettore è regolata automaticamente e 
controllata per mantenere il livello di vuoto 
impostato. L’aria compressa/energia usata è 
mantenuta al minimo per ogni applicazione 
(optimized). 

X Consigliata per risparmiare energia in 
applicazioni a tenuta e in perdita e assicurare il 
corretto livello di vuoto. 

X Porta extra per vacuometro 
X Porta di lettura con filtro
X Connessione aria compressa girevole
X Il piSAVE optimize fornisce aria compressa alla 

massima pressione alla pompa fino a quando il 
livello di vuoto viene raggiunto. 

X Kit con staffe di montaggio disponibile 
separatamente

X Upgrade kit - disponibile come modulo integrato 
per pompe piCLASSIC e Classic

Caratteristiche tecniche

*) Versione integrata per piCLASSIC/Classic.
**) Tubazione per controllo vuoto.

Descrizione Unità Valore
Pressione di alimentazione max. MPa 0,7
Pressione di alimentazione min. MPa 0,4 
Pressione di alimentazione Caduta pressione 0,05 MPa @ 0,7 MPa and 15 Nl/s
Materiale Al, CuZn, HNBR, NBR, SS, PA66
Temperatura di lavoro °C -10-60 
Peso g 324 (268)*
Range di esercizio -kPa 25-70 (30-60)*
Accuratezza kPa ±3
Portata min. Nl/s 1.67 @ pressione di alimentazione raccomandata
Portata max. Nl/s 15
Vita utile years 5 o 5 milioni di cicli
Dimensione minima particelle µm 5
Distanza massima dal circuito del vuoto** m 3
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Codici identificativi

Codici identificativi accessori

Descrizione Cod. rif.
A piSAVE optimize stand-alone 25-70 -kPa G3/8" 0128999
A piSAVE optimize stand-alone 25-70 -kPa 3/8" NPT 0129000
B piSAVE optimize kit per piCLASSIC/Classic 0129002

Descrizione Cod. rif
Kit di montaggio piSAVE optimize 0129003
Vacuometro 100 -kPa -30 inHg 3101602
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