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Ventose/grippers Ventose configurabili piGRIP®

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

ATTACCHI & FORI CALIBRATI
Una ampia gamma di attacchi consente alle ventose 
piGRIP® di adattarsi ad una nuova macchina, o di  sostituire 
agevolmente le ventose in uso. Sono disponibili sia 
in versione filettata che a calzamento. Foro calibrato 
e valvola “sense” del concetto piSAVE sono opzioni 
che permettono la manipolazione di oggetti di diversa 
taglia o di diverso numero, in un circuito di vuoto 
centralizzato.

SOFFIETTI
I robusti e stabili soffietti con 1, 3 e 6 
involuzioni permettono di raggiungere 
elevate velocità della macchina. Il 
ridotto spessore delle pareti interne 
agevola la compressione del soffietto 
utilizzando meno forza ed energia. La 
robustezza del materiale è in grado di 
incrementare la capacità di sollevamento 
tra il 30 ed il 50% rispetto alle ventose 
convenzionali. Materiale approvato 
FDA (trasparente).

FILTRI
Un filtro a disco inserito 
all’interno dei soffietti trattiene 
la polvere e le particelle, 
aumentando l’affidabilità del 
sistema. Un filtro a rete è
disponibile per l’attacco.

LABBRI
Per ottenere una eccellente 
presa del prodotto, è 
determinante scegliere il 
labbro idoneo all’applicazione. 
La scelta può ricadere sulla 
versione standard da 60° shore 
o sulla versione estremamente 
soffice da 30° shore. Oppure, 
si possono utilizzare dei labbri specifici per la manipolazione di 
sacchetti e contenitori flessibili. In alternativa si può optare sulla 
versione in gomma espansa idonea alla manipolazione di oggetti 
solitamente difficili da  afferrare con le ventose tradizionali. Foro 
calibrato e valvola “sense” del concetto piSAVE sono opzioni 
che permettono la manipolazione di oggetti di diversa taglia o di 
diverso numero

Gomma espansaStandard
Labbro per 
sacchetti

Labbro per 
alte temperature

TPE,TPE, resistente 
agli olii, esente da 
Silicone/PWIS & 
Antialone

TPE, FDA

TPE, FDA

TPE, FDA

Silicone 
FDA

EPDM, Gomma 
espansa

PU

TPE, resistente agli olii, 
esente da Silicone/PWIS 
& Antialone

TPE, FDA,  
TPE, resistente agli olii, 
esente da Silicone/PWIS 
& Antialone

Flessibile

HNBR, Alta 
temperatura, 
resistente all’olio, 
senza silicone/
PWIS & Antialone

NR, Gomma 
espansa

PU

Attacco

Supporto

Soffietti

Labbro

piGRIP® – Migliaia di ventose pronte per migliorare la Vostra macchina

Un concetto unico di ventose configurabili che consiste in componenti separati ottimizzati per la 
presa, il sollevamento e la compensazione in altezza.

joakal
Marked set by joakal
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Ventose/grippers Ventose configurabili piGRIP®

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Supporto

Codice Descrizione

S1 Supporto tipo 1

Ventosa a Soffietti o Piana

Codice Descrizione

B1 1 Soffietto 

B3

B6

3 Soffietti 

6 Soffietti  (3+3)

F Piana

Labbro

Dimensione & Tipo Materiale & Durezza

Codice Descrizione Codice Descrizione
S25 Ø 25 mm Labbro standard 

T60
T50

TPE 60° Shore A
TPE 50° Shore A

S35 Ø 35 mm Labbro standard 

S50 Ø 50 mm Labbro standard 

S70 Ø 70 mm Labbro standard 

FX28 Ø 28 mm Labbro flessibile 

T50
T30

TPE 50° Shore A
TPE 30° Shore A

FX39 Ø 39 mm Labbro flessibile 

FX55 Ø 55 mm Labbro flessibile 

FX77 Ø 77 mm Labbro flessibile 

FLI25S Ø 25 mm Labbro gomma espansa 

S Gomma espansa  
EPDM (soffice)

FLI35S Ø 35 mm Labbro gomma espansa 

FLI50S Ø 50 mm Labbro gomma espansa 

FLI70S Ø 70 mm Labbro gomma espansa 

FLI25F Ø 25 mm Labbro gomma espansa

F
Gomma 
espansa 

NR (rigida)

FLI35F Ø 35 mm Labbro gomma espansa

FLI50F Ø 50 mm Labbro gomma espansa

FLI70F Ø 70 mm Labbro gomma espansa

BGI25 Ø 48 mm Labbro per sacchetti con ritegno

S50 Silicone 50° Shore A

BGI34 Ø 48 mm Labbro per sacchetti con ritegno

BGI41 Ø 48 mm Labbro per sacchetti con ritegno

BGI48 Ø 48 mm Labbro per sacchetti con ritegno

BGI63 Ø 48 mm Labbro per sacchetti con ritegno

BGI80 Ø 48 mm Labbro per sacchetti con ritegno

HS29 Ø 29 mm HS29

HN50
HNBR 50° 

Shore A

HS39 Ø 39 mm HS39

HS58 Ø 58 mm HS58

HS79 Ø 79 mm HS79

Gruppo 
prodotto

piGRIP® 

Codice
G

Labbri disponibili come parti 
di ricambio.

https://www.piab.com/it-IT/Prodotti/ventose/forma/piana/Ventose-modulari-piGRIP/
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Ventose/grippers Ventose configurabili piGRIP®

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Attacco

Tipo Taglia Modello

Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione

G
NT

Filettatura - G
Filettatura - 

NPT

18 1/8"

M Maschio
14 1/4"

38 3/8"

12 1/2"

GL
NTL

Filettatura  
ribassata - G

Filettatura  
ribassata - NPT

18 1/8"

M Maschio 14 1/4"

38 3/8"

NS
G

Filettatura - 
NPSF  

Filettatura - G

18 1/8"

F Femmina 

14 1/4"

38 3/8"

12 1/2"

518 5x1/8"

NT Filettatura - 
NPT

14 1/4"
F Femmina 

38 3/8"

M Filettatura 
Maschio

M6* M6

M Maschio 

MF8* M8x1

M10 M10

M12 M12

MF14 M14x1

MF16 M16x1.5

M Filettatura 
Maschio

M5 M5

F Femmina

M6 M6

M8 M8

M10 M10

M12 M12

MF16 M16x1.5

U Filettatura - UNC 12 1/2" F Femmina

C COAX® in 
piGRIP®

S High flow
X Nessuno modello

T Extra high flow

X Nessun tipo X Nessuna taglia X Nessuno modello

Opzione

Codice Descrizione

00 Nessun filtro

01 Filtro a rete

02 Filtro a disco (solo per 
ventose a soffietto)

03 piSAVE restrict Ø 0.7

04 piSAVE restrict Ø 1.0

05 piSAVE restrict Ø 1.3

06 piSAVE restrict Ø 0.7  
e filtro a disco

07 piSAVE restrict Ø 1.0  
e filtro a disco

08 piSAVE restrict Ø 1.3  
e filtro a disco

13 piSAVE sense 03/60, C/M-
flow: 0,38/0,10 Nl/s

14 piSAVE sense 04/60, C/M-
flow: 0,53/0,17 Nl/s

15 piSAVE sense 05/60, C/M-
flow: 0,73/0,27 Nl/s

16
piSAVE sense 03/60, C/M-
flow: 0,38/0,10 Nl/s & filter 
disc

17
piSAVE sense 04/60, C/M-
flow: 0,53/0,17 Nl/s & filter 
disc

18
piSAVE sense 05/60, C/M-
flow: 0,73/0,27 Nl/s & filter 
disc

Include certificazione 
FDA del materiale

Codice Descrizione

No*

FDA

Ente Americano 
certificante la 
compatibilità con 
gli alimenti

* Lasciare lo spazio 
libero se non si 
necessita del 
certificato.

* Attacchi a calzare 
venduti separata-
mente.

Supporto

Opzione

Attacco

Soffietti

Labbro
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Ventose/grippers Ventose configurabili piGRIP®

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Altezza complessiva:

B + C = H

18.7 + 5 = 23.7 mm

Tipo labbro & taglia Dim. A Dim. B

F (Piana) B-1 (1 Soffietto) B-3 (3 Soffietti) B-6  
(3+3 Soffietti)

S25 25 10.9 18.7 29.8 48.7
S35 35 12.4 23.3 38.8 65.2
S50 50 14.7 30.3 52.4 90.1
S70 70 17.8 39.6 70.6 123.4
FX28 28 11.4 19.2 30.3 49.2
FX39 38 13.1 24.0 39.5 65.9
FX55 55 15.7 31.3 53.4 91.1
FX77 77 19.2 41 72 124.8
FLI25S 25 17.5 25.3 36.4 55.3
FLI35S 35 21.5 32.4 47.9 74.3
FLI50S 50 32.1 47.7 69.8 107.5
FLI70S 70 34.1 55.9 86.9 139.7
FLI25F 25 16 23.8 34.9 53.8
FLI35F 35 17 27.9 43.4 69.8
FLI50F 50 21.1 36.7 58.8 96.5
FLI70F 70 23.1 44.9 75.9 128.7
BGI25 25 * 22.7 33.8 52.7
BGI34 34 * 24.8 35.9 54.8
BGI41 41 * 29.5 45.0 71.4
BGI48 48 * 30.9 46.4 72.8
BGI63 63 * 39.9 62.0 99.7
BGI80 80 * 49.4 80.4 133.2
HS29 29 13.4 14.2 25.3 44.2
HS39 39 15.6 19.5 35 61.4
HS58 58 19.5 27.5 50.2 87.9
HS79 79 24.3 39.1 70.1 122.9

Caratteristiche del materiale piGRIP®

Con piGRIP® incremento della capacità di sollevamento fino al 50%. Riduzione delle dimensioni o utilizzo 
di un numero inferiore di ventose.

Funzionalità e capacità di sollevamento testate entro un’area operativa specifica.

Confrontare la guida alla selezione sul sito www.piab.com per informazioni su caratteristiche specifiche.

Soffietti multipli
Nitrile/Silicone

2,5 soffietti
PU

Ta
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ia
 2

5-
28
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 3
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39
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 5

0-
55
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 7

0-
77

piGRIP®

Dimensioni della ventosa, mm

https://www.piab.com/it-IT/Prodotti/ventose/forma/piana/Ventose-modulari-piGRIP/
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Ventose/grippers Ventose configurabili piGRIP®

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Tipo Codice Dim. C Dim. D Descrizione

Dimensioni raccomandate di attacco 
per non penalizzare le prestazioni*

S25
FX28
FLI25
BGI25
BGI34
HS29

S35
FX39
FLI35
BGI41
BGI48
HS39

S50
FX55
FLI50
BGI63
HS58

S70
FX77
FLI70
HS79
BGI80

G18M 5 6 Attacco G1/8" maschio x x x
G14M 6 9 Attacco G1/4" maschio x x x x
G38M 6 10 Attacco G3/8" maschio x x x
G12M 6 10 Attacco G1/2" maschio x x
GL18M 1.5 6 Attacco ribassato G1/8" maschio x x x
GL14M 1.5 9 Attacco ribassato G1/4" maschio x x x x
GL38M 1.5 10 Attacco ribassato G3/8" maschio x x x
NT18M 5 7 Attacco 1/8" NPT maschio x x x
NT14M 6 11 Attacco 1/4" NPT maschio x x x x
NT38M 6 11.5 Attacco 3/8" NPT maschio x x x
NT12M 6 15 Attacco 1/2" NPT maschio x x
NTL18M 1.5 7 Attacco ribassato 1/8" NPT maschio x x x
NTL14M 1.5 11 Attacco ribassato 1/4" NPT maschio x x x x
NTL38M 1.5 11.5 Attacco ribassato 3/8" NPT maschio x x x
MM6M 5 6 Attacco M6 maschio x x
MMF8M 5 6 Attacco M8 x 1 maschio x x x
MM10M 6 10 Attacco M10 maschio x x x
MM12M 6 10 Attacco M12 maschio x x x
MMF14M 6 12 Attacco M14 x 1 maschio x x x x
MMF16M 6 12 Attacco M16 x 1.5 maschio x x x
G14F 10 - Attacco G1/4" femmina x x x
G38F 13 - Attacco G3/8" femmina x x x
G12F 14 - Attacco G1/2" femmina x x
NS18F** 7 - Attacco 1/8" NPSF femmina x x x
NS14F 10 - Attacco 1/4" NPSF femmina x x x x
NS38F 13 - Attacco 3/8" NPSF femmina x x x
NS12F 14 - Attacco 1/2" NPSF femmina x x
NS518F** 18 - Attacco 5x1/8" NPSF femmina x x x
NT14F 12 - Attacco 1/4" NPT femmina x x x x
NT38F 13 - Attacco 3/8" NPT femmina x x x
U12F 12 - Attacco 1/2" UNC femmina x x
MM5F 6 - Attacco M5 femmina x x
MM6F 6 - Attacco M6 femmina x x
MM8F 7 - Attacco M8 femmina x x x
MM10F 7 - Attacco M10 femmina x x x
MM12F 12 - Attacco M12 femmina x x x
MMF16F 13 - Attacco M16 x 1.5 femmina x x x

Dimensioni attacco, mm

*) Nessuna restrizione di flusso o eccessivo volume da evacuare che limitano le prestazioni del circuito di vuoto. 
**) Gli attacchi con codice G18F e G518F vengono automaticamente sostituiti da NS18F e NS518F a causa della stessa filettatura.

Confrontare la guida alla selezione sul sito  per configurare la Vostra ventosa.

Caratteristiche del Materiale

Materiale
Durezza 
Shore A° Componente (i) Colore

Temp. di 
lavoro °C

Proprietà speciali

TPE 80-87 Supporto S1 Lime/Trasp. -20 - 60/100* FDA**, esente da Silicone/PWIS, Antialone, resistente agli oli
TPE 87 Soffietti Lime/Trasp. -20 - 60/100* FDA**, esente da Silicone/PWIS, Antialone, resistente agli oli
TPE 60 Labbro Standard (S) T60 Verde -20 - 60/120* Esente da Silicone/PWIS, Antialone, resistente agli oli
TPE 50 Labbro Standard (S) T50 Blu -40 - 60/120* FDA
TPE 50 Labbro Flessibile (FX) T50 Blu -40 - 60/120* FDA
TPE 30 Labbro Flessibile (FX) T30 Giallo -40 - 60/100* FDA
EPDM - Gomma Espansa (FLI-S) Verde/Nero -20 - 80 Gomma espansa ultra soffice
NR - Gomma Espansa (FLI-F) Verde/Arancione -20 - 80 Gomma naturale rigida
Silicone 50 Labbri per sacchetti (BGI) Blu -40 - 200 FDA
HNBR 50 Labbri per superfici calde (HS) Blu -30 - 120/150* Esente da PWIS, Antialone
PU 60 Supporto per gomma espansa Verde 10 - 50

*) Temperatura Max. per un contatto breve, <10 sec. con intermittenza al 50%, temperatura ambiente 15-30 °C, le proprietà 
meccaniche inizieranno a degradare.
**) Opzione approvata FDA in materiale trasparente.
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