
46 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

B75P

Ventose a soffietto
X Consente di compensare differenze di altezza e 

di lavorare con superfici irregolari o porose
X Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto 

hanno differenti durezze. Questo rende la 
ventosa robusta e allo stesso tempo flessibile

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU30°/60° 61 149 202 44 96 114 110 90 20 48
PU60° 83 196 255 121 229 298 110 90 20 72

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 47

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa B75P Poliuretano 30/60, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0106345
A Ventosa B75P Poliuretano 30/60, G3/8" femmina con filtro a rete 0106346
A Ventosa B75P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0106347
A Ventosa B75P Poliuretano 30/60, G1/2" femmina con filtro a rete 0106348
A Ventosa B75P Poliuretano 60, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0111600
A Ventosa B75P Poliuretano 60, G3/8" femmina con filtro a rete 0111601
A Ventosa B75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0111602
A Ventosa B75P Poliuretano 60, G1/2" femmina con filtro a rete 0111603
B Ventosa B75P Poliuretano 30/60, inserto filettato G3/8" maschio con filtro a rete 0106833
B Ventosa B75P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8" maschio con filtro a rete 0107319
C Ventosa B75P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF femmina 0108790
C Ventosa B75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina 0108791

A B C

Calotte Cod. rif.
A Calotta B75P Poliuretano 30/60 0104723
A Calotta B75P Poliuretano 60 0111594
B Calotta B75P Poliuretano 30/60, per inserto filettato 0106832
B Calotta B75P Poliuretano 60, per inserto filettato 0107318

A B

Attacchi Cod. rif.
Attacco 75, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0100548
Attacco 75, G3/8" femmina con filtro a rete 0100551
Attacco 75, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0100553
Attacco 75, G1/2" femmina con filtro a rete 0100555
Inserto filettato G3/8" maschio con O-ring e filtro a rete 0107148



48 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

BF80P

Ventose a soffietto
X Adatta per superfici curve
X Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto 

hanno differenti durezze. Questo rende la 
ventosa robusta e allo stesso tempo flessibile

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU30°/50° 73 157 196 54 88 117 40 132 15 53
PU60° 98 225 294 68 127 166 40 132 15 53

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU50 Blu trasparente 50 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi
Ventose complete Cod. rif.

A Ventosa BF80P Poliuretano 30/50, G3/8" femmina 0102370
A Ventosa BF80P Poliuretano 30/50, 3/8" NPSF femmina 0102371
A Ventosa BF80P Poliuretano 60, G3/8" femmina 0103307
A Ventosa BF80P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina 0103309
B Ventosa BF80P Poliuretano 30/50, G3/8" maschio con filtro a rete 0107326
B Ventosa BF80P Poliuretano 60, G3/8" maschio con filtro a rete 0107327
B Ventosa BF80P Poliuretano 30/50, G3/8" maschio 0106985
B Ventosa BF80P Poliuretano 60, G3/8" maschio 0107476

A B



50 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

BF110P

Ventose a soffietto
X Adatta per superfici curve
X Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto 

hanno differenti durezze. Questo rende la 
ventosa robusta e allo stesso tempo flessibile

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicaolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU30°/60° 128 229 225 106 210 246 110 55 24 110
PU60° 161 334 293 123 231 305 110 70 24 110

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa BF110P Poliuretano 30/60, inserto filettato G3/8" maschio con filtro a rete 0110290
B Ventosa BF110P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF femmina 0110291
A Ventosa BF110P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8" maschio con filtro a rete 0110287
B Ventosa BF110P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina 0110288

A B

Calotte Cod. rif.
Calotta BF110P Poliuretano 30/60 con O-ring 0110289
Calotta BF110P Poliuretano 60, con O-ring 0110286

Attacchi Cod. rif.
Inserto filettato G3/8" maschio con O-ring e filtro a rete 0107148



52 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

BX10P

X Adatte per compensare differenti altezze e per 
superfici porose come il cartoncino

X Il corpo della ventosa e il labbro sono in due 
durezze diverse identificate dal colore, e 
rendono la ventosa rigida e stabile ma 
contemporaneamente morbida e flessibile

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuratano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU30°/60° 1 2.3 3.7 — — — 0.56 4.0 4.5 1
PU60° 1 2.3 3.7 — — — 0.56 6.0 4.5 1

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 53

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici indentificativi
Descrizione Cod. rif.
Ventosa BX10P Poliuretano 30/60, M5 maschio 0122869
Ventosa BX10P Poliuretano 60, M5 maschio 0122967

Calotta Cod. rif.
Calotta BX10P Poliuretano 30/60 0118329
Calotta BX10P Poliuretano 60 0122966

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 maschio, 10–15 3107030



54 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

BX15P

X Adatte per compensare differenti altezze e per 
superfici porose come il cartoncino

X Il corpo della ventosa e il labbro sono in due 
durezze diverse identificate dal colore, e 
rendono la ventosa rigida e stabile ma 
contemporaneamente morbida e flessibile

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuratano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU30°/60° 2.0 4.0 4.5 — — — 0.92 5.5 5.5 1.15
PU60° 2.0 6.0 6.0 — — — 0.92 6.0 5.5 1.14

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 55

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi
Ventose complete Cod. rif.
Ventosa BX15P Poliuretano 30/60, M5 maschio 0124344
Ventosa BX15P Poliuretano 60, M5 maschio 0124345

Calotte Cod. rif.
Calotta BX15P Poliuretano 30/60 0118505
Calotta BX15P Poliuretano 60 0124237

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 maschio, 10–15 3107030



56 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

BX20P

Ventose a soffietto intermedio
X Adatta per oggetti porosi o con superficie 

irregolare (come, ad esempio, il cartone).
X Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto 

hanno differenti durezze. Questo rende la 
ventosa robusta e allo stesso tempo flessibile

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU30°/60° 4.8 7.0 11.0 — — — 1.16 8.5 6.5 1.43
PU60° 4.5 7.0 9.5 — — — 1.16 10.0 6.5 1.43

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 57

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa BX20P Poliuretano 30/60, M5 femmina 0125104
B Ventosa BX20P Poliuretano 30/60, G1/8" maschio 0125108
C Ventosa BX20P Poliuretano 30/60, G1/8" maschio / M5 femmina 0125105
C Ventosa BX20P Poliuretano 30/60, G1/8" maschio / M5 femmina, con válvula de control doble caudal 0125106
D Ventosa BX20P Poliuretano 30/60, 5xM5 femmina 0125107
A Ventosa BX20P Poliuretano 60, M5 femmina 0125109
B Ventosa BX20P Poliuretano 60, G1/8" maschio 0125112
C Ventosa BX20P Poliuretano 60, G1/8" maschio / M5 femmina 0125110
D Ventosa BX20P Poliuretano 60 5xM5 femmina 0125111

A B C D

Calotte Cod. rif.
Calotta BX20P Poliuretano 30/60 0118507
Calotta BX20P Poliuretano 60 0124249

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 femmina 3250003
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete 3250085
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101152
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251004
Attacco 5xM5 femmina 0100260



58 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX®

BX25P

Ventose a soffietto intermedio
X Adatta per oggetti porosi o con superficie 

irregolare (come, ad esempio, il cartone).
X Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto 

hanno differenti durezze. Questo rende la 
ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

*La ventosa non è indicata per lavorare in presenza di sforzi di taglio. I valori forniti sono da intendersi come guida nel dimensionamento 
di sistemi in cui siano presenti forze d’inerzia dovute alla movimentazione dei carichi.

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento
perpendicolare alla superficie, 

N

Forza di sollevamento
parallela alla superficie, N

Volume Raggio 
min.

curvatura

Movimento
vert. 

massimo

Peso
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
PU30°/60° 8 13 18 5* 10* 12* 3.0 6.0 8.5 3
PU60° 9 14 18 7* 11* 15* 3.0 8.0 8.5 3

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro
°C

Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 59

Ventose/gripper DURAFLEX®

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa BX25P Poliuretano 30/60 con filtro interno, M5 femmina 0109404
B Ventosa BX25P Poliuretano 30/60 con filtro interno, G1/8" maschio 0114131
C Ventosa BX25P Poliuretano 30/60 con filtro interno, G1/8" maschio/M5 femmina 0109402
C Ventosa BX25P Poliuretano 30/60 con filtro, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 0109403
D Ventosa BX25P Poliuretano 30/60 con filtro interno, 5xM5 femmina 0109405
A Ventosa BX25P Poliuretano 60 con filtro interno, M5 femmina 0109400
B Ventosa BX25P Poliuretano 60 con filtro interno, G1/8" maschio 0114149
C Ventosa BX25P Poliuretano 60 con filtro interno, G1/8" maschio/M5 femmina 0109398
D Ventosa BX25P Poliuretano 60 con filtro interno, 5xM5 femmina 0109401

A B C D

Calotte Cod. rif.
Calotta BX25P Poliuretano 30/60 0109006
Calotta BX25P Poliuretano 30/60 con filtro interno 0109312
Calotta BX25P Poliuretano 60 0108240
Calotta BX25P Poliuretano 60 con filtro interno 0109397

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 femmina 3250003
Attacco M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251001
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete 3250085
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina 3250004
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251004
Attacco 5xM5 femmina 0100260
Attacco 5xM5 femmina con valvola di controllo del flusso 3251005

Ricambi Materiale Temperatura di lavoro
°C

Cod. rif.

Filtro per BX25P, 10 pcs Poliestere/TPE -40–90 0201000



60 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX®

BX35P

Ventose a soffietto intermedio
X Adatta per oggetti porosi o con superficie 

irregolare (come, ad esempio, il cartone).
X Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto 

hanno differenti durezze. Questo rende la 
ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

*La ventosa non è indicata per lavorare in presenza di sforzi di taglio. I valori forniti sono da intendersi come guida nel dimensionamento 
di sistemi in cui siano presenti forze d’inerzia dovute alla movimentazione dei carichi.

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento
perpendicolare alla superficie, 

N

Forza di sollevamento
parallela alla superficie, N

Volum
e

Raggio min.
curvatura

Movimento
vert. 

massimo

Peso
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
PU30°/60° 12.0 20.0 28 14.0* 27* 34* 10 10 14 8.0
PU60° 15.0 25 30 22.0* 30* 36* 10 10 14 8.0

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro
°C

Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazion
e

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 61

Ventose/gripper DURAFLEX®

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Descrizione Cod. rif.
A Ventosa BX35P Poliuretano 30/60 con filtro interno, 1/8" NPSF femmina 0106604
A Ventosa BX35P Poliuretano 30/60 con filtro interno, 1/8" NPSF femmina con valv. di contr. del flusso 0106605
B Ventosa BX35P Poliuretano 30/60 con filtro interno, G1/8" maschio, con filtro a rete 9912151
C Ventosa BX35P Poliuretano 30/60 con filtro interno, G1/4" maschio con filtro a rete 0114449
C Ventosa BX35P Poliuretano 30/60 con filtro interno, 1/4" NPT maschio con filtro a rete 0107563
C Ventosa BX35P Poliuretano 30/60 con filtro interno, 1/4" NPT maschio, con valvola di controllo del flusso 9909193
D Ventosa BX35P Poliuretano 30/60 con filtro interno, G3/8" maschio con filtro a rete 0107377
D Ventosa BX35P Poliuretano 30/60 filtro, G3/8" mas., filtro a rete, valvola di contr. del flusso 0107378
D Ventosa BX35P Poliuretano 30/60 con filtro interno, 3/8" NPT maschio, con filtro a rete 9906975
D Ventosa BX35P Poliuretano 30/60 con filtro interno, 3/8" NPT maschio, con valvola di controllo del flusso 9909194
A Ventosa BX35P Poliuretano 60 con filtro interno, 1/8" NPSF femmina 0107561
A Ventosa BX35P Poliuretano 60 con filtro interno, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0107562
B Ventosa BX35P Poliuretano 60 con filtro interno, G1/8" maschio con filtro a rete 9912152
C Ventosa BX35P Poliuretano 60 con filtro interno, 1/4" NPT maschio, con filtro a rete 0107567
C Ventosa BX35P Poliuretano 60 con filtro interno, 1/4" NPT maschio, con valvola di controllo del flusso 9909190
D Ventosa BX35P Poliuretano 60 con filtro interno, G3/8" maschio con filtro a rete 0107379
D Ventosa BX35P Poliuretano 60 con filtro, G3/8" mas. con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0107380
D Ventosa BX35P Poliuretano 60 con filtro interno, 3/8" NPT maschio, con filtro a rete 9909187
D Ventosa BX35P Poliuretano 60 con filtro interno, 3/8" NPT maschio, con valvola di controllo del flusso 9909191

A B C D

Calotte Cod. rif.
Calotta BX35P Poliuretano 30/60 con filtro interno 0106619
Calotta BX35P Poliuretano 60 con filtro interno 0107376
Calotta BX35P Poliuretano 30/60 0106292
Calotta BX35P Poliuretano 60 0107477

Descrizione Cod. rif.
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40 3250005
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, con valvola di controllo del flusso 3251006
Attacco G1/8" maschio, 40, con filtro a rete 0200714
Attacco G1/4" maschio, 30–40, con filtro a rete 3250091
Attacco 1/4" NPT maschio, con filtro a rete 3250093
Attaco 1/4" NPT maschio, con valvola di controllo del flusso 3251008
Attacco G3/8" maschio, 30–40, con filtro a rete 3250086
Attacco G3/8" maschio, 30–40, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251009
Attaco 3/8" NPT maschio, con filtro a rete 3250089
Attaco 3/8" NPT maschio, con valvola di controllo del flusso 3251010

Descrizione Materiale Temperatura di lavoro
°C

Cod. rif.

Filtri interni BX35P, 10 pcs Poliestere/TPE -40-90 0201001



62 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX®

BX52P

Ventose a soffietto intermedio
X Adatta per oggetti porosi o con superficie 

irregolare (come, ad esempio, il cartone).
X Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto 

hanno differenti durezze. Questo rende la 
ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

*La ventosa non è indicata per lavorare in presenza di sforzi di taglio. I valori forniti sono da intendersi come guida nel dimensionamento 
di sistemi in cui siano presenti forze d’inerzia dovute alla movimentazione dei carichi.

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Codici identificativi

Materiale Forza di sollevamento
perpendicolare alla superficie, 

N

Forza di sollevamento
parallela alla superficie, N

Volum
e

Raggio min.
curvatura

Movimento
vert. 

massimo

Peso
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
PU30°/60° 32 56 75 28* 44* 54* 30 32 19.0 24
PU60° 37 59 80 27* 49* 56* 30 32 19.0 24

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro
°C

Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazion
e

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa

Descrizione Cod. rif.
A Ventosa BX52P Poliuretano 30/60 con filtro interno, 1/8" NPSF femmina 0104727
A Ventosa BX52P Poliuretano 30/60 con filtro interno, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0106044
A Ventosa BX52P Poliuretano 30/60 con filtro interno, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0106019
B Ventosa BX52P Poliuretano 30/60 con filtro interno, G1/8" maschio con filtro a rete 9912153
C Ventosa BX52P Poliuretano 30/60 con filtro interno, G1/4" maschio con filtro a rete 0106045
C Ventosa BX52P Poliuretano 30/60 con filtro interno, G1/4" maschio con valvola di controllo del flusso 0106739
C Ventosa BX52P Poliuretano 30/60 con filtro interno, 1/4" NPT maschio, con filtro a rete 0106047
C Ventosa BX52P Poliuretano 30/60 con filtro interno, 1/4" NPT maschio, con valvola di controllo del flusso 9908595
D Ventosa BX52P Poliuretano 30/60 con filtro interno, G3/8" maschio con filtro a rete 0106740
D Ventosa BX52P Poliuretano 30/60 con filtro interno, G3/8" maschio con valvola di controllo del flusso 0106741
D Ventosa BX52P Poliuretano 30/60 con filtro interno, 3/8" NPT maschio, con filtro a rete 0107515
D Ventosa BX52P Poliuretano 30/60 con filtro interno, 3/8" NPT maschio, con valvola di controllo del flusso 9908596
E Ventosa BX52P Poliuretano 30/60 con filtro interno, 5x1/8" NPSF femmina 0106046
E Ventosa BX52P Poliuretano 30/60 con filtro, 5x1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0106742
A Ventosa BX52P Poliuretano 60 con filtro interno, 1/8" NPSF femmina 0107383
A Ventosa BX52P Poliuretano 60 con filtro interno, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0107382
B Ventosa BX52P Poliuretano 60 con filtro interno, G1/8" maschio con filtro a rete 9912154
C Ventosa BX52P Poliuretano 60 con filtro interno, G1/4" maschio con filtro a rete 0107385



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 63

Ventose/gripper DURAFLEX®

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

C Ventosa BX52P Poliuretano 60 con filtro interno, G1/4" maschio con valvola di controllo del flusso 0107386
C Ventosa BX52P Poliuretano 60 con filtro interno, 1/4" NPT maschio, con filtro a rete 0107391
C Ventosa BX52P Poliuretano 60 con filtro interno, 1/4" NPT maschio, con valvola di controllo del flusso 9908593
D Ventosa BX52P Poliuretano 60 con filtro, G3/8" maschio con filtro a rete 0107387
D Ventosa BX52P Poliuretano 60 con filtro interno, G3/8" maschio con valvola di controllo del flusso 0107388
D Ventosa BX52P Poliuretano 60 con filtro interno, 3/8" NPT maschio, con filtro a rete 0107516
D Ventosa BX52P Poliuretano 60 con filtro interno, 3/8" NPT maschio, con valvola di controllo del flusso 9908594
E Ventosa BX52P Poliuretano 60 con filtro interno, 5x1/8" NPSF femmina 0107389
E Ventosa BX52P Poliuretano 60 con filtro interno, 5x1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0107390

A B C D E

Calotta Cod. rif.
Calotta BX52P Poliuretano 30/60 con filtro interno 0104729
Calotta BX52P Poliuretano 60 con filtro interno 0108039
Calotta BX52P Poliuretano 30/60 0104529
Calotta BX52P Poliuretano 60 0107381

Descrizione Cod. rif.
Attacco 1/8" NPSF femmina, 50 3250017
Attacco 1/8" NPSF femmina 50, con filtro a rete 0101154
Attacco 1/8" NPSF femmina 50, con valvola di controllo del flusso 3251012
Attacco G1/8" maschio, 50, con filtro a rete 0200715
Attacco G1/4" maschio 50, con filtro a rete 3250092
Attacco G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251013
Attacco 1/4" NPT maschio, con filtro a rete 3250094
Attaco 1/4" NPT maschio, con valvola di controllo del flusso 3251014
Attacco G3/8" maschio 50, con filtro a rete 3250087
Attacco G3/8" maschio 50, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251015
Attaco 3/8" NPT maschio, con filtro a rete 3250090
Attaco 3/8" NPT maschio, con valvola di controllo del flusso 3251016
Attacco 5x1/8" NPSF femmina, 50 0100262
Attacco 5x1/8" NPSF femmina 50, con valvola di controllo del flusso 3251017

Descrizione Materiale Temperatura range
°C

Cod. rif.

Filtro interno BX52P, 10 pcs Poliestere/TPE -40-90 0201002

Descrizione Cod. rif.



64 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX®

BX75P

Ventose a soffietto intermedio
X Adatta per oggetti porosi o con superficie 

irregolare (come, ad esempio, il cartone).
X Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto 

hanno differenti durezze. Questo rende la 
ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

**La ventosa non è indicata per lavorare in presenza di sforzi di taglio. I valori forniti sono da intendersi come guida nel dimensionamento 
di sistemi in cui siano presenti forze d’inerzia dovute alla movimentazione dei carichi.

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento
perpendicolare alla superficie, 

N

Forza di sollevamento
parallela alla superficie, N

Volum
e

Raggio min.
curvatura

Movimento
vert. 

massimo

Peso
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
PU30°/60° 62 110 141 39* 83* 116* 80 23 26 71
PU60° 80 120 166 78* 114* 150* 80 23 26 71

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro
°C

Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazion
e

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX®

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Descrizione Cod. rif.
A Ventosa BX75P Poliuretano 30/60, G3/8" maschio / 1/8" NPSF femmina 0106293
A Ventosa BX75P Poliuretano 30/60 con filtro interno, G3/8" maschio - 1/8" NPSF femmina 0106606
B Ventosa BX75P Poliuretano 30/60 con filtro interno, inserto filettato G1/8" maschio 0201082
B Ventosa BX75P Poliuretano 60 con filtro interno, inserto filettato G1/8" maschio 0201083
C Ventosa BX75P Poliuretano 30/60 con filtro interno, inserto filettato G1/4" maschio 0201073
C Ventosa BX75P Poliuretano 60 con filtro interno, inserto filettato G1/4" maschio 0201074
D Ventosa BX75P Poliuretano 30/60 con filtro interno, inserto filettato G3/8" maschio 0107151
D Ventosa BX75P Poliuretano 60 con filtro interno, inserto filettato G3/8" maschio 0107149
E Ventosa BX75P Poliuretano 30/60 con filtro interno, 3/8" NPSF femmina 0108794
E Ventosa BX75P Poliuretano 60 con filtro interno, 3/8" NPSF femmina 0108795

A B C

D E

Calotte Cod. rif.
Calotta BX75P Poliuretano 30/60 con filtro interno, per inserto filettato 0107145
Calotta BX75P Poliuretano 60 con filtro interno, per inserto filettato 0107150

Descrizione Cod. rif.
Inserto filettato G1/8" maschio con O-ring e filtro a rete 0200716
Inserto filettato G1/4" maschio con O-ring e filtro a rete 0201077
Inserto filettato G3/8" maschio, con O-ring 0106797

Descrizione Materiale Temperatura di lavoro
°C

Cod. rif.

Filtro interno BX75P, 10 pcs Poliestere/TPE -40-90 0201003



66 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

BX110P

Ventose a soffietto intermedio
X Adatta per oggetti porosi o con superficie 

irregolare (come, ad esempio, il cartone).
X Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto 

hanno differenti durezze. Questo rende la 
ventosa robusta e allo stesso tempo flessibile

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

*La ventosa non è indicata per lavorare in presenza di sforzi di taglio. I valori forniti sono da intendersi come guida nel dimensionamento 
di sistemi in cui siano presenti forze d’inerzia dovute alla movimentazione dei carichi.

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU30°/60° 158 306 346 83* 258* 260* 230 55 39 237
PU60° 181 426 424 158* 244* 293* 230 55 39 237

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif
A Ventosa BX110P Poliuretano 30/60 con filtro interno, inserto filettato G3/8" maschio 0108273
B Ventosa BX110P Poliuretano 30/60 con filtro interno, 3/8" NPSF femmina 0108403
A Ventosa BX110P Poliuretano 60 con filtro interno, inserto filettato G3/8" maschio 0108341
B Ventosa BX110P Poliuretano 60 con filtro interno, 3/8" NPSF femmina 0108404

A B

Calotte Cod. rif.
Calotta BX110P Poliuretano 30/60 0107093
Calotta BX110P Poliuretano 30/60 con filtro interno 0108164
Calotta BX110P Poliuretano 60 con filtro interno 0108340

Attacchi Cod. rif.
Inserto filettato G3/8" maschio, con O-ring 0106797

Ricambi Materiale Temperatura di lavoro°C Cod. rif.
Filtro per BX110P, 10 pcs Poliestere/TPE -40–90 0201004



68 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX®

F75P

Ventose piane con rinforzi
X Adatte per oggetti con superficie piana
X Buona stabilità e spostamento minimo
X Raccomandata in applicazioni con forze 

parallele al piano di presa
X Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto 

hanno differenti durezze. Questo rende la 
ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento
perpendicolare alla superficie, 

N

Forza di sollevamento
parallela alla superficie, 

N

Volume Raggio 
min.

curvatura

Movimento
vert. 

massimo

Peso
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
PU30°/60° 70 193 273 44 176 308 19 150 2 28
PU60° 82 231 330 47 113 169 19 150 2 53

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro
°C

Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX®

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Descrizione Cod. Rif.
A Ventosa F75P Poliuretano 30/60, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0106349
A Ventosa F75P Poliuretano 30/60, G3/8" femmina con filtro a rete 0106350
A Ventosa F75P Poliuretano 30/60, G3/8"  femmina con tastatore 0129928
A Ventosa F75P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0106351
A Ventosa F75P Poliuretano 30/60, G1/2" femmina con filtro a rete 0106352
A Ventosa F75P Poliuretano 60, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0111585
A Ventosa F75P Poliuretano 60, G3/8" femmina con filtro a rete 0111586
A Ventosa F75P Poliuretano 60, G3/8"  femmina con tastatore 0129929
A Ventosa F75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0111587
A Ventosa F75P Poliuretano 60, G1/2" femmina con filtro a rete 0111588
B Ventosa F75P Poliuretano 30/60, inserto filettato G3/8" maschio con filtro a rete 0106830
B Ventosa F75P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8" maschio con filtro a rete 0107321
C Ventosa F75P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF femmina 0108800
C Ventosa F75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina 0108801

A B C

Calotte Cod. rif.
A Calotta F75P Poliuretano 30/60 0104724
A Calotta F75P Poliuretano 60 0111584
B Calotta F75P Poliuretano 30/60, per inserto filettato 0106829
B Calotta F75P Poliuretano 60, per inserto filettato 0107320

A B

Descrizione Cod. Rif.
Attacco 75, G3/8" femmina con filtro a rete 0100551
Attacco 75, G3/8" femmina con tastatore 0100552
Attacco 75, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0100548
Attacco 75, G1/2" femmina con filtro a rete 0100555
Attacco 75, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0100553
Inserto filettato G3/8" maschio con O-ring e filtro a rete 0107148

Descrizione Materiale Temperatura di lavoro
°C

Art. No.

Tastatore per F75 Al/SS/NBR -40–110 0100729



70 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX®

F110P

Ventose piane con rinforzi
X Adatte per oggetti con superficie piana
X Buona stabilità e spostamento minimo
X Raccomandata in applicazioni con forze 

parallele al piano di presa
X Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto 

hanno differenti durezze. Questo rende la 
ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento
perpendicolare alla superficie, 

N

Forza di sollevamento
parallela alla superficie, 

N

Volume Raggio min.
curvatura

Movimento
vert. 

massimo

Peso
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
PU30°/60° 167 432 591 149 441 617 60 250 4 82
PU60° 191 498 705 297 523 664 60 250 4 133

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro
°C

Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX®

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Descrizione Art. No.
A Ventosa F110P Poliuretano 30/60, G3/8" femmina con filtro a rete 0106353
A Ventosa F110P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0106354
A Ventosa F110P Poliuretano 30/60, G1/2" femmina con filtro a rete 0106355
D Ventosa F110P Poliuretano 30/60, G1/2" femmina con tastatore 0129927
A Ventosa F110P Poliuretano 60, G3/8" femmina con filtro a rete 0111595
A Ventosa F110P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0111596
A Ventosa F110P Poliuretano 60, G1/2" femmina con filtro a rete 0111597
D Ventosa F110P Poliuretano 60, G1/2" femmina con tastatore 0129930
B Ventosa F110P Poliuretano 30/60, inserto filettato G3/8" con filtro a rete 0106798
B Ventosa F110P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8"con filtro interno a rete 0107323
C Ventosa F110P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF femmina 0108802
C Ventosa F110P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina 0108803

A B C

D

Calotte Cod. rif.
A Calotta F110P Poliuretano 30/60 0104725
A Calotta F110P Poliuretano 60 0111593
B Calotta F110P Poliuretano 30/60, per inserto filettato 0106796
B Calotta F110P Poliuretano 60, per inserto filettato 0107322

A B

Descrizione Art. No.
Attacco 110 G3/8" femmina con filtro a rete 0100557
Attacco 110, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0100559
Attacco 110, G1/2" femmina con filtro a rete 0100561
Attacco 110, G1/2" femmina con tastatore 0100563
Inserto filettato G3/8" maschio con O-ring e filtro a rete 0107148

Ricambi Materiale Temperatura di lavoro
°C

Cod. rif.

Tastatore per F110 & F150 Al/SS/NBR -40–110 3350034



72 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

FC20P

Ventose piane concave con rinforzi
X Adatta al sollevamento di particolari di ridotte 

dimensioni, con superfici piane o leggermente 
curve, ache unte.

X Grazie alla elevata frizione della mescola in 
gomma, le ventose possono sopportare elevate 
forze laterali, quali rapide accelerazioni in 
direzione orizzontale, anche su superfici unte

X I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 
sottili vengano deformati

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
4.5 12.0 16.0 4.5 9.0 12.0 1.0 25 1.9 1.3

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU50 Blu trasparente 50 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa FC20P Poliuretano 50, M5 femmina 0106717
B Ventosa FC20P Poliuretano 50, G1/8" maschio con filtro a rete 0106722
C Ventosa FC20P Poliuretano 50, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0106718

A B C

Calotte Cod. rif.
Calotta FC20P Poliuretano 50 0106016

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 femmina 3250003
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete 3250085
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101152



74 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

FC25P

Ventose piane concave con rinforzi
X Adatta al sollevamento di particolari di ridotte 

dimensioni, con superfici piane o leggermente 
curve, ache unte.

X Grazie alla elevata frizione della mescola in 
gomma, le ventose possono sopportare elevate 
forze laterali, quali rapide accelerazioni in 
direzione orizzontale, anche su superfici unte

X I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 
sottili vengano deformati

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
8.0 20.0 27 9.0 12.0 18.0 3.0 45 4.0 3

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU50 Blu trasparente 50 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 75

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa FC25P Poliuretano 50, M5 femmina 0106719
B Ventosa FC25P Poliuretano 50, G1/8" maschio con filtro a rete 0106721
C Ventosa FC25P Poliuretano 50, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0106720

A B C

Calotte Cod. rif.
Calotta FC25P Poliuretano 50 0104803

Attacchi Cod. rif.
Attacco M5 femmina 3250003
Attacco G1/8" maschio con filtro a rete 3250085
Attacco G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete 0101152



76 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

FC35P

Ventose piane concave con rinforzi
X Adatta per oggetti con superfici piane o 

leggermente curve, ache unte
X Grazie alla elevata frizione della mescola in 

gomma, le ventose possono sopportare elevate 
forze laterali, quali rapide accelerazioni in 
direzione orizzontale, anche su superfici unte

X I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 
sottili vengano deformati

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone 

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU50° 11.0 36 51 27 51 62 5.0 32 5.5 6
PU60° 11.0 34 49 27 41 51 5.0 32 5.5 6

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU50 Blu trasparente 50 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 77

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa FC35P Poliuretano 50, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0103705
A Ventosa FC35P Poliuretano 50, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso 0103709
B Ventosa FC35P Poliuretano 50, G1/4" maschio con filtro a rete 0103711
B Ventosa FC35P Poliuretano 50, G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0103713
C Ventosa FC35P Poliuretano 50, G3/8" maschio con filtro a rete 0103719
A Ventosa FC35P Poliuretano 60, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0103706
B Ventosa FC35P Poliuretano 60, G1/4" maschio con filtro a rete 0103712
C Ventosa FC35P Poliuretano 60, G3/8" maschio con filtro a rete 0103720
C Ventosa FC35P Poliuretano 60, G3/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 0103722
D Ventosa FC35P Poliuretano 60, 5x1/8" NPSF femmina 0103728

A B C D

Calotte Cod. rif.
Calotta FC35P Poliuretano 50 0103290
Calotta FC35P Poliuretano 60 0103291

Attacchi Cod. rif.
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, con filtro a rete 0101153
Attacco 1/8" NPSF femmina, 30–40, con valvola di controllo del flusso 3251006
Attacco G1/4" maschio, 30–40, con filtro a rete 3250091
Attacco G1/4" maschio, 30–40, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251007
Attacco G3/8" maschio, 30–40, con filtro a rete 3250086
Attacco G3/8" maschio, 30–40, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251009
Attacco 5x1/8" NPSF femmina, 30–40 0100261
Attacco 5x1/8" NPSF femmina 30–40, con valvola di controllo del flusso 3251011



78 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

FC50P

Ventose piane concave con rinforzi
X Adatta per oggetti con superfici piane o 

leggermente curve, ache unte
X Grazie alla elevata frizione della mescola in 

gomma, le ventose possono sopportare elevate 
forze laterali, quali rapide accelerazioni in 
direzione orizzontale, anche su superfici unte

X I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 
sottili vengano deformati

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone 

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU40° 28 77 103 49 82 100 10 53 5.0 28
PU60° 28 77 104 52 93 111 10 53 5.0 28

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU40 Rosso trasparente 40 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 79

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi
Ventose complete Cod. rif.
Ventosa FC50P Poliuretano 40, G3/8" maschio - 1/8" NPSF femmina 0103289
Ventosa FC50P Poliuretano 60, G3/8" maschio - 1/8" NPSF femmina 0103293



80 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

FC75P

Ventose piane concave con rinforzi
X Adatta per oggetti con superfici piane o 

leggermente curve, ache unte
X Grazie alla elevata frizione della mescola in 

gomma, le ventose possono sopportare elevate 
forze laterali, quali rapide accelerazioni in 
direzione orizzontale, anche su superfici unte

X I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 
sottili vengano deformati

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone 

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU40° 73 157 215 107 200 230 30 78 6.5 45
PU60° 73 168 225 93 225 255 30 78 6.5 45

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU40 Rosso trasparente 40 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 81

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa FC75P Poliuretano 40, G3/8" maschio - 1/8" NPSF femmina 0103294
A Ventosa FC75P Poliuretano 60, G3/8" maschio - 1/8" NPSF femmina 0103296
B Ventosa FC75P Poliuretano 40, inserto filettato G3/8" con filtro a rete 0106959
B Ventosa FC75P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8" con filtro a rete 0107303
C Ventosa FC75P Poliuretano 40, 3/8" NPSF femmina 0108796
C Ventosa FC75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina 0108797

A B C

Calotte Cod. rif.
Calotta FC75P Poliuretano 40, per inserto filettato 0106948
Calotta FC75P Poliuretano 60, per inserto filettato 0107302

Attacchi Cod. rif.
Inserto filettato G3/8" maschio con O-ring e filtro a rete 0107148



82 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

FC100P

Ventose piane concave con rinforzi
X Adatta per oggetti con superfici piane o 

leggermente curve, ache unte
X Grazie alla elevata frizione della mescola in 

gomma, le ventose possono sopportare elevate 
forze laterali, quali rapide accelerazioni in 
direzione orizzontale, anche su superfici unte

X I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 
sottili vengano deformati

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone 

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU40° 137 284 377 176 318 420 80 110 10.2 64
PU60° 152 328 446 112 264 382 80 110 10.2 64

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU40 Rosso trasparente 40 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 83

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
A Ventosa FC100P Poliuretano 40, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0103731
A Ventosa FC100P Poliuretano 40, G3/8" femmina con filtro a rete 0103734
A Ventosa FC100P Poliuretano 40, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0103737
A Ventosa FC100P Poliuretano 40, G1/2" femmina con filtro a rete 0103740
A Ventosa FC100P Poliuretano 60, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0103733
A Ventosa FC100P Poliuretano 60, G3/8" femmina con filtro a rete 0103736
A Ventosa FC100P Poliuretano 60, G1/2" femmina con filtro a rete 0103742
A Ventosa FC100P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0103739
B Ventosa FC100P Poliuretano 40, inserto filettato G3/8" maschio con filtro a rete 0106836
B Ventosa FC100P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8" maschio con filtro a rete 0107305
C Ventosa FC100P Poliuretano 40, 3/8" NPSF femmina 0108798
C Ventosa FC100P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina 0108799

A B C

Calotte Cod. rif.
A Calotta FC100P Poliuretano 40 0103297
A Calotta FC100P Poliuretano 60 0103299
B Calotta FC100P Poliuretano 40, per inserto filettato 0106835
B Calotta FC100P Poliuretano 60, per inserto filettato 0107304

A B

Attacchi Cod. rif.
Attacco 75, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete 0100548
Attacco 75, G3/8" femmina con filtro a rete 0100551
Attacco 75, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0100553
Attacco 75, G1/2" femmina con filtro a rete 0100555
Inserto filettato G3/8" maschio con O-ring e filtro a rete 0107148



84 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper Unitá di controllo

FC150P

Ventose piane concave con rinforzi
X Adatta per oggetti con superfici piane o 

leggermente curve, ache unte
X Grazie alla elevata frizione della mescola in 

gomma, le ventose possono sopportare elevate 
forze laterali, quali rapide accelerazioni in 
direzione orizzontale, anche su superfici unte

X I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 
sottili vengano deformati

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone 

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU40° 274 716 932 343 765 902 250 165 14.2 213
PU60° 284 647 922 215 568 863 250 165 14.2 213

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU40 Rosso trasparente 40 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 85

Ventose/gripper Unitá di controllo

Codici identificativi

Per maggiori informazioni e disegni quotati degli attacchi, vedere la sezione ventose/attacchi.

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa FC150P Poliuretano 40, G3/8" femmina con filtro a rete 0103743
Ventosa FC150P Poliuretano 40, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0103749
Ventosa FC150P Poliuretano 40, G1/2" femmina con filtro a rete 0103755
Ventosa FC150P Poliuretano 60, G3/8" femmina con filtro a rete 0103745
Ventosa FC150P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0103751
Ventosa FC150P Poliuretano 60, G1/2" femmina con filtro a rete 0103757

Calotte Cod. rif.
Calotta FC150P Poliuretano 40 0101946
Calotta FC150P Poliuretano 60 0103301

Attacchi Cod. rif.
Attacco 110 G3/8" femmina con filtro a rete 0100557
Attacco 110, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete 0100559
Attacco 110, G1/2" femmina con filtro a rete 0100561



86 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX®

OB20x60P

Ventose ovali a soffietto
X Consentono di compensare differenze di altezza 

e di lavorare con superfici irregolari o porose
X Creano spostamenti verso l’alto per la 

separazione di particolari sottili
X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 

mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone
X La connessione con inserto filettato girevole 

agevola il posizionamento delle ventose ovali in 
fase di montaggio

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Forza di sollevamento
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento
parallela alla superficie, N

Volum
e

Raggio min.
curvatura

Movimento
vert. 

massimo

Peso
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
13.0 34 57 13.0 37 48 24.0 7.0 4.5 11.0

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro
°C

Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazion
e

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 87

Ventose/gripper DURAFLEX®

Codici identificativi
Ventose complete Cod. rif.
Ventosa OB20x60P Poliuretano 60, G1/8" maschio 0115291



88 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

OB35x90P

Ventose ovali a soffietto
X Consentono di compensare differenze di altezza 

e di lavorare con superfici irregolari o porose
X Creano spostamenti verso l’alto per la 

separazione di particolari sottili
X Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto 

hanno differenti durezze. Questo rende la 
ventosa robusta e allo stesso tempo flessibile

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone 

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU60° 42 117 185 32 85 111 38 30.0 10.5 55
PU30°/60° 42 119 174 48 73 100 38 30.0 10.5 55

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. 89

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi
Ventose complete Cod. rif.

A Ventosa OB35x90P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina 0108672
B Ventosa OB35x90P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8" maschio, con filtro a rete 0108673
A Ventosa OB35x90P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF femmina 0109857
B Ventosa OB35x90P Poliuretano 30/60, inserto filettato G3/8" maschio, con filtro a rete 0109856

A B

Calotte Cod. rif.
Calotta OB35x90P Poliuretano 60 0109912
Calotta OB35x90P Poliuretano 30/60 0109913

Attacchi Cod. rif.
Inserto filettato G3/8" maschio con O-ring e filtro a rete 0107148



90 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

OB50x140P

Ventose ovali a soffietto
X Consentono di compensare differenze di altezza 

e di lavorare con superfici irregolari o porose
X Creano spostamenti verso l’alto per la 

separazione di particolari sottili
X Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto 

hanno differenti durezze. Questo rende la 
ventosa robusta e allo stesso tempo flessibile 

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone 

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU60° 77 231 368 122 292 396 95 26 11.3 129
PU30°/60° 58 235 366 110 260 349 95 23.0 11.3 129

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi
Ventose complete Cod. rif.

A Ventosa OB50x140P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina 0108674
B Ventosa OB50x140P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8" maschio, con filtro a rete 0108675
A Ventosa OB50x140P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF femmina 0109859
B Ventosa OB50x140P Poliuretano 30/60, inserto filettato G3/8" maschio, con filtro a rete 0109858

A B

Calotte Cod. rif.
Calotta OB50x140P Poliuretano 60 0109914
Calotta OB50x140P Poliuretano 30/60 0109915

Attacchi Cod. rif.
Inserto filettato G3/8" maschio con O-ring e filtro a rete 0107148



92 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

OB65x170P

Ventose ovali a soffietto
X Consentono di compensare differenze di altezza 

e di lavorare con superfici irregolari o porose
X Creano spostamenti verso l’alto per la 

separazione di particolari sottili
X Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto 

hanno differenti durezze. Questo rende la 
ventosa robusta e allo stesso tempo flessibile 

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone 

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU60° 130 310 533 170 440 600 175 38 16.0 241
PU30°/60° 119 335 541 141 379 532 175 38 16.0 241

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro°C

Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi
Ventose complete Cod. rif.

A Ventosa OB65x170P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina 0108676
B Ventosa OB65x170P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8" maschio, con filtro a rete 0108677
A Ventosa OB65x170P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF femmina 0109861
B Ventosa OB65x170P Poliuretano 30/60, inserto filettato G3/8" maschio, con filtro a rete 0109860

A B

Calotte Cod. rif.
Calotta OB65x170P Poliuretano 60 0109916
Calotta OB65x170P Poliuretano 30/60 0109917

Attacchi Cod. rif.
Inserto filettato G3/8" maschio con O-ring e filtro a rete 0107148



94 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX®

OC35x90P

Ventose ovali concave
X Adatte per oggetti di forma allungata con 

superfici piane o leggermente curve, anche unte
X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 

mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone
X Attacco G3/8" maschio orientabile per 

posizionare correttamente la ventosa durante il 
montaggio

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento
perpendicolare alla 

superficie, N

Forza di sollevamento
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min.
curvatura

Movimento
vert. 

massimo

Peso
calotta

Peso con 
inserto 
filettato

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g g
PU40° 49 117 171 53 112 147 20.0 — 3.0 27 40
PU60° 49 132 171 68 161 206 20.0 — 3.0 27 40

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro
°C

Poliuretano, PU40 Rosso trasparente 40 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX®

Codici identificativi
Ventose complete Cod. rif.

A Ventosa OC35x90P Poliuretano 40, G3/8" femmina 0102374
A Ventosa OC35x90P Poliuretano 40, 3/8" NPSF femmina 0102375
A Ventosa OC35x90P Poliuretano 60, G3/8" femmina 0103305
A Ventosa OC35x90P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina 0103303
B Ventosa OC35x90P Poliuretano 40, inserto filettato registrabile G3/8" maschio con filtro a rete 0115307
B Ventosa OC35x90P Poliuretano 60, inserto filettato registrabile G3/8" maschio, con filtro a rete 0115313

A B

Calotte Cod. rif.
Calotta OC35x90P Poliuretano 40, per inserto filettato 0115306
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Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

OF10x30P

Ventose ovali piane con rinforzi
X Adatte per oggetti con superficie piana
X Buona stabilità e spostamento minimo
X Raccomandata in applicazioni con forze 

parallele al piano di presa
X I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 

sottili vengano deformati ed incrementano 
l’attrito nelle applicazioni con forze parallele al 
piano di presa

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Codici identificativi

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
4.0 11.0 17.0 6.0 12.0 17.0 0.5 15.0 1.0 4.0

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU50 Blu trasparente 50 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa OF10x30P Poliuretano 50, M5 maschio 0110084
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Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

OF15x45P

Ventose ovali piane con rinforzi
X Adatte per oggetti con superficie piana
X Buona stabilità e spostamento minimo
X Raccomandata in applicazioni con forze 

parallele al piano di presa
X I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 

sottili vengano deformati ed incrementano 
l’attrito nelle applicazioni con forze parallele al 
piano di presa

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone
X La connessione con innesto filettato agevola il 

posizionamento delle ventose ovali in fase di 
montaggio

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Codici identificativi

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superifice, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
9.0 27 41 6.0 20.0 34 1.0 30 1.0 8.25

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU50 Blu trasparente 50 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici ed 
ozono

Idrolisi Petrolio Acidi 
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa

Ventose complete Cod. rif.
Ventosa OF15x45P Poliuretano 50, G1/8" maschio 0115285
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Ventose/gripper DURAFLEX®

OF25x70P

Ventose ovali piane con rinforzi
X Adatte per oggetti con superficie piana.
X Buona stabilità e spostamento minimo
X Raccomandata in applicazioni con forze 

parallele al piano di presa 
X I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 

sottili vengano deformati ed incrementano 
l’attrito nelle applicazioni con forze parallele al 
piano di presa 

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano. 

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone
X La connessione con inserto filettato girevole 

agevola il posizionamento delle ventose ovali in 
fase di montaggio

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min.
curvatura

Movimento
vert. 

massimo

Peso
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g
PU40° 24.0 66 107 46 90 105 6.0 50 1.9 19
PU60° 24.0 77 118 42 127 161 6.0 50 1.9 19

Materiale Colore Durezza
°Shore A

Temperatura di lavoro
°C

Poliuretano, PU40 Rosso trasparente 40 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX®

Codici identificativi
Ventose complete Cod. rif.
Ventosa OF25x70P Poliuretano 40, G3/8" maschio 0115304
Ventosa OF25x70P Poliuretano 60, G3/8" maschio 0115311
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Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

OF40x110P

Ventose ovali piane con rinforzi
X Adatte per oggetti con superficie piana
X Buona stabilità e spostamento minimo
X Raccomandata in applicazioni con forze 

parallele al piano di presa
X I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 

sottili vengano deformati ed incrementano 
l’attrito nelle applicazioni con forze parallele al 
piano di presa

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU40° 69 203 293 120 230 296 21.0 77 3.1 48
PU60° 74 200 303 98 228 410 21.0 77 3.1 48

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi
Ventose complete Cod. rif.

A Ventosa OF40x110P Poliuretano 40, 3/8" NPSF femmina 0109851
B Ventosa OF40x110P Poliuretano 40, inserto filettato G3/8" maschio, con filtro a rete 0109850
A Ventosa OF40x110P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina 0108265
B Ventosa OF40x110P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8" maschio, con filtro a rete 0108263

A B

Calotte Cod. rif.
Calotta OF40x110P Poliuretano 40 0109907
Calotta OF40x110P Poliuretano 60 0109906

Attacchi Cod. rif.
Inserto filettato G3/8" maschio con O-ring e filtro a rete 0107148



102 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

OF55x150P

Ventose ovali piane con rinforzi
X Adatte per oggetti con superficie piana
X Buona stabilità e spostamento minimo
X Raccomandata in applicazioni con forze 

parallele al piano di presa
X I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 

sottili vengano deformati ed incrementano 
l’attrito nelle applicazioni con forze parallele al 
piano di presa

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU40° 131 366 527 155 350 455 37 150 3.0 109
PU60° 134 376 558 128 338 477 37 150 3.0 109

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi
Ventose complete Cod. rif

A Ventosa OF55x150P Poliuretano 40, 3/8" NPSF femmina 0109853
B Ventosa OF55x150P Poliuretano 40, inserto filettato G3/8" maschio, con filtro a rete 0109852
A Ventosa OF55x150P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina 0108036
B Ventosa OF55x150P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8" maschio, con filtro a rete 0108030

A B

Calotte Cod. rif.
Calotta OF55x150P Poliuretano 40 0109909
Calotta OF55x150P Poliuretano 60 0109908

Attacchi Cod. rif.
Inserto filettato G3/8" maschio con O-ring e filtro a rete 0107148



104 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

OF70x175P

Ventose ovali piane con rinforzi
X Adatte per oggetti con superficie piana
X Buona stabilità e spostamento minimo
X Raccomandata in applicazioni con forze 

parallele al piano di presa
X I rinforzi interni impediscono che gli oggetti 

sottili vengano deformati ed incrementano 
l’attrito nelle applicazioni con forze parallele al 
piano di presa

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU40° 190 530 785 170 440 630 80 130 5.7 193
PU60° 180 570 860 200 555 750 80 130 5.7 193

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi
Ventose complete Cod. rif.

A Ventosa OF70x175P Poliuretano 40, 3/8" NPSF femmina 0109855
B Ventosa OF70x175P Poliuretano 40, inserto filettato G3/8" maschio 0109854
A Ventosa OF70x175P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina 0108264
B Ventosa OF70x175P Poliuretano 60, inserto filettato G3/8" maschio, con filtro a rete 0108671

A B

Calotte Cod. rif.
Calotta OF70x175P Poliuretano 40 0109911
Calotta OF70x175P Poliuretano 60 0109910

Attacchi Cod. rif.
Inserto filettato G3/8" maschio con O-ring e filtro a rete 0107148



106 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

U20-2P

Ventosa universale
X Ventosa a lunga durata
X Consigliata per applicazioni di legatoria
X Ideale per manipolare differenti tipi di carta 

grazie alla possibilità di richiedere la U20-2P in 
tre diverse durezze

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano.

Caratteristiche tecniche

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Materiale Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
PU40 3 10.5 14 1.5 3 6 0.7 9 5 1.7
PU50 3 11.5 15 1.5 3 6 0.7 9 5 1.7
PU60 3 14 21 3 6 8 0.7 12 5 1.7

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU40 Rosso trasparente 40 10–50
Poliuretano, PU50 Blu transparente 50 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX® Singola e doppia durezza

Codici identificativi
Calotte Cod. rif.
Calotta U20-2P Poliuretano 40 0119994
Calotta U20-2P Poliuretano 50 0119995
Calotta U20-2P Poliuretano 60 0119996



108 Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso.

Ventose/gripper DURAFLEX® Elevato attrito

BFF40P, BFF60P, BFF80P, BFF110P

Caratteristiche
X Le ventose ad elevato attrito sono state 

sviluppate per la manipolazione di superfici 
unte, come la lamiera nei processi di 
stampaggio

X Il design speciale della ventosa garantisce in 
controtendenza una maggiore tenuta con labbro 
usurato

X Migliore soluzione per lamiere unte con tracce 
d’olio > 0.1g/m2

X Le ventose sviluppano una forza perpendicolare 
maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose 
tradizionali

X La "BFF" è adatta per superfici irregolari/curve o 
dove è necessaria una compensazione di livello, 
come ad esempio nel prelievo da caricatori

X I rinforzi interni danno maggior stabilità durante 
gli spostamenti verticali o di taglio

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano. Le ventose 
DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

Valori validi per lamiere con Ra 1 and 2-3g/m2 di olio. *) Fogli di lamiera asciutta

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Modello Materiale da 
manipolare

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, 

N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Peso

60 -kPa 90 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm g
BFF40P Metallo unto 45 (43*) 60 (56*) 35 (60*) 45 (81*) 10 23 20–34
BFF60P Metallo unto 82 (77*) 106 (112*) 76 (90*) 93 (122*) 20 35 30–61
BFF80P Metallo unto 174 (176*) 207 (236*) 110 (201*) 160 (240*) 50 50 66–141
BFF110P Metallo unto 284 (279*) 345 (377*) 235 (298*) 253 (346*) 110 95 160–275

Materiale Colore Durezza °Shore A Temperaturura di lavoro, °C
Poliuretano, PU55 Arancione 55 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX® Elevato attrito

Codici identificativi
Descrizione Codice esteso Cod. rif.

A Ventosa BFF40P Poliuretano 55/60, G3/8" maschio, con filtro a rete BFF40P.4R.04UF 0118991
B Ventosa BFF40P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina BFF40P.4R.04UA 0118992
C Ventosa BFF40P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, 17 mm BFF40P.4R.G63W 0200697
B Ventosa BFF40P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina BFF40P.4R.04UN 0122278
D Ventosa BFF40P Poliuretano 55/60, M10x1.5 maschio BFF40P.4R.M10M 0121427
A Ventosa BFF60P Poliuretano 55/60, G3/8" maschio, con filtro a rete BFF60P.4R.06UF 0118994
B Ventosa BFF60P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina BFF60P.4R.06UA 0118995
C Ventosa BFF60P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, 17 mm BFF60P.4R.G64W 0200699
E Ventosa BFF60P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, attacco in plastica BFF60P.5RC.G56WC 0124742
B Ventosa BFF60P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina BFF60P.4R.06UN 0122279
D Ventosa BFF60P Poliuretano 55/60, M10x1.5 maschio BFF60P.4R.M10M 0121428
A Ventosa BFF80P Poliuretano 55/60, G3/8" maschio, con filtro a rete BFF80P.5R.G45M 0118997
B Ventosa BFF80P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina BFF80P.5R.G45W 0118670
C Ventosa BFF80P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, 17 mm BFF80P.5R.G65W 0200695
E Ventosa BFF80P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, attacco in plastica BFF80P.5RC.G56WC 0124717
B Ventosa BFF80P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina BFF80P.5R.N47W 0122280
D Ventosa BFF80P Poliuretano 55/60, M10x1.5 maschio BFF80P.5R.M10M 0121384
A Ventosa BFF110P Poliuretano 55/60, G3/8" maschio, con filtro a rete BFF110P.5R.G45M 0118671
B Ventosa BFF110P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina BFF110P.5R.G45W 0118673
C Ventosa BFF110P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, 17 mm BFF110P.5R.G65W 0200696
F Ventosa BFF110P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, attacco in plastica BFF110P.5RC.G57WC 0124734
B Ventosa BFF110P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina BFF110P.5R.N47W 0122281
D Ventosa BFF110P Poliuretano 55/60, M10x1.5 maschio BFF110P.5R.M10M 0121430

A B C

D E F

Misure delle ventose
BFF40P BFF60P BFF80P BFF110P

A B C D A B C D E A B C D E A B C D F
1 45 45 45 45 61 61 61 61 61 85 85 85 85 85 115 115 115 115 115
2 22 — — — 26 — — — — 37 — — — — 53 — — — —
3 32 32 38.7 51.5 36 36 42.5 55.3 40 46 50 56 55.8 51 63 66 72.5 72.3 53
Movimento verticale 
massimo, mm

7 7 7 7 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 21 21 21 21 21

Estensione massima del 
labbro, mm

46 46 46 46 62 62 62 62 62 87 87 87 87 87 118 118 118 118 118
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Ventose/gripper DURAFLEX® Elevato attrito

FCF35P, FCF50P, FCF75P, FCF100P, FCF125P

X Le ventose ad elevato attrito sono state 
sviluppate per la manipolazione di superfici 
unte, come la lamiera nei processi di 
stampaggio

X Il design speciale della ventosa ad elevato 
attrito riduce la minore capacità di tenuta 
solitamente dovuta all’usura

X Migliore soluzione per lamiere unte con tracce 
d’olio > 0.1g/m2

X Le ventose ad elevato attrito sviluppano una 
forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte 
rispetto alle ventose tradizionali

X Le "FCF" sono adatte per superfici piane o 
leggermente ondulate, come ad esempio le 
lamiere nei processi di stampaggio

X Le ventose hanno dei rinforzi interni che 
impediscono la deformazione degli oggetti più 
sottili

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano. Le ventose 
DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

Valori validi per lamiere con Ra 1 e 2-3g/m2 di olio. *) Fogli di lamiera asciutta

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Modello Materiale da 
manipolare

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, 

N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Peso

60 -kPa 90 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm g
FCF35P Metallo unto 34 (42*) 50 (58*) 26 (30*) 32 (42*) 5 40 19–42
FCF50P Metallo unto 72 (78*) 101 (106*) 52 (77*) 70 (105*) 10 50 31–67
FCF75P Metallo unto 163 (171*) 228 (236*) 104 (166*) 139 (211*) 30 100 60–91
FCF100P Metallo unto 236 (347*) 298 (490*) 139 (337*) 205 (484*) 70 150 92–171
FCF125P Metallo unto 405 (475*) 442 (650*) 194 (445*) 236 (602*) 100 150 151–280

Materiale Colore Durezza °Shore A Temperaturura di lavoro, °C
Poliuretano, PU55 Arancione 55 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX® Elevato attrito

Codici identificativi
Descrizione Codice esteso Cod. rif.

A Ventosa FCF35P Poliuretano 55/60, G3/8" maschio, con filtro a rete FCF35P.4R.O4UF 0119913
B Ventosa FCF35P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina FCF35P.4R.04UA 0118981
C Ventosa FCF35P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, 17 mm FCF35P.4R.G67W 0200652
B Ventosa FCF35P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina FCF35P.4R.04UN 0122282
D Ventosa FCF35P Poliuretano 55/60, M10x1.5 maschio FCF35P.4R.M10M 0121431
A Ventosa FCF50P Poliuretano 55/60, G3/8" maschio, con filtro a rete FCF50P.4R.05UF 0118985
B Ventosa FCF50P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina FCF50P.4R.05UA 0118986
C Ventosa FCF50P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, 17 mm FCF50P.4R.G66W 0200685
B Ventosa FCF50P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina FCF50P.4R.05UN 0122283
D Ventosa FCF50P Poliuretano 55/60, M10x1.5 maschio FCF50P.4R.M10M 0121432
A Ventosa FCF75P Poliuretano 55/60, G3/8" maschio, con filtro a rete FCF75P.5R.G45M 0118423
B Ventosa FCF75P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina FCF75P.5R.G45W 0118429
C Ventosa FCF75P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, 17 mm FCF75P.5R.G65W 0200687
E Ventosa FCF75P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, attacco in plastica FCF75P.5RC.G56WC 0124718
B Ventosa FCF75P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina FCF75P.5R.N47W 0122284
D Ventosa FCF75P Poliuretano 55/60, M10x1.5 maschio FCF75P.5R.M10M 0121433
A Ventosa FCF100P Poliuretano 55/60, inserto filettato G3/8" maschio, con filtro a rete FCF100P.5R.G40M 0118430
B Ventosa FCF100P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina FCF100P.5R.G46W 0118432
C Ventosa FCF100P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, 17 mm FCF100P.5R.G62W 0200690
E Ventosa FCF100P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, attacco in plastica FCF100P.5RC.G56WC 0124669
B Ventosa FCF100P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina FCF100P.5R.N48W 0122285
C Ventosa FCF100P Poliuretano 55/60, M10x1.5 maschio FCF100P.5R.M10M 0121385
A Ventosa FCF125P Poliuretano 55/60, G3/8" maschio, con filtro a rete FCF125P.5R.G40M 0118435
B Ventosa FCF125P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina FCF125P.5R.G46W 0118437
C Ventosa FCF125P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, 17 mm FCF125P.5R.G62W 0200693
E Ventosa FCF125P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, attacco in plastica FCF125P.5RC.G56WC 0124787
B Ventosa FCF125P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina FCF125P.5R.N48W 0122286
D Ventosa FCF125P Poliuretano 55/60, M10x1.5 maschio FCF125P.5R.M10M 0121435

A B C

D E

Dimensioni delle ventose
FCF35P FCF50P FCF75P

A B C D A B C D A B C D E
1 35 35 35 35 50 50 50 50 75 75 75 75 75
2 19 — — — 24 — — — 22 — — — —
3 29 29 35 47.8 34 31 36.6 49.9 31 34 41 40.8 34
Movimento verticale massimo, mm 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Estensione massima del labbro, 
mm

38 38 38 38 54 54 54 54 79 79 79 79 79

Dimensioni delle ventose
FCF100P FCF125P

A B C D E A B C D E
1 100 100 100 100 100 126 126 126 126 126
2 26 — — — — 32 — — — —
3 36 39 45 44.8 41 42 45 51.2 50.8 44
Movimento verticale massimo, mm 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8
Estensione massima del labbro, mm 105 105 105 105 105 132 132 132 132 132
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Ventose/gripper DURAFLEX® Elevato attrito

OBF35x90P, OBF50x140P, OBF65x170P

X Le ventose ad elevato attrito sono state 
sviluppate per la manipolazione di superfici 
unte, come la lamiera nei processi di 
stampaggio

X Il design speciale della ventosa ad elevato 
attrito riduce la minore capacità di tenuta 
solitamente dovuta all’usura

X Migliore soluzione per lamiere unte con tracce 
d’olio > 0.1g/m2

X Le ventose ad elevato attrito sviluppano una 
forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte 
rispetto alle ventose tradizionali

X Le "OBF" sono adatte per superfici piane o 
leggermente ondulate. Progettate per la 
manipolazione di parti di lamiera nell’industria 
automotive

X Consentono di compensare differenze di altezza
X L’attacco da G3/8" maschio, dotato di funzione 

pivotante per il serraggio, permette un facile 
allineamento della ventosa

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano. Le ventose 
DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

Valori validi per lamiere con Ra 1 e 2-3g/m2 di olio. *) Fogli di lamiera asciutta

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Modello Materiale da 
manipolare

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, 

N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Peso

60 -kPa 90 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm g
OBF35x90P Metallo unto 108 (140*) 157 (198*) 105 (125*) 151 (179*) 36 30 77-97
OBF50x140
P

Metallo unto 246 (325*) 372  (438*) 271 (328*) 347 (415*) 95 50 172–
190

OBF65x170
P

Metallo unto 403 (397*) 502 (570*) 538 (437*) 665 (619*) 200 50 289–
310

Materiale Colore Durezza °Shore A Temperaturura di lavoro, °C
Poliuretano, PU55 Arancione 55 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX® Elevato attrito

Codici identificativi
Descrizione Codice esteso Cod. rif.

A Ventosa OBF35X90P Poliuretano 55/60, G3/8" maschio, con filtro a rete OBF35x90P.5R.G40M 0119121
B Ventosa OBF35X90P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina OBF35x90P.5R.G46W 0119123
C Ventosa OBF35X90P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, 17 mm OBF35x90P.5R.G62W 0200694
B Ventosa OBF35X90P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina OBF35X90P.5R.N48W 0122287
D Ventosa OBF35x90P Poliuretano 55/60, M10x1.5 maschio OBF35x90P.5R.M10M 0121436
A Ventosa OBF50X140P Poliuretano 55/60, G3/8" maschio, con filtro a rete OBF50x140P.5R.G40M 0119125
B Ventosa OBF50X140P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina OBF50x140P.5R.G46W 0119127
B Ventosa OBF50X140P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina OBF50X140P.5R.N48W 0122288
D Ventosa OBF50x140P Poliuretano 55/60, M10x1.5 maschio OBF50x140P.5R.M10M 0121437
A Ventosa OBF65X170P Poliuretano 55/60, G3/8" maschio, con filtro a rete OBF65x170P.5R.G40M 0119129
B Ventosa OBF65X170P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina OBF65x170P.5R.G46W 0119131
B Ventosa OBF65X170P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina OBF65X170P.5R.N48W 0122289
D Ventosa OBF65x170P Poliuretano 55/60, M10x1.5 maschio OBF65x170P.5R.M10M 0121438

A B

C D

Dimensioni delle ventose
OBF35x90P OBF50x140P OBF65x170P

A B C D A B D A B D
1 50x105 50x105 50x105 50x105 67x157 67x157 67x157 82x187 82x187 82x187
2 29 — — — 37 — — 44 — —
3 39 42 47.9 47.8 47 50 55.8 54 57 62.8
Movimento verticale massimo, mm 11 11 11 11 13 13 13 15 15 15
Estensione massima del labbro, mm 50x109 50x109 50x109 50x109 67x162 67x162 67x162 83x191 83x191 83x191
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Ventose/gripper DURAFLEX® Elevato attrito

OCF20x80P, OCF30x90P, OCF40x110P

X Le ventose ad elevato attrito sono state 
sviluppate per la manipolazione di superfici 
unte, come la lamiera nei processi di 
stampaggio

X Il design speciale della ventosa ad elevato attrito 
riduce la minore capacità di tenuta solitamente 
dovuta all’usura

X Migliore soluzione per lamiere unte con tracce 
d’olio > 0.1g/m2

X Le ventose ad elevato attrito sviluppano una 
forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte 
rispetto alle ventose tradizionali

X Le "OCF" sono adatte per superfici di forma 
allungata piane o leggermente curve, come le 
parti di carrozzeria nel settore automotive

X L’attacco G3/8" maschio ha un  inserto filettato 
che permette il serraggio della ventosa con 
l’orientamento desiderato.

X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 
mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano. Le ventose 
DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche e forze di sollevamento

Valori validi per lamiere con Ra 1 e 2-3g/m2 di olio. 
*) Fogli di lamiera asciutta

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Modello Materiale 
manipolato

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla 

superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, 

N

Volume Raggio min. 
curvatura

Peso

60 -kPa 90 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm g
OCF20x80P Lamiera unta 82 (75*) 90 (111*) 35 (78*) 48 (112*) 15 20 24
OCF30x90P Lamiera unta 115 (111*) 159 (157*) 51 (107*) 74 (160*) 17 25 24
OCF40x110P Lamiera unta 185 (178*) 246 (245*) 54 (167*) 78 (232*) 34 42 55

Materiale Colore Durezza °Shore A Temperaturura di lavoro, °C
Poliuretano, PU55 Arancione 55 10–50
Poliuretano, PU60 Verde trasparente 60 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX® Elevato attrito

Codici identificativi
Ventose complete Codice Cod. rif.

A Ventosa OCF20x80P Poliuretano 55/60, G3/8" maschio OCF20x80P.5R.G41M 0121847
B Ventosa OCF20x80P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina OCF20x80P.5R.N47W 0121859
B Ventosa OCF20x80P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina OCF20x80P.5R.G45W 0122455
A Ventosa OCF30x90P Poliuretano 55/60, G3/8" maschio OCF30X90P.5R.G41M 0122456
B Ventosa OCF30x90P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina OCF30X90P.5R.N47W 0122459
B Ventosa OCF30x90P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina OCF30X90P.5R.G45W 0121786
A Ventosa OCF40x110P Poliuretano 55/60, G3/8" maschio OCF40X110P.5R.G40M 0122457
B Ventosa OCF40x110P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT femmina OCF40X110P.5R.N48W 0121865
B Ventosa OCF40x110P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina OCF40X110P.5R.G46W 0122860

Dimensioni complete delle ventose in mm
OCF20x80P OCF30x90P OCF40x110P

A B A B A B
1 24x84 24x84 32.5x92.5 32.5x92.5 43x113 43x113
2 17.0 15.5 16.5 16.5 22.5 22.5
3 27.0 30.1 26.5 29.5 32.5 35.5
Movimento verticale 
massimo, mm

3 3 4 4 5 5

Estensione massima del 
labbro, mm

27x86.2 27x86.2 36x95 36x95 49x118 49x118
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Ventose/gripper DURAFLEX® per Sacchetti

BL30-3P

Ventosa per la manipolazione di film plastico
X Attacco con passaggio maggiorato, assicura un 

valore di portata idoneo all’applicazione
X Consente di compensare differenze di altezza e 

di lavorare con superfici irregolari o porose
X La doppia durezza rende la ventosa allo stesso 

tempo robusta e flessibile
X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 

mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

*La ventosa non è indicata per lavorare in presenza di sforzi di taglio. I valori forniti sono da intendersi come guida nel dimensionamento 
di sistemi in cui siano presenti forze d’inerzia dovute alla movimentazione dei carichi.

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento 
vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
10 22 28 9* 10* 16* 14 6 14 6

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU70 Nero 70 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX® per Sacchetti

Codici identificativi
Ventose complete Cod. rif.

A Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70, G3/8" maschio 0113743
B Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70, 3/8" NPT maschio 0113744

A B

Calotta Cod. rif.
Calotta BL30-3P Poliuretano 30/70 0110545

Attacchi Cod. rif.
Attacco G3/8" maschio 0112662
Attacco 3/8" NPT maschio 0112692
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Ventose/gripper DURAFLEX® per Sacchetti

BL40-3P

Ventosa per la manipolazione di film plastico
X Attacco con passaggio maggiorato, assicura un 

valore di portata idoneo all’applicazione
X Consente di compensare differenze di altezza e 

di lavorare con superfici irregolari o porose
X La doppia durezza rende la ventosa allo stesso 

tempo robusta e flessibile
X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 

mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

*La ventosa non è indicata per lavorare in presenza di sforzi di taglio. I valori forniti sono da intendersi come guida nel dimensionamento 
di sistemi in cui siano presenti forze d’inerzia dovute alla movimentazione dei carichi.

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento
 vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
20 43 55 13* 24* 36* 27 13 21 12

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU70 Nero 70 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX® per Sacchetti

Codici identificativi
Ventose complete Cod. rif.

A Ventosa BL40-3P Poliuretano 30/70, G3/8" maschio 0111791
B Ventosa BL40-3P Poliuretano 30/70, 3/8" NPT maschio 0112693

A B

Calotta Cod. rif.
Calotta BL40-3P Poliuretano 30/70 0112667

Attacchi Cod. rif.
Attacco G3/8" maschio 0112662
Attacco 3/8" NPT maschio 0112692
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Ventose/gripper DURAFLEX® per Sacchetti

BL50-3P

Ventosa per la manipolazione di film plastico
X Attacco con passaggio maggiorato, assicura un 

valore di portata idoneo all’applicazione
X Consente di compensare differenze di altezza e 

di lavorare con superfici irregolari o porose
X La doppia durezza rende la ventosa allo stesso 

tempo robusta e flessibile
X Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale 

mescola che abbina l’elasticità della gomma alla 
resistenza del poliuretano

X Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Caratteristiche tecniche

*La ventosa non è indicata per lavorare in presenza di sforzi di taglio. I valori forniti sono da intendersi come guida nel dimensionamento 
di sistemi in cui siano presenti forze d’inerzia dovute alla movimentazione dei carichi.

Informazioni generali

Scelta dei materiali

**Per maggiori informazioni contattare la Piab.

Forza di sollevamento 
perpendicolare alla superficie, N

Forza di sollevamento 
parallela alla superficie, N

Volume Raggio min. 
curvatura

Movimento
 vert. massimo

Peso 
calotta

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm mm mm g
24 60 75 22* 49* 60* 54 16 26 24

Materiale Colore Durezza°Shore A Temperatura di lavoro°C
Poliuretano, PU30 Giallo 30 10–50
Poliuretano, PU70 Nero 70 10–50

Usura Olii Agenti atmosferici 
ed ozono

Idrolisi Petrolio Acidi
concentrati

Etanolo Metanolo Ossidazione

Eccellente Eccellente Eccellente Discreta** Discreta Discreta** Discreta Scarsa Scarsa
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Ventose/gripper DURAFLEX® per Sacchetti

Codici identificativi
Ventose complete Cod. rif.

A Ventosa BL50-3P Poliuretano 30/70, G1/2" maschio 0113745
B Ventosa BL50-3P Poliuretano 30/70, 1/2" NPT maschio 0113746

A B

Calotta Cod. rif.
Calotta BL50-3P Poliuretano 30/70 0112641

Attacchi Cod. rif.
Attacco G1/2" maschio 0113117
Attacco 1/2" NPT maschio 0113140


