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Specifi che soggette a modifi che senza preavviso.

• Le valvole di ritegno o con fori calibrati sono in grado di soddisfare le esigenze di svariati segmenti 
industriali. Il sistema di presa KVG può essere dotato di generazione di vuoto integrata o predisposto 
per la generazione di vuoto separata (mediante pompa o soffi ante a canale laterale).

• Il generatore di vuoto integrato è un eiettore COAX® multistadio di facile manutenzione. Inoltre, 
l’eiettore COAX® multistadio offre la possibilità di aumentare facilmente il numero di cartucce anche 
dopo l’installazione.

• La spugna tecnica è disponibile in materiali e trame differenti, ad es. è disponibile la spugna in 
EPDM a cellule chiuse o silicone tecnico estremamente durevole per applicazioni ad alte prestazioni.

• Il sistema di presa KVG è realizzato in spugna tecnica (e disponibile in materiale approvato dalla 
FDA), con fori e spessori differenti oppure ventose.

• Inoltre, sono disponibili tre trame differenti. Vedere l’immagine sopra.

• Confi gurabile sul sito www.piab.com con tutta la documentazione disponibile a portata di mano 
(schede tecniche, manuali e CAD).

Kenos® Vacuum Gripper – KVG
La serie KVG rappresenta una soluzione versatile per la manipolazione di diversi prodotti con 
forme, dimensioni e densità differenti, grazie alla doppia tecnologia disponibile.

Ampia scelta di trame per la spugna
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Le applicazioni tipiche sono pallettizzazione, legno, lamiere metalliche e imballaggi con superfi ci irregolari.


